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1954 Luftkanäle und Armaturen

Gepresste Fittings

OBR – quadratischer Rohrabzweig

• die Montage erfolgt durch Pressen
• Lüftung, Klima
• DRL – Innenstopfen
• DFL – Außenstopfen
• auf Anfrage DRLG mit Gummidichtung

Typ ø Durchmesser

DRL/DFL 80 80

DRL/DFL 100 100

DRL/DFL 125 125

DRL/DFL 140 140

DRL/DFL 150 150

DRL/DFL 160 160

DRL/DFL 180 180

DRL/DFL 200 200

DRL/DFL 225 225

DRL/DFL 250 250

DRL/DFL 280 280

DRL/DFL 315 315

DRL/DFL 355 355

DRL/DFL 400 400

DRL/DFL 450 450

DRL/DFL 500 500

DRL/DFL 560 560

DRL/DFL 630 630

DRL, DFL – innere, äußere Abdeckung

Typ Ø d [mm] r [mm] Gewicht [kg]

OBR 80 80 12 0,10

OBR 100 100 15 0,20

OBR 125 125 20 0,20

OBR 150 150 25 0,20

OBR 160 160 25 0,30

OBR 200 200 25 0,40

OBR 250 250 25 0,60

OBR 280 280 25 0,70

OBR 315 315 25 0,70

OBR 355 355 25 0,53

OBR 400 400 25 0,97

OBR 450 450 25 1,15

OBR 500 500 25 1,35

• die Montage erfolgt durch Pressen 
• Lüftung, Klima 
• Anschluss an das Rohr mit selbstschnei-

denden Schrauben 
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