11 Axialni ventilatory s EC motorem P44

HXBR/TXBR 450 Ecowatt
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Technické parametry

B Sk¥in

je z ocelového galvanizovaného plechu
opatfeného ¢ernym lakem, montazni konzoly
a Srouby jsou galvanicky pokoveny.

Il Obézné kolo

je plastové, tvar ,AMAX" je specialné opti-
malizovany z hlediska maximalniho prdtoku

a tlaku pfi minimaini hlu¢nosti. Obé&zné kolo je
nalisované pfimo na motoru.

B Motor

EC motor s tepelnou ochranou proti pretizeni.
Loziska jsou kuli¢kova s tukovou néplini na
dobu Zivotnosti. Kryti IP44. Pracovni teplota
-20 az +40°C (TXBR Ecowatt) nebo -20 az
+50°C (HXBR Ecowatt).

B Regulace otaéek

se provadi pomoci potenciometru umisténé-
ho ve svorkovnici nebo externim ovladanim
REB Ecowatt. Dale analogovym vstupem
0-10V od ¢idla teploty, vihkosti nebo COs.

B Smér otageni

neni mozno ménit. U nasténného provedeni
je standardné pritok vzdusiny od motoru

k obéZnému kolu, u potrubniho opacné.

B Svorkovnice

je standardné z erného plastu. Svorkovnice
je umisténa na motoru (nasténné provedeni)
nebo na skiini (potrubni provedeni). Kryti IP65.
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B Montaz

je mozna v kazdé poloze osy motoru. V pfi-
padé horizontalni montéze je nutno v rotoru
otevrit otvory pro odtok kondenzétu. Skrir
nesmi prenaset mechanické namahani z po-
trubnich rozvodd. Je nutné pouzit pruzné
pripojeni k potrubi.

B Hiuk

emitovany ventilatorem je uveden v tabul-
kach, méreni je provadéno ve vzdalenosti

rovné trojnasobku primeéru obézného kola
(minimalné vSak 1,5m) na strané sani.

B Prislusenstvi VZT

ACOP pruzna spojka (K 7.1)

BRIDA volna pfiruba (K 7.1)

PIE montéazni konzoly (K 7.1)

DEF-T ochranna mfizka (K 7.1)

TVS prodluzovaci dil (K 7.1)

TAD saci dyza (K 7.1)

TSK, TSKM zpétnd klapka (K 7.1)

PER, TRK samotizna Zaluziova klapka
(K7.1)

¢ PMR, PAR Zaluziova klapka ru¢né nebo
el. ovladana (K 7.1)

TWG, PRG protidestova zaluzie (K 7.1)
TAA, TAAC tlumi¢ hluku do potrubi (K 7.1)
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Ventilation Group

ErP conform EC motor

energy efficient
system

M Prislusenstvi EL

Digireg® digitalni regulacni systém (K 9)
REB Ecowatt reguldtor otacek (K 8.1)
CVF Ecowatt regulator otacek (K 8.1)
CONTROL Ecowatt Basic regulator
otacek (K 8.1)

e DT 8-R programovatelny dob&hovy
spinac (K 8.2)

DT 3 nastavitelny dobéhovy spinac (K 8.2)
DTS PSA tlakovy snima¢ (K 8.2)

RTR prostorovy termostat (K 8.2)
AIRSENS intel. ¢idla RH, VOC, CO, (K 8.2)
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AIRSENS intel. ¢idla RH, VOC, CO,

EASY®

selekéni program

Hodnoty akustického vykonu v bodech
1-12, které jsou oznaceny na vykonovych
charakteristikdch a ostatni technické udaje
naleznete v selekénim programu EASYVENT
na www.elektrodesign.cz.

@ pripojeni  otacéky pritok (0 Pa) vykon napéti proud akust. tlak* hmotnost .
T ) regulator
w mm]  [min] (m?/h] W] v [dB(A) lka] 9
HXBR 450 Ecowatt 450 1250 6440 352 230 61 9,0 REB Ecowatt
TXBR 450 Ecowatt 450 1250 6455 350 230 59 9,0 REB Ecowatt

* akusticky tlak méren ve vzdalenosti 1,5m ve volném akustickém poli v pracovnim bodé 2 vykonové charakteristiky

elektrodesign@elektrodesign.cz
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Charakteristiky
HXBR 450 Ecowatt
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Akusticky vykon v bodé 2 Ly, (Q-..) v oktavovych pasmech v dB(A)
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Akusticky vykon v bodé 2 Ly, (Q....) v oktavovych pasmech v dB(A)
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Vstupni signal

63 125 250 500
42 55 59 66
54 58 63 69

4l
4l

70
69

1000 2000 4000 8000 Lwawt
67 59
67 59

otaéky vykon proud pritok (0 Pa) akust. tlak

Hz 63 125 250 500
75 sani 39 53 62 65
75 vytlak 49 55 66 65

Vstupni signal
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otacéky vykon proud pritok (0 Pa) akust. tlak

| [min”] W] [A] [m*h] [dB(A)] [min] W] [Al [m*h] [dB(A)]
10 1250 352 1,5 6440 61 10 1250 350 1,5 6455 59
8 1120 254 11 5780 58 8 1200 310 1,4 6125 58
6 920 146 0,6 4740 53 6 1030 201 0,9 5260 55
4 725 7 0,4 3760 48 4 870 123 0,6 4410 51

Vysvétlivky - tabulka: Vysvétlivky - graf:

MC  kategorie méfeni [kW]  vykon na hideli p.  staticky tlak v Pa

EC kat. energ. G¢innosti [m%n] pratok vzduchu Q objem vzduchu v m¥%h, m¥/s

VSD reg. otacek: v dodavce [Pa]  staticky tlak SFP  mérny vykon ventilatoru v W/m?/s

SR specificky pomér [RPM] otécky za minutu P ptikon ve W

n[%] celkova ucinnost

N uéinnost

Prislusenstvi

PER, PRG, TWG plastova

samotizna venkovni zaluzie,

barva Seda

TSK zpétna klapka

KSE tlumic vibraci

www.elektrodesign.cz

TAD saci dyza pro axidlni
ventilatory

ACOP pruzna spojka

TAA (TAAC) tlumice do kruho-
) vého potrubi

PIE konzoly pro montaz
ventilatoru

REB Ecowatt regulator otacek

RTR 6721 prostorovy termostat
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