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Příslušenství, potrubní elementy

VKP - výpusť kondenzátu do potrubí
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Technické parametry

VKP - výpusť kondenzátu do potrubí
• vhodné jako příslušenství do všech 

vzduchovodů s rizikem vzniku kondenzátu 
• slouží k odvodu kondenzátu vytvářejicího 

se v potrubí
• vyrobena z plastu
• v provedení pro potrubí DN 100  

(cca 110 mm, možnost připojení pomocí 
pružného potrubí Ø 100 bez nutnosti 
dalšího příslušenství)

• v provedení pro potrubí DN 125  
(připojení pomocí vnitřní spojky SV 125) 

• v provedení pro potrubí DN 080, DN 150, 
DN 160, DN 200 

• jednoduchá montáž bez použití nářadí
• připojovací rozměr pro hadici odvodu 

kondenzátu je G3/4“
• těsnění součástí dodávky
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Doplňující vyobrazení

Typ potrubí
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Ø D1
[mm]

VKP 100 DN 100 155 82 110

VKP 125 DN 125 170 94 135

VKP 150 DN 150 208 112 160
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Typ potrubí
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

Ø D1
[mm]

VKP 080 DN 80 118 60 84

VKP 160 DN 160 200 60 164

VKP 200 DN 200 238 60 205

provedení A provedení B


