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SEMIFLEX®

Soler&PaIau\

Ventilation Group

SEMIFLEX STANDARD, PROFI

SEMIFLEX SONO, TERMO

Rada prmérd (mm)

80 100 110 125 140 150 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500
STANDARD . . O . . 0 0 . . - 0 - . . 0 . .
PROFI 3 3 ° . . 3 3 . . - 3 - . ) 3 3 .
SONO . . - . . - . - . - . - . . . - -
TERMO . . - . . - . - . - . - . . . - -
Technické parametry
Polotuha ohebna hadice z Al félie, falcovani ¢ SONO, TERMO - dodava se v natazeném Varianty:
mimofadné pevnym vicenasobnym zamkem stavu v délce 1 m nebo dle dohody (tento ¢ SEMIFLEX STANDARD tloustka 0,08 mm

»Tripllock®. sortiment pouze na vyzadani)

¢ hadice nejsou vhodné pro vioZkovani
komin{ a pro odtah spalin

provozni teplota -25°C az +200°C
max. rychlost vzduchu v potrubi 25 m/s
max. provozni tlak 2000 Pa

tlakové ztraty viz graf

e SEMIFLEX PROFI tloustka 0,12mm

e SEMIFLEX SONO zvukové izolovana
vrstva mineralni vaty 25 mm, tloustka
0,12mm

¢ SEMIFLEX TERMO tepelné izolovana
vrstva minerdlni vaty 25 mm, tloustka
0,12mm

pro mechanicka vétraci a klimaticka
vedeni

pro odtahy koure a prachu

silné mechanicky odolna

STANDARD, PROFI - dodéavé se v délce
3 nebo 5m stlacena na 1/3 délky (typ
STANDARD DN 80-250 na 1/5), zatdhnu-
tim za oba konce se potrubi natdhne

Doplfuijici vyobrazeni

Ekvivalentni délka

D
Z=Qx—

300 Q = Koeficient pro ztratu v ohybu

Z = Ekvivalentni délka [m]
o
D = Prumér potrubi [mm]

Priklad 90°

Rychlost vzduchu =5 m/s azsm

Primér potrubi =203 mm
Tlakova ztrata =2

90° ohyb =1kus

Délka potrubi =4 m
Et

Tlakova ztrata na 1 m potrubi

= 3,12 Pa (viz graf)

P 45°

180°
Koeficient pro ztratu v ohybu =3 m (viz tabulka) Q=15m ) Q=75m
Ekvivalentni délka =3 x% =2.0m
20 4 4m x 342 Pal [Teplota -20°C [ -0°C [ +20°C] +40°c| +60°C] +80°C[+100°C]
. . =(20+4)mx3, alm
Tiakova ztrata ( ) [Korekeni fakt. | 1.158 | 1.073 ] 1.000 | 0.936 [ 0.880 [ 0.830 | 0.785 |

=18,72 Pa

SEMIFLEX (R/D = 1)
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rychlost proudu vzduchu [m/s]
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pritok vzduchu [m?/s]
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tlakova ztrata pfi piné natazeném potrubi Ap [Pa/m]
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