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Elektricky p redehrivaci registr APHR
pro Pluggit Avent AP190/AP310/AP460

Montazni p redpis
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Die Wohnraumliiftung.

1. VSEOBECNE BEZPECNOSTNI
POKYNY

A Varovani:

i

Nasledujici bezpe €nostni pokyny je nutno

dodrzovat, jinak hrozi nebezpe ¢&i urazu,

nebo poSkozeni za Fizeni.

* NeZ za€nete s instalaci p fedehf¥ivaciho
registru, p rfecététe pozorn é tento navod
k instalaci.

» Instalace a veSkeré prace elektro
mohou byt provad ény jen kvalifikova-
nym odbornym personalem.

* DodrZujte pf i instalaci a uvedeni do pro-
vozu vSechny pot Febné pravni

a vnitrostatni pozadavky (bezpe ¢énostni

predpisy a uznané kodexy praxe).

o ZvesSkerého ru €eni jsou vylou ¢eny
Skody, které vzniknou vinou Spatného
skladovani, nespravné instalace,
nebo nespravného pouziti.

* Technické zm ény vyhrazeny.

2. VSEOBECNE POKYNY
2.1. UCEL POUZITI

Predehfivaci registr zajiStuje pfi nizkych
venkovnich teplotach konstantni provoz
vétraciho systému. Pfivadény venkovni
vzduch je pfed vstupem do rekuperacniho
vymeéniku vétraci jednotky pfedehrat.

Predehfivaci registr je uréen k vestavbé
do vétracich jednotek Avent P190, P310,
P460.

2.2. NESPRAVNE POUZITI

Jiné pouZiti pfedehfivaciho registru, nez je
v popsano v ,Ucelu pouziti“, je nepfipustné.

ELENTRODESIGN ~ sorerseaieu™
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2.3. ZARUKA

Pro pIné zadkonné zarucni reklamace musi
byt bezpodmineéné dodrzeny technické
pozZadavky tohoto navodu k instalaci.
Z&rucni doba na Predehfivaci registr APHR
je 24 mésicu ode dne uvedeni do provozu.

3. INSTALACE

Upozorné ni:

VSechny nésledujici popisy plati pro vétraci
jednotku B — verze vpravo. Pfi instalaci
vétraci jednotky A — verze vlevo (standard).
je tfeba postupovat smysluplné

-----

montaznim predpisu vétraci jednotky.

Upozorné ni:

Pfi instalaci a uvedeni do provozu je nutno
brat na védomi instrukce navodu pfilozeného
v dodavce - ,Preheat AP 190 Rev. 0.5
respektive ,Preheat AP 310 / AP 460 Rev.
0.5%

A Nebezpe &i Grazu:

Pred instalaci p fedehfivaciho registru,

je bezpodmine éné nutné v étraci jednotku
vSemi pOly odpojit od elektrické sit &,
jinak hrozi nebezpe ¢i Urazu.
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1. Designovy kryt (1) vyveésit.

2. Srouby (2) odSroubovat a &elni kryt (3)
odejmoult.

3. Srouby (4) odSroubovat.

I

EI.EI(TR“I]ESIGN Soler&PaIau\
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4. Foéliovou klavesnici (5) vyklopit nahoru

do servisni pozice.

M+P-264-0906

Rychlouzéaveéry (6) pootoc€it a EPS desku
(7) odejmout.

. Ventilatorovy box (8) povytahnout. Kabel

uvolnit a ventilatorovy box (9) kompletné
vytahnout.

Kryt (9) odSroubovat



[PLUGGIT

Die Wohnraumliftung.

M+P-26A-0907

Avent P190

M+P-26A-0908

Avent P310, Avent P460

8. Predehfivaci registr (10) vloZit a Srouby

(11) pevné pfiSroubovat.

ELEKTRODESIGN = soirecaie

=== VENTILATORY S.R.O. Ventilation Group

M+P-26A-0909

Avent P190

M+P-264-0910

Avent P310, Avent P460

9. Kabel (12), zajistit standardni kabelovou
paskou (13).

10. Ventilatorovy box (8) namontovat
do vétraci jednotky v obraceném poradi
demontaze.



PLUGGIT

Die Wohnraumliiftung.

T

I Fi

—T

J2r J7 _J6 J3

n2-=1
I[5](4) 2

\

11. Kabel (12) pfipojit k desce ploSnych
spoju (14)

12. Féliovou klavesnici (5) zase sklopit dold
a Srouby (4) pevné pfiSroubovat.

13. Celni kryt pevné ptisroubovat k vétraci
jednotce.

M+P-26A-0914

14. Laptop nastartovat.

15. USB kabel pfipojem typu A pfipojit
do laptopu a pfipoj typ B zastrcit
do USB - rozhrani (17).

16. PC Tool Pluggit iFlow nastartovat.

EI.EKTH““ESIGN Soler&PaIau\
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Upozorné ni:

PC Tool Pluggit iFlow je k bezplatné instalaci
na laptop k dispozici na www.pluggit.com.

K tomu je nutnd registrace uzivatele,
respektive odborné firmy.

17. Otevfit heslem Uroven pro instalatéry.
Heslo je doru€eno po Uuspésné registraci.

18. Vétraci jednotka neni rozpoznana auto-
maticky. Je nutné zadat a uloZit sériové
Cislo, viz. Provozné montazni predpis
vétraci jednotky.

19. Postupovat podle pokyn(

PC Tool Pluggit iFlow a pfedehfivaci
registr aktivovat.

4. TECHNICKA DATA

Avent Avent P310 | Avent P460
P190

pfikon | 700 W | 1200 W 1600 W
(2x600W) | (2x800W)




PLUGGIT

Die Wohnraumliiftung.

5. VYRAZENI Z PROVOZU,
LIKVIDACE

5.1. VYRAZENIi Z PROVOZU
PRI DEMONTAZ|

Vyfazeni z provozu mlze provadét pouze

kvalifikovany personal.

. Zafizeni vypnout do reZzimu bez napéti.

. Kompletni zafizeni odpojit vSemi pély
od elektricke sité.

5.2. OBALY

Transportni a ochranné obaly jsou vyrobeny
prevazné z recyklovatelnych surovin.
Veskeré obalové materialy podléhaji likvidaci
dle mistnich predpisa.

5.3. STARY PRISTROJ

Pfedehfivaci registr obsahuje cenné materialy
a substance, které nesmi pfijit

do komunalniho odpadu.

Predehfivaci registr je nutno predat

k recyklaci pfislusnému recyklacnimu zavodu.

ELENTRODESIGN ~ sorerspaiauy
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6. POZNAMKY
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Technologie vytvafi rozdily

Inovace od Pluggitu s vétSi hodnotou pro ¢lovéka a zivotni prostfedi

2Q

[ n:uandafl

allfloor

===
Servoflow

<EE>

>~
CleanSafe
N~ A

PluggMar

AeroFresh

Pro PLUGGIT typické 2Q — vétrani.

Integraci rozvodu do podlahy a idealnim umisténim vyustek vzduchu
vznik& dokonalé pfi¢né (Quer) vétrani.

Pratocné (Quell) vétrani znamena, ze Cerstvy vzduch je pfivadén

do mistnosti bez hluku a pravanu a ve studenych mésicich

je prfedehfraty.

Specialni vyustka PLUGGIT iQuanda je situovana na vstupu

do vétraného prostoru. Qoanda efekt vede proud vzduchu pod stropem
az do nejvzdalengjSich roht mistnosti. Tento druh proudéni zajistuje
dokonalé provétrani celého prostoru bez pravanu a hluku

allfloor — ve stropech, sténach, nebo pod betonem a omitkou

— systémovy koncept od PLUGITTU nabizejici maximalni flexibilitu

pfi poloZeni vétracich kanall, idealni pro pouZiti v novostavbé a rovnéz
pfi rekonstrukci stavajicich staveb.

Tato inovativni technologie od PLUGITTU dovoluje, pomoci vysoce
citlivé senzoriky a ovladani, zasobovani exaktnim a potfebnym, nebo
pozadovanym mnoZzstvim &erstvého vzduchu. Setfi néklady a ¢as

a systém se nastavi po instalaci pouhym stisknutim knoflikd

na charakteristiku zafizeni a kalibruje se v pravidelnych ¢asovych
odstupech opét automaticky.

Uspora energie — vysoky stuper rekuperace tepla pfinasi vétraci
systém, navrzeny od poc¢éatku s vysokym vykonem

a energeticky usporné. Rozhodujici pro posouzeni je pomér
spotifebované elektrické energie k dosazenému stupni rekuperace tepla
— takzvana elektricka Uspora energie. V disledku vysoké tésnosti,
optimalizovaného navrhu zafizeni a nejnovéjsi technologie vymeéniku
tepla, dosahuji systémy vétrani PLUGGIT vynikajici hodnoty, jak pfi
rekuperaci tepla, tak i pfi ispore energie.

Princip CleanSafe. Systém cCisténi, prvné certifikovany firmou
PLUGGIT, garantuje pomoci technicky hladkého vnitfniho povrchu
rozvodu takika nemozné znecisténi distribu¢niho systému PLUGGIT.
K tomu PLUGGIT vyvinul jednoduchy a levny koncept €isténi, jehoz
presvédcivé vysledky jsou potvrzeny nezavislou zkuSebnou.

Cerstvy vzduch a pfivod tepla v jednom — rychlejsi, flexibilngjsi
a energeticky uspornéjSi nez obvyklé systémy vytapéni.

Dokonalé a zdravi prospésné klima zajisténé zvihovacem vzduchu

PLUGGIT

Die Wohnraumliftung.
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Weitere gute Ideen von PLU G G I T

Die Wohnraumliftung.

PluggVoxx Luftaufbereitung
PlugglLine Design Bodenluftausladsse \

Pluggit iconVent - Dezentrale Wohnraumliiftung
mit Warmeriickgewinnung

\_" t 1'ﬁ

AeroFresh Plus Luftbefeuchtung
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Pluggit GmbH | Valentin-Linhof-Str. 2 | DE-81829 Miinchen | Telefon +49(0)89 41 11 25-0 | Fax +49(0)89 41 11 25-100

Elektrodesign ventilatory spol. s r.o. | Boleslavova 53/15 140 00 Praha | Telefon +420 326 909 017

www.elektrodesign.cz
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