Klapky pro odvod tepla a koure Soler&PaIau\

VX' 6 \Ventilation Group

Funkce > B T Fmrel?
Klapky VX-6 jsou ur€eny pro systémy Moznosti eilerelEnl

odvodu tepla a koure z pozérem zasazeného
pozarniho Useku. Klapky jsou certifikovany
podle normy CSN EN 12 101-8 a testovany
podle CSN EN 1366-10. Klasifikace je pro-
vedena podle CSN EN 13501-3+A1:2010.

Pouziti
Klapky VX-6 mohou byt instalovany v systé-
mech odvodu tepla a koure z vice pozarnich
Usekd (multi). Mohou byt instalovany jak
v systémech OTK, tak i v kombinaci
s béznym VZT systémem. Jsou uréeny do
systém0 s automatickou aktivaci. Instalace
klapek je dovolena do potrubi, které pro- ptiruby pro &tyfhranné nastavec na &tyfhranné na’stavq: na kruhové
chazi stropem nebo sténou, nebo pfimo do potrubi potrubf potrubi
stropu nebo zdi (potrubni trasa timto prvkem
muze zacinat). Pozarni odolnost klapek je El
120 (V,,h,, i <->0) S 1500Pa C,y5p AA multi.
Tésnost plasté odpovida tfidé C a listu klap-
ky tfidé 4. Testovani bylo provedeno
v souladu s EN 1751:2002.

Popis
Klapka se sestava z:
o Ctythranného plasté vyrobeného z pozin-
kovaného ocelového plechu
pohyblivého listu klapky z pozéru odolné-
ho materialu
koufovych a pozarnich tésnéni
kontrolniho mechanizmu, alternativné
modulu EMS pro vzdalenou kontrolu
funkce klapky
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Klapky pro odvod tepla a koure

VX-6

VENTILATORY S.R.0.
Rozméry
AL | 200 | 250 | 300 | 315 | 350 | 400 | 500 | 600 | 630 | 700 | 800 | 900 |1000 {1100 | 1200|1300 1400 |1500
22 [ 29 [ 3537 |42 48| 61 | 74| 78| 87 [100] 113|126 139 152 165[ 178 191 s
200| 0,86 (0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 0,72 [ 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | K
8 | 10 | 11 | 11 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41| 44 | 47 | M
3,1 40 | 49 | 51 58 | 67 | 85 | 103|109 | 12,1 [ 139 | 157 | 175 | 19,7 | 21,1 | 229 | 247 | 265 | S
250| 0,70 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,60 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 K
10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 19 | 19 | 22 | 24 | 25 | 23 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43| 46 | 52 | M
39 [ 51 62 |66 |74 | 85108131138 [ 154|177 ] 200 223 246 269 292 315 | 338 s
300| 0,63 | 0,57 | 0,55 | 0,52 [ 0,51 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 042 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | K
11 13 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 28 | 31 34 | 37 | 40| 43| 46| 49 | 52 | M
42 | 54 |66 [ 70 [ 78 | 91 [ 115] 140|147 [ 164 ] 189 21,3238 26,2 287 [ 31,1 336 | 360[ S
315/ 0,60 | 0,55 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | K
11 | 18 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40| 43| 46 | 49 | 52 | ™M
4,8 6,3 7,6 8,0 9,0 10,4 | 13,2 | 16,0 | 16,9 | 188 | 21,6 | 24,4 | 27,2 | 30,0 | 32,8 | 35,6 | 38,4 | 41,2 S
350/ 0,55 | 0,50 | 0,47 | 0,46 | 0,44 [ 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | K
13 15 16 16 18 21 24 27 28 30 33 36 39 42 45 48 51 54 M
56 | 7,3 | 89 | 94 [106 ] 122155 | 188 ] 19,8 | 221 | 254 | 28,7 | 32,0 353 | 386 | 41,9 452 485 s
400| 0,52 | 0,45 | 0,43 | 0,42 [ 0,39 | 0,38 | 0,35 [ 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | K
14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52| 55 | M
7,3 9,5 | 11,6 | 12,3 | 13,8 159 | 20,2 | 24,5 | 25,8 | 28,8 | 33,1 37,4 | 41,7 | 46,0 | 50,3 | 54,6 | 58,9 | 63,2 S
500| 0,45 | 0,39 | 0,36 | 0,34 (0,32 | 0,31 | 0,28 [ 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | K
17 19 20 20 22 25 28 31 32 34 37 40 43 46 49 52 55 58 M
9,0 | 11,7 [ 143 [ 151 | 17,0 [ 19,6 | 250 | 30,2 | 31,8 | 35,5 | 40,8 | 46,1 | 51,4 | 56,7 | 62,0 | 67,3 | 726 | 77,9| S
600| 0,41 | 0,34 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | K
20 | 22 | 23 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | M
95 | 123 [ 151 [ 160 | 17,9 [ 20,7 | 26,3 | 31,9 | 33,6 | 37,5 | 43,1 | 48,7 | 54,3 | 59,9 | 655 | 71,1 | 76,7 | 823 | S
630| 0,40 | 0,34 [ 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | K
23 | 25 | 26 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | M
10,7 [ 13,9 [ 17,0 | 18,0 [ 20,2 | 232 | 29,6 | 359 | 37,8 | 42,2 | 48,5 | 54,8 | 61,1 | 67,4 | 73,7 | 80,0 | 86,3 | 926 | S
700| 0,38 [ 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | K
26 | 28 | 29 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 41 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | M
12,4 | 16,1 [ 19,7 | 20,8 | 23,4 | 27,0 | 34,3 | 41,6 | 43,8 | 489 | 56,2 | 63,5 | 70,8 | 78,1 | 854 | 92,7 | 100,0| 107,3| S
800| 0,35 [ 0,29 | 0,26 | 0,25 [ 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | K
29 | 31 | 32 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 70 | M
141 [ 183 | 22,4 | 237 | 26,6 | 30,7 [ 39,0 | 47,3 | 49,8 | 556 | 63,9 | 72,2 | 80,5 | 88,8 | 97,1 | 105,4 S
900| 0,33 | 0,27 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 K
32 | 34 | 35 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 47 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 64 | 67 M
15,8 | 205 | 251 | 26,5 | 29,8 | 34,4 | 43,7 | 53,0 | 55,8 | 62,3 | 71,6 | 80,9 | 90,2 | 99,5 | 108,8 S
1000| 032 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 K
35 37 38 38 40 43 46 49 50 52 55 58 61 64 67 M
17,5 | 22,7 [ 27,8 | 29,4 | 33,0 | 38,1 | 48,4 | 58,7 | 61,8 [ 69,0 | 79,3 | 89,6 | 99,9 S
1100| 0,31 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 K
38 | 40 | 41 | 41 43 | 46 | 49 | 52 | 53 | 55 | 58 | 61 64 M
192 | 24,9 | 305 | 322 | 36,2 | 41,8 | 53,1 | 64,4 | 67,8 | 75,7 | 87,0 | 98,3 | 109,6 S
1200| 0,30 [ 0,24 | 0,22 | 0,21 [ 020 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 K
41 43 44 44 46 49 52 55 56 58 61 64 67 M

S - efektivni plocha v dm?

S = ((L-30) x (H-70))/104 kde L a H jsou v mm

M — hmotnost [kg]

K - korekéni hodnota pro akustické vypocty

Hodnoty pro neuvedené rozméry a ve spojeni vice klapek jsou na dotaz.
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Klapky pro odvod tepla a koure

VX-6

Instalace kourové klapky v délici zdi

Provedeni s pfirubou pro ¢tverhranné potrubi
P=290
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H+63

*mozno dodat s pfirubou 20 mm

Provedeni klapky s nastavcem pro kruhové potrubi

PoZzadované vzdalenosti pro udrzbu Detail ,A”

min.200*

Lrx Hr

*minimalni poZzadovana vzdalenost pro udrzbu pohonu
**vykres zobrazuje klapku s vyskou H, napf. elektromagnet
a pohon FDG-8. v pfipadé pohonu SDG-15 je vyska 110 mm

Soler&PaIau\

Ventilation Group

Tabulka velikosti pro cihlovou/betonovou zed’
G =110 mm (F, A, P)*

H F M A P
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
200 55 - 70 290
250 30,5 - 70 290
300 55,5 - 70 290
315 63,0 - 70 290
350 80,5 - 70 290
400 | 105,5 - 70 290

500 | 155,5| 45,5 70 290
600 | 205,5| 95,5 70 290
630 | 220,5| 110,5 70 290
700 | 2555 1455| 70 290
800 [ 305,5|1955| 70 290
900 [ 855,5|2455| 70 290
1000 [ 405,5| 295,5| 70 290
1100 | 455,5| 345,5| 70 290
1200 | 505,5]| 395,5| 70 290
*v piipadé, Ze zed je jiné tloustky nez 110 mm,

je mozno dodat plast klapky s nestandardni Sifi P.
Pro vypocet pouzijte nasledujici:

A=G-40

P=G+180

F=H/2-A-245

M - jako v tabulce vyse

Minimalini tloustka zdi G = 110 mm.

D [LH]| P A B C | hmot.

(mm] | (mm] | (mm] | (mm] | {mm] | [mm] | [kg] | [- ] |[dm2]
100 310,0] 90,0 | 18001450 9 | 0,86 | 22
125 310,0 90,0 | 180,0[ 1450 9 | 0,86 | 22
150 | 200 [310,0] 90,0 | 180,0 1450 9 | 0,86 | 2,2
160 310,0] 90,0 | 180,0[ 1450 9 | 0,86 | 22
200 310,0 90,0 | 180,0[ 1450 9 | 0,86 | 22

250 250 [370,0)150,0| 180,0| 1450 14 0,66 4,0
300 300 [370,0)150,0 | 180,0| 1450 | 17 0,55 6,2
315 315 [ 370,0| 150,0 | 180,0 | 1450 | 17 0,51 7,0
350 350 | 400,0| 180,0 | 180,0 | 1450 | 23 0,44 9,0
400 400 | 400,0| 180,0 | 180,0 | 1450 | 28 0,38 | 12,2
500 500 | 540,0|250,0 [ 250,0 [ 2150 | 41 0,28 | 20,2
600 600 | 640,0 | 300,0 [ 300,0 | 265,0 | 55 0,23 | 30,2
630 630 | 640,0 [ 300,0 | 300,0 | 265,0 | 61 0,22 | 33,6
700 700 | 740,0]350,0 [ 350,0 (3150 71 020 | 42,2
800 800 | 840,0 | 400,0 | 400,0 | 3650 | 87 0,19 | 552
900 900 | 940,0| 450,0 | 450,0 | 415,0 105 | 0,19 | 72,2
1000 [ 1000 | 1040,0] 500,0 | 500,0 [ 465,0 | 125 | 0,18 | 90,2

Montéz kourovych klapek v délici zdi:
- horizontalni
- vertikalni

Minimalni rozméry instalacniho otvoru:
Betonova, cihlova nebo lehka délici zed'
Lr x Hr = (L + 90) x (H + 90)

Hranice zastavéni:

- oznacena na plasti klapky

- list klapky by mél byt zarovnan s osou Site délici zdi (Sife 110 mm)

- méla by byt respektovana pro zaruceni deklarované odolnosti klapky

- koufova klapka VX-6 mUze byt instalovana s pozici osy otaceni listu
klapky jak v horizontalni tak i vertikalni poloze.

elektrodesign@elektrodesign.cz



I.EK"mI]EsIGN Klapky pro odvod tepla a koure

ENTILATORY S.R.0. VX-6

Instalace ve vertikalni lehké sadrokartonoveé zdi

Detail ,A”

min. 100

LxH
Lr=1+90 x Hr=H+90

Doporucujeme provedeni klapky s instalacnimi konzolami na plasti klapky. Konzole musi byt ohnuty pred instalaci.
Tyto konzole zaru€uji, Ze je dodrzena hranice zastavéni. Minimalni pozadovana Sitka sadrokartonové délici zdi je 150 mm.

Instalace v horizontalni délici zdi (strop)

Lr=L+90 x Hr=H+90
LxH

150

LxH
Lr=L+90 x Hr=H+90

Pro instalaci klapky s mechanizmem nad stropem doporucujeme provedeni klapky s instalacnimi konzolami na plasti klapky.
Konzole musi byt ohnuty pred instalaci. Tyto konzole zarucuji, ze je dodrzena hranice zastavéni. Minimalni pozadovana tloustka
horizontalni délici zdi je 150 mm.

Pro instalaci klapky s mechanizmem pod stropem by klapka méla mit doplrikové instalaéni konzole. Standardni konzole odpovidaji
tloustce délici zdi 150mm. V pfipadé jiné tloustky délici zdi je nutno uvést tloustku v objedndvce. Hranice zastavéni musi byt vzdy
respektovana.

Poznamka: Navod na instalaci a pouziti si vzdy fadné proctéte zejména pfi instalaci klapky v horizontalni délici zdi, lehké
sadrokartonové zdi nebo v pfipadé slozeni vice klapek do baterie.

www.elektrodesign.cz



Klapky pro odvod tepla a koure SOler&Palau\

VX' 6 \Ventilation Group

Sestava klapek v baterii

Klapky se do baterii skladaji v pfipadé, ze potrubi je velkych prdfezd, pro néz neni mozno vybrat rozmér klapky ze standardni
rozmérové fady.
Klapky jsou k sobé spojeny ocelovymi C profily, které jsou pfipevnény na pfirubach klapky, a sadou $roubd. Nehoflavé oddélovace

spolu se sadou tésnéni musi byt umistény mezi kazdou z klapek instalovanych v sestavé (baterii).

Sestava 4 klapek do baterie

N
DN

Efektivni rychlost Vk [m/s]

Efektivni rychlost Vk [m/s]
5
P

V)

Instala&ni otvor = (L1+L2)+170
| A [
[ - i
g r
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L=L1+L2+65
Vybér a rozméry
Tlakova ztrata p[Pa] a hladiny akustického vykonu Lw[dB(A)]
L,, — akusticky vykon uvnitf klapky Pfiklad: prdtok = 1000 [m?/h] K=10,51[]
K - korekéni hodnota dle tabulky na str. 2 a 3 LxH = 315 x 315 [mm] Lw =31 [dB(A)]
S=7,0[dm? A p=4[Pq]
Korekéni hodnota pro
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LENTRODESIGN

VENTILATORY S.R.0.

Elektrické pripojeni

Kourova klapka s elektromagnetem a spinaci

Zapojeni elektromagnetu a spinaci

() L
D

24VDC (+) ()
230VAC N L1

CHARAKTERISTIKA ELEKTROMAGNETU

Napajeci napéti

24/48V DC impulzni

230V AC impulzni

Klapky pro odvod tepla a koure

VX-6

Prikon 3,5W 5,5 VA
Kourova klapka s pohonem SDG-15
Zapojeni pohond SDG-15 L AC/DC 24V spinace
N L AC230V
VR
R
C )
2 4
- +AC/DC 24V Spinaé
N L AG230V pinace T T 11
i ‘ EMS
e Al I 11 T 1.1
123 1 4 5 ‘T
C ) 1 1 4
¢:> C )
~
<5 L—* L—* < 80° M <50 L—* L— <80°
— o — -
CHARAKTERISTIKA POHONU
Typ pohonu SDG-15-24 SDG-15-230
Napéjeci napéti 24V AC/DC 230V AC
Pfikon motoru (pfi otvirani klapky) W W
Prikon motoru (v koncové poloze) 1,5W 1,5W
Doba prestavéni <30s <30s
Kroutici moment 15Nm 15Nm
Kryti IP54 IP54
Akusticky vykon motoru 47dB(A) 47dB(A)
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Klapky pro odvod tepla a koure

VX-6

Kourova klapka s elektromagnetem a pohonem

Zapojeni elektromagnetu a pohonu FDG-8

Zlutozeleny vodi¢ - pouze 230 V

Soler&PaIau\

Ventilation Group

DC 24V Spinace
=17 1Ay |
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12 3 7 10
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CHARAKTERISTIKA ELEKTROMAGNETU

Napajeci napéti

24/48V DC impulzni

230V AC impulzni

Prikon 3,5W 5,5 VA
CHARAKTERISTIKA POHONU

Typ pohonu FDG-8-24 FDG-8-230
Napajeci napéti 24V AC/DC 230V AC
Prikon motoru (pfi napinani pruziny) 3,5W 9,2VA
Doba prestavéni (motorem) 55-71s 55-71s
Doba prestavéni (pruzinou) 21s 21s
Kroutici moment 8Nm 8Nm
Kryti IP54 IP54
Akusticky vykon — s pohonem 47dB(A) 47dB(A)
Hladina akustického vykonu 52dB(A) 52dB(A)
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