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I 1. VSEOBECNE INFORMACE
1.1 UvOD

Tento navod je uréen pro kourfovou zaluziovou klapku NEO-V. Jeho cilem je poskytnout co nejvice informaci pro bezpeé€nou instalaci, uvedeni do
provozu a pouzivani tohoto zafizeni. Vzhledem k tomu, Ze se nase vyrobky neustale vyvijeji, vyhrazujeme si pravo na zménu tohoto navodu bez
predchoziho upozornéni.

1.2 ZARUKA

Nezaru¢ujeme vhodnost pouziti pfistroj pro zvlastni uéely, uréeni vhodnosti je plné v kompetenci zakaznika a projektanta. Zaruka na pfistroje je
dle platnych pravnich predpisd. Zaruka plati pouze v pfipadé dodrzeni véech pokynli pro montaz a Gdrzbu, véetné provedeni ochrany. Zaruka se
vztahuje na vyrobni vady, vady materialu nebo zavady funkce pfistroje.

Zaruka se nevztahuje za vady vzniklé:
— nevhodnym pouzitim a projektem
nespravnou manipulaci (nevztahuje se na mechanické poskozeni)
— pfi dopravé (ndhradu za poskozeni vzniklé pfi dopravé je nutno uplatrovat u prepravce)
— chybnou montazi, nespravnym elektrickym zapojenim nebo jisténim
— nespravnou obsluhou
— neodbornym zdsahem do pfistroje, demontazi pristroje
- pouzitim v nevhodnych podminkach nebo nevhodnym zpUlsobem
- opotfebenim zplsobenym bé&Znym pouzivanim
— zasahem tfeti osoby
— vlivem Zivelni pohromy

PFi uplatnéni zaruky je nutno predlozit protokol, ktery obsahuje:
— Udaje o reklamuijici firmé
— datum a ¢islo prodejniho dokladu
— presnou specifikaci zavady
— schéma zapojeni a Udaje o jiSténi
— pfi spusténi zafizeni namérené hodnoty
— napéti
— proudu
— teploty vzduchu

Zarucni oprava se provadi zasadné na rozhodnuti firmy ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r.0. v servisu firmy nebo v misté instalace. Zptsob
odstranéni zavady je vyhradné na rozhodnuti servisu firmy ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r.o. Reklamujici strana obdrzi pisemné vyjadreni
o vysledku reklamace. V pfipadé neopravnéné reklamace hradi veskeré naklady na jeji provedeni reklamujici strana.

Zaruéni podminky

Zafizeni musi byt namontovano odbornou montézni vzduchotechnickou firmou. Elektrické zapojeni musi byt provedeno odbornou elektrotech-
nickou firmou. Instalace a umisténi zafizeni musi byt bezpodmine&né provedeny v souladu s CSN 33 2000-4-42 (IEC 364-4-42). Na zafizeni musi
byt provedena vychozi revize elektro dle CSN 33 1500. Zafizeni musi byt zaregulovano na projektované vzduchotechnické parametry. PFi spusté-
ni zafizeni je nutno zméfit vySe uvedené hodnoty a o méreni poridit zaznam, potvrzeny firmou uvadsjici zafizeni do provozu. V pfipadé reklamace
zafizeni je nutno spolu s reklamaénim protokolem predloZit zaznam vpredu uvedenych parametrd z uvedeni do provozu spolu s vychozi revizi,
kterou provozovatel pofizuje v ramci zprovoznéni a udrzby elektroinstalace.

Po dobu provozovani je nutno provadét pravidelné revize elektrického zafizeni ve Ihiitach dle CSN 33 1500 a kontroly, idrzbu a &isténi vzducho-
technického zafizeni.

Pri pfevzeti zafizeni a jeho vybaleni z pfepravniho obalu je zakaznik povinen provést nasledujici kontrolni Ukony. Je tfeba zkontrolovat neporuse-
nost zafizeni, dale zda dodané zafizeni pfesné souhlasi s objednanym zafizenim. Je nutno vzdy zkontrolovat, zda Stitkové a identifikacni idaje
na prepravnim obalu, zafizeni, ¢i motoru odpovidaji projektovanym a objednanym parametriim. Vzhledem k trvalému technickému vyvoji zafizeni
a zménam technickych parametrd, které si vyrobce vyhrazuje, a déle k Casovému odstupu projektu od realizace vlastniho prodeje nelze vylougit
zésadni rozdily v parametrech zafizeni k datu prodeje. O takovych zménéch je zakaznik povinen se informovat u vyrobce nebo dodavatele pred
objednanim zbozi. Na pozdéjsi reklamace nemdze byt bran zfetel.

1.3 BEZPECNOSTNi PREDPISY

Dodrzenim tohoto navodu by nemélo vzniknout Zadné riziko tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostredi v souladu se smérnicemi ES (s
oznacéenim CE). Totéz plati pro ostatni vyrobky pouzité v zafizeni nebo pti instalaci. Nasledujici véeobecné informace povazujte za dulezité:

—  Dodrzujte bezpe€nostni pokyny, aby nedoslo ke Skodam na zafizeni ¢i ke zranéni osob.

—  Technické informace uvedené v tomto navodu nesméji byt ménény.

- Je zakdzano zasahovat do motoru zafizeni.

—  Aby zafizeni vyhovovalo smérnicim ES, musi byt zafizeni pfipojeno k elektrické siti v souladu s platnymi predpisy.

www.elektrodesign.cz
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- Zafizeni musi byt nainstalovano takovym zplsobem, aby za bé&znych provoznich podminek nemohlo dojit ke kontaktu s jakoukoliv po-
hyblivou ¢asti a/nebo ¢asti pod napétim.

—  Zafizeni vyhovuije platnym predpistim pro provoz elektrickych zafizeni.

—  Pred jakymkoliv zdsahem do zafizeni je nutné jej vzdy odpojit od napajeni.

—  PFi manipulaci ¢i udrzbé zafizeni je nutné pouzivat vhodné nastroje.

—  Zafizeni musi byt pouzivano pouze pro ucely, pro které je urceno.

—  Tento spotfebi¢ nesmi pouzivat déti mladsi 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi schopnostmi nebo osoby
s nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud nejsou pod dozorem zodpoveédné osoby nebo pokud nebyly dostate¢né pouceny o bezpec-
ném pouzivani zafizeni a u nichz nemUGze dojit k pochopeni rizik s tim spojenych. Uzivatel musi zajistit, aby si se zafizenim nehraly déti.
Citéni a tudrzbu zafizeni nesmi provadét déti bez dozoru.

B 2. TECHNICKE UDAJE

Tento navod je uréen pro koufovou Zaluziovou klapku NEO-V. Jeho cilem je poskytnout co nejvice informaci pro bezpeénou instalaci, uvedeni do
provozu a pouzivani tohoto zafizeni. Vzhledem k tomu, Ze se nasSe vyrobky neustale vyvijeji, vyhrazujeme si pravo na zménu tohoto navodu bez
predchoziho upozornéni.

2.1 POPIS

Kourové klapky NEO-V jsou urceny pro systémy odvodu tepla a koure z pozarem zasazeného pozarniho Useku. Klapky jsou certifikovany podle
normy CSN EN 12 101-8 a testovany podle CSN EN 1366-10. Klasifikace je provedena podle CSN EN 13501-3+A1:2010.

2.2 POUZITI

Klapky NEO-V mohou byt instalovany v systémech odvodu tepla a koufe z vice pozarnich Usekd (multi). Mohou byt instalovany jak v systémech
OTK, tak i v kombinaci s béznym VZT systémem. Jsou uréeny do systém0 s automatickou aktivaci. Instalace klapek je povolena do potrubi,
které prochazi stropem nebo sténou, nebo pfimo do stropu nebo zdi (potrubni trasa timto prvkem mUze zacinat). Pozarni odolnost klapek je

El 120 (Vgy how i <->0) S 1500 Pa Cyqggo AA multi. Tésnost plasté odpovida tfidé C a listu klapky tfidé 4. Testovani bylo provedeno v souladu s
EN 1751:2002. Kourové klapky NEO-V jsou ur€eny pro systémy s tlakovou ztratou od negativnich 1500 Pa az po pozitivnich 500 Pa.

2.3 KOMPONENTY KLAPKY
— Gtyrhranny plast vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu (alternativné z nerezové nebo kyselinovzdorné oceli)
— pohyblivy list klapky z pozarné odolného materialu
— kourové a pozarni tésnéni
— kontrolni mechanizmus a volitelny modul EMS pro vzdalenou kontrolu funkce klapky

elektrodesign@elektrodesign.cz
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I 3. vELIKOSTI

Tabulka rozm

isy|
1990d

0GHE

0504

0004

006

099

0€9

fadu na dotaz.

i rozmérovou

i mimo standardn

dy. Velikosti

S - efektivni plocha [dm?]
M - hmotnost [kg]
i rozmérové ra

ti standardn

le nejsou soucas

iva po

H - vyska klapky [mm]

L - Sitka klapky [mm]

www.elektrodesign.cz
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B 4. ROzMERY

4.1 POZARNI KLAPKY NEO-V SE SERVOPOHONEM

Tr
LL)

4.2 POZARNi KLAPKY NEO-V S MECHANISMEM ,,H*

T 4 F

Soler&PaIau\

Ventilation Group

pfiruba 30 mm
detail "B"
10
Pl S

&)
pfiruba 20 mm

detail "B"

detail "A"

B

10

R4.5

detail "A"
9

A,],/ \\7 R

R4.5

priruba 30 mm:
Ly =L+ 228 [mm],H;y=H + 63

priruba 20 mm:
Ly =L+ 205 [mm], H; =H + 40

pfiruba 30 mm
detail "B"
10

e /ﬁ»I

—
KJ R4S

detail "A" B

31.
Hqi=H+63
|

10

Q

pfiruba 20 mm

detail "A" detail "B"
B
9
K F
=)= O
o
<
+
I
1
k £ /
R4.5

pfiruba 30 mm:
L, =L+ 308 [mm], H, =H+ 63
pfiruba 20 mm:
L, =L+ 285[mm], H, = H + 40
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I 5. TECHNICKE INFORMACE

Kourova zaluziova klapka

NEO-V

parametry elektromagnetu
napajeci napéti 24 nebo 48 V DC impulzni 230 V AC impulzni
pfikon motoru 3,5W 5,5 VA
parametry servopohonti FDG-8-24 FDG-8-230 SDG-15-24 SDG-15-230
napajeci napéti 24V AC/DC 230 VAC 24\ AC/DC 230V AC
prikon motoru pfi pohybu listu klapky 3,5W 9,2 VA 7W 7W
pfikon motoru v klidovém rezimu 1,5W 1,5W
doba prestavéni motorem 55-71s 55-71s <30s <30s
doba prestavéni pruzinou 21s 21s
kroutici moment 8 Nm 8 Nm 15 Nm 15 Nm
kryti IP54 IP54 IP54 IP54
akusticky vykon - pohon 47 dB(A) 47 dB(A) 47 dB(A) 47 dB(A)
akusticky vykon - pruzina 52 dB(A) 52 dB(A)
5.1 CHARAKTERISTIKY
5.1.1 S MRiZKOU
8 2
70 500
- i
50 e 700
40
30
40
20
@
\y( 35|
5 9 =
7
6
5
4
3
2
;
1 2 3 4 5 6 7 10
v [m/s]
100
90 750
80 850
900
60 1700
50 1200
40 45
30
ko
20 N
N
g, 0 £
S g =
7
6
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5 6 7 8 10
v [m/s]
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5.1.2 BEZ MRiZKY

AP [Pa]

AP [Pa)

30

20

i

o O N ©© o

30

20

o N oo

Soler&PaIau\

Ventilation Group

200

300
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45

550

650

40

S

H [mm]

35

30

v [m/s]

45

Y
\M

35

30

v [m/s]
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5.2 TLAKOVA ZTRATA A AKUSTICKY VYKON

Tabulka 1 - korekce pro jednotliva oktavova pasma Tabulka 3 - korekéni tabulka pro jiné rozméry L

v[m/s]| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 L [mm] AP x ¢ LW+
4 12 18 7 -5 -19 -25 -37 200 3,3 55
5 10 13 7 -5 -14 -23 -33 250 2,2 4,2
6 7 8 5 -5 -12 -16 -27 300 2,0 3,2
7 5 6 2 -4 -10 -15 -24 315 2,0 3,2
8 2 5 1 -4 -10 -11 -21 350 1,8 2,8
9 1 3 -1 -5 -7 -11 =iI¢ 400 1,7 2,2
10 -2 2 -4 -5 -7 -9 -16 450 1,5 2,2
500 1,5 2,2
550 1,4 2,2
600 1,4 2,2
630 1,0 0
650 1,0 0
700 1,0 0
750 1,0 0
800 1,0 -1,5
850 0,8 -1,5
900 0,8 -0,5
1000 0,8 -0,5
1100 0,8 -0,5
1200 0,8 -0;5
Tabulka 2 - soucinitel mistnich ztrat pro L = 700 mm
H [mm] | 200 | 250 | 300 | 315 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 630 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 (1000|1050|1150(1200
[4 2,65/1,85|1,45(1,33|1,25/1,18|1,15|1,,10/1,08|1,02 (0,95|0,86 | 0,80 |0,75|0,71|0,71|0,65| 0,63 | 0,59 | 0,58 | 0,50 | 0,50
Priklad ¢.1

Znamé hodnoty:
PoZzadované hodnoty:
Vysledky:

Priklad ¢€.2

Znamé hodnoty:
Pozadované hodnoty:
Vysledky:

Priklad €.3

Znamé hodnoty:
Pozadované hodnoty:
Vysledky:

www.elektrodesign.cz

L x H =300 x 700 [mm]

AP [Pa], Lya [dB(A)], Lwnc [dB(A)], Lokt [dB(A)] pro oktavu 500 Hz pfi rychlosti v = 4 m/s
AP =13 x2,0 =26 [Pa] pro L = 300 mm z tabulky 3

Lwa =34 + 3,2 = 37,2 dB(A) pro L = 300 mm z tabulky 3

Lwne =37,2-5,0=32,2dB

LwokT = 37,2 - 5,0 = 32,2 dB pro 4 m/s, 500 Hz z tabulky 1

L x H = 700 x 300 [mm]

AP [Pa], Lya [dB(A)], Lync [AB(A)], Lwoxr [AB(A)] pro oktéavu 500 Hz pfi rychlosti v = 4 m/s
AP=15Pa

Lwa = 35 dB(A)

Lwne = 35 -5 =30 dB

Lwoxr = 35 - 5 = 30 dB

L x H =200 x 300 [mm]

AP [Pa], Lya [dB(A)], Lwnc [dB(A)], Lokt [dB(A)] pro oktavu 500 Hz pfi rychlosti v = 4 m/s
AP =15 x 3,3 = 49,5 [Pa] pro L = 200 mm z tabulky 3

Lywa = 35 + 5,5 = 40,5 dB(A) pro L = 200 mm z tabulky 3

Lwne =40,5-5,0=35,5dB

LwokT = 40,5 - 5,0 = 35,5 dB pro 4 m/s, 500 Hz z tabulky 1
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Ventilation Group

L [mm] Sitka klapky

H [mm] vyska klapky

v [m/s] rychlost vzduchu

AP [Pa] celkova tlakova ztrata

4 soucinitel mistnich ztrat

o [kg/m?] hustota vzduchu (1,2 pfi 20 °C)

Lwa [dB(A)] A-hladina akustického vykonu

Lwne [dB] mezni kfivka spektra akustického vykonu, Lwnc [dB] = Lwa - 5

Lwoxr [dB] hladiny akustického vykonu v oktavovych pasmech, Lwokr [dB] = Lwa + korekce z tabulky 3
f[Hz] frekvence

B 6. INSTALACE

6.1 VERTIKALNI ZED, S MRiZKOU

potrubi

min. 110

zed

y A

RN

L xH,
\

Lox Hy
X,

BB PPPPPPPPPP,

iR 4

kourova klapka NEO-V
mrizka

6.2 VERTIKALNI ZED, S MRiZKOU A MONTAZNiM RAMECKEM

potrubi

min. 110
zed

/

L x H,

N
N
N
N
™ x| (=]
N T T
SN <
N _P
N
N
N
N
N
N
mrizka

montazni ramecek

detail "A"

Uhelnik

Uhelnik
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Klapky se servopohonem SDG-15
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NEO-V

6.4 STROP

B 7. ELEKTRICKE ZAPOJENi

klapka s elektromagnetem a mikroprepinaci
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klapka se servopohonem SDG-15, bez EMS
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Ventilation Group

Pozarni klapky NEO-V mohou byt instalovany ve stropé pomoci 4

plochych ty&i pfipevnénych ke stropu. Rozmeéry L,, H, jsou stejné jako
v pfipadé instalace do zdi.

Klapky se servopohonem:
L, =L+255 H,=H+90

Klapky s mechanizmem ,H*“:
L, =L+335 H,=H+90
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I 5. VYRAZENI Z PROVOZU A RECYKLACE

Pravni predpisy EU a nase odpovédnost vi¢i budoucim generacim nds zavazuji k recyklaci pouzivanych materidlu; nezapomeiite se

zbavit véech nezadoucich obalovych material( na pfislunych recyklaénich mistech a zbavte se zastaralého zafizeni na nejbliz&im
misté nakladani s odpady.

V pripadé jakykoliv dotazd, se obratte na jakoukoliv pobocku spole¢nosti ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r.o. Chcete-li najit
I sv<¢ho nejbliz8iho prodejce, navstivte webové stranky www.elektrodesign.cz.

www.elektrodesign.cz
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B 9. REKLAMACNI FORMULAR

Reklamace muze byt pfijata do evidence k posouzeni (nasledné uznana/neuznana) pouze a vyluéné az po predloZeni Upiné vyplnéného reklamacniho
formulafe, dokladu o zakoupeni zboZzi a dodaciho listu. Opravnény pracovnik spole¢nosti ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. 0. nebo jina osoba
ur¢ena spolecnosti ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. 0. provede posouzeni reklamace a rozhodne o uznani, nebo zamitnuti reklamace. Opravnény
pracovnik spole¢nosti ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. 0. nasledné stanovi zpusob vyfizeni reklamace (oprava v dilné/oprava na misté instalace/
vyména vyrobku apod.). Rozhodnuti o zplsobu opravy je vyluéné na opravnéném pracovnikovi spolec¢nosti ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. o.

A) Povinné udaje k reklamaci:
(bez vyplnéni vdech pozadovanych udajd nelze formular pfijmout k vyfizeni)

Osoba (nazev spolecnosti) uplatiujici reklamaci:

Kupujici (spoleénost ¢i osoba uvedena na fakture):

Kontaktni osoba (statutarni organ, zmocnéné osoba):

Telefon: E-mail:

Pfedmét reklamace (uvedte zafizeni, typ a vyrobni ¢islo):

Cislo faktury / dafiového dokladu (napiste &islo): Cislo dodaciho listu:

Odborny, technicky a vy€erpavajici popis vzniku zavady a jeji projevy:

PFilohou k reklamaénimu formulafi pro posouzeni vylouceni vlastniho zavinéni nespravnym pouzitim doloZte povinné pfilohy k pfijeti reklamace
dokladujici nakup zbozi a spravné elektrické zapojeni dle navodu:

Faktura / doklad o zaplaceni: ANO NE
Dodaci list: ANO NE
Fotodokumentace zapojeného pfistroje a elektrického zapojeni dodana pfilohou: ANO NE

Dulezité upozornéni: Zékaznik je povinen predlozit reklamované zbozi vycisténé, zbavené véech nedistot a hygienicky nezavadné. Spolecnost
ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. o. je opravnéna odmitnout pfevzit k reklamaénimu fizeni zbozi, které nebude splfiovat zasady obecné
hygieny v souladu se zéakonem €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi.

Zbozi bylo/bude predano k reklamaci (zasSkrtnéte zpusob):  externi doprava osobné na pobocce

Svym podpisem stvrzuiji, Ze souhlasim se znénim vySe uvedenych podminek a Ze jsem se seznamil s Reklamaénim fadem, VSeobecnymi
obchodnimi podminkami a s aktualnim Sazebnikem servisnich praci spole¢nosti ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. o.

V (misto): Dne (datum):

Jméno a pfijmeni: Podpis:

ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r.o., se sidlem Boleslavova 53/15, Praha 4, Nusle, PSC 140 00, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném
u Méstského soudu v Praze v oddile C, vlozka 178087. Centralni sklad Boleslavska 1420, 250 01 Brandys n./L. St. Boleslav

IC: 24828122, DIC: CZ24828122, Tel: 326 909 071, Fax: 326 909 090, &.u.: 107409-041/0100, elektrodesign@elektrodesign.cz

Servisni oddéleni: A. Tintéra: 602 611 581, M. Ufidil: 602 679 469, servis@elektrodesign.cz
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B) Doplikové informace: Vypliujte pouze v pfipadé zajmu o objednani servisniho zasahu na
misté instalace

Zakaznik vyplni, pouze pokud ma zajem o servisni zasah na misté. O provedeni nebo odmitnuti servisniho zasahu
na misté rozhoduje povéreny pracovnik firmy ELEKTRODESIGN ventilatory s.r.o.

Povinné udaje k servisnimu zasahu na misté:
(bez vyplnéni vdech pozadovanych udaji nelze formular pfijmout k vyfizeni)

Nazev projektu / akce (stavebni, developerska ¢i jina):

Povéfena kontaktni osoba v misté instalace (jméno a mobilni telefon):

Misto kontroly (pfesna adresa):

Parkovani v misté?: ANO NE Kde nejlépe zaparkovat?:

(Objednatel je povinen zajistit moznost parkovani v misté instalace, zejména v centrech mést apod.)

Upfesnéni umisténi (objekt, vysSka instalace, potfeba leSeni, ploSiny atd...):

Zprovoznéni provedl ELEKTRODESIGN?: ANO NE
Navrhovany nezavazny termin servisniho zasahu:

PFilohou k reklamacénimu formulafi pro vylou€eni vlastniho zavinéni nespravnym pouzitim a posouzeni podminek vyjezdu
dolozte povinné dokumenty ohledné spravného elektrického zapojeni dle navodu:

Schéma zapojeni: ANO NE
Vychozi revizni zprava: ANO NE
Technicka zprava pro VZT zafizeni: ANO NE
Kompletni protokol o zaregulovani: ANO NE

Pokud nebude kontaktni osoba dosazitelna na uvedeném telefonnim Cisle pfed vyjezdem servisniho technika, vyjezd se
neuskutecni. V pfipadé, ze vyjezd a servisni zasah nejsou podle rozhodnuti povéfeného pracovnika servisu predmétem
zarucni opravy nebo za zjiSténé vady spole€énost ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. o. neodpovida, ¢i se na né
nevztahuje zaruka za jakost, zdkaznik se zavazuje uhradit servisni zasah dle platného Sazebniku servisnich praci
spolec¢nosti ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. 0. na zakladé vystavené faktury a dle na misté potvrzeného rozpisu
provedenych praci.

Svym podpisem stvrzuiji, Ze souhlasim se znénim vySe uvedenych podminek a Ze jsem se seznamil s Reklamacénim fadem,
VSeobecnymi obchodnimi podminkami a s aktualnim Sazebnikem servisnich praci spole¢nosti ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. o.

V (misto): Dne (datum):

Jméno a pfijmeni: Podpis:

ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r.o., se sidlem Boleslavova 53/15, Praha 4, Nusle, PSC 140 00, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném
u Méstského soudu v Praze v oddile C, vlozka 178087. Centralni sklad Boleslavska 1420, 250 01 Brandys n./L. St. Boleslav

IC: 24828122, DIC: CZ24828122, Tel: 326 909 071, Fax: 326 909 090, &.0.: 107409-041/0100, elektrodesign@elektrodesign.cz

Servisni oddéleni: A. Tintéra: 602 611 581, M. UFidil: 602 679 469, servis@elektrodesign.cz
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