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AXIALNIi VENTILATORY TYPU TCBB/TCBT

NAVOD K POUZIVANI

Aktuélni verze navodu je dostupna na internetové adrese www.elektrodesign.cz

POPIS

Ventilatory typu TCBB/TCBT jsou axialni ventilatory ur¢ené k montazi do kruhového potrubi. Jsou vybaveny obéznym kolem ze
slitiny hliniku. Nahrazuji fadu potrubnich ventilatord TCFB, TCFT, TCGB, TCGT. Jsou uréeny k dopravé vzduchu
bez mechanickych ¢€astic, které by mohly zplsobit abrazi nebo nevyvazenost obézného kola. Ventilatory jsou uréeny pro
prostory bez nebezpeéi vybuchu. Je mozZno je instalovat ve vodorovné i svislé poloze. Ventilatory, které maji v nasledujici
tabulce technickych udaju uvedeny typ regulatoru je mozno regulovat transformatorovymi nebo elektronickymi regulatory
otaCek. Ventilatory, u kterych neni typ regulatoru uveden, neni mozno regulovat. Tfifazové ventilatory je mozné regulovat
transformatorovymi regulatory nebo pomoci frekvenénich ménict. Ventilatory jsou vyrdbény za nejpfisnéjsi vyrobni kontroly
v systému ISO 9001.

TECHNICKE UDAJE

Typ Otacky Vykon Maxime’[lei proud Akust.tlak Max. prutok Hmotnost Elektronicky Transfor. Motorova
[min ] W] 230 [v] |400 V] [dB]A [m3/h] ka] regulator regulator ochrana
ITCBB /2-250/H 2680 123 0,5 - 62 1680 8,00 ne ne MSE
ITCBB /4 -250/H 1430 44 0,2 - 42 900 8,00 REB 1 REV 1,5 MSE
ITCBB /4-315/H 1435 105 0,6 - 52 1990 11,00 REB 1 REV 1,5 MSE
ITCBB /4 -355/H 1420 120 0,6 - 52 2460 13,20 REB 2,5 REV 1,5 MSE
ITCBB /4 -400/H 1420 360 1,6 - 60 5190 15,50 REB 2,5 REV 3 MSE
ITCBB /4 -450/H 1410 594 2,6 - 63 6810 21,00 REB 5 REV 3 MSE
ITCBB /4 -500/H 1410 636 2,8 - 66 7500 25,00 REB 5 REV 5 MSE
ITCBB /4 -560/H 1390 1461 6,6 - 69 12960 34,70 ne ne MSE
ITCBB /4 -560/L 1405 1289 6,0 - 68 11970 33,00 REB 10 REV 7 MSE
ITCBB /4-630/L 1365 1707 7,5 - 70 15730 40,00 ne ne MSE
ITCBB /6 -355/H 880 92 0,4 - 46 2160 13,20 REB 1 REV 1,5 MSE
ITCBB /6 -400/H 870 118 0,5 - 48 2820 15,50 REB 1 REV 1,5 MSE
ITCBB /6 -500/H 920 226 1,0 - 57 5220 24,80 REB 2,5 REV 3 MSE
ITCBB /6-560/L 960 453 2,5 - 60 8170 33,50 REB 5 REV 3 MSE
ITCBB /6-630/L 900 652 3,2 - 60 11060 38,50 REB 5 REV 8 MSE
ITCBB /6-710/L 900 1167 6,1 - 62 16460 46,00 ne ne MSE
Typ Otacky Vykon Maximalni proud Akust. tlak Max. prutok Hmotnost L. .
[A Transfor. Frekvenéni Frekvenéni
[min -1] (W] 2300 | 4001w [m3/h] [m3/h] kg] regulator méni¢ VACON | méni¢ VFKB
ITCBT /2-250/H 2775 114 0,3 0,2 62 1730 8,00 - VA-010-3L-1 VFKB-45
ITCBT /4-250/H 1470 42 0,3 0,2 42 900 8,00 RDV 1,2 VA-010-3L-1 VFKB-45
ITCBT /4-315/H 1445 99 0,5 0.3 51 1950 11,00 RDV 1,2 VA-010-3L-1 | VFKB-45
ITCBT /4-355/H 1415 117 0,5 0,3 52 2470 13,20 RDV 1,2 VA-010-3L-1 VFKB-45
ITCBT /4-400/H 1410 341 1,2 0,7 60 5140 15,50 RDV 1,2 VA-010-3L-1 VFKB-45
ITCBT /4-450/H 1405 526 1,9 1,1 63 6650 21,00 RDV 2,5 VA-010-3L-1 VFKB-45
ITCBT /4-500/H 1420 641 2,6 15 66 7590 25,00 RDV 2,5 VA-010-3L-2 VFKB-45
ITCBT /4-560/H 1390 1348 4,2 2,4 69 13370 34,70 - VA-010-3L-4 | VFKB-45
ITCBT /4-560 /L 1415 1184 3.8 2.2 68 12090 33,00 RDV 2,5 VA-010-3L-3 | VFKB-45
ITCBT /4-630/H 1400 1940 6,2 3,6 70 17030 40,00 - VA-010-3L-5 VFKB-45
ITCBT /4-630/L 1410 1770 59 3,4 70 16060 39,0 - VA-010-3L-5 VFKB-45
TCBT /4-710/H PTC 1460 3441 10,6 6,1 73 26420 54,0 - \VA-020-3L-8-PTC| VFKB-48
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TCBT /4-710/L PTC 1435 2175 6,4 3,7 73 20290 46,0 - VA-020-3L-5-PTC| VFKB-45
ITCBT /4-800/H PTC 1475 7688 - 13,0 78 42490 89,00 - ‘A-020-3L-16-PT(

ITCBT /4-800/G PTC 1470 6146 - 11,1 7 38500 81,00 - A-020-3L-12-PT(

ITCBT /4-800/K PTC 1460 5177 - 8,8 76 34950 68,00 - A-020-3L-9-PTC

ITCBT /4-800/L PTC 1460 3750 11,3 6,5 76 29950 65,00 - A-020-3L-8-PTC| VFKB-48
ITCBT /6-355/H 900 97 0,7 0,4 a7 2250 13,20 RDV 1,2 VA-010-3L-1 | VFKB-45
ITCBT /6-400/H 860 116 0,7 0,4 49 2970 15,50 RDV 1,2 VA-010-3L-1 | VFKB-45
ITCBT /6-450/H 940 161 0,7 0,4 54 4020 20,70 RDV 1,2 VA-010-3L-1 | VFKB-45
ITCBT /6-500/H 915 290 12 0,7 57 6110 24,80 RDV 1,2 VA-010-3L-1 | VFKB-45
ITCBT /6-560/H 925 525 2,9 1,7 60 9020 33,50 RDV 2,5 VA-010-3L-2 | VFKB-45
ITCBT /6-630/H 960 887 4,8 2,8 62 12620 38,50 RDV 5 VA-010-3L-4 | VFKB-45
ITCBT /6-630/L 915 595 2,3 13 60 10940 38,00 RDV 2,5 VA-010-3L-2 | VFKB-45
ITCBT /6-710/H 910 1217 5,0 2,9 63 18550 46,00 - VA-010-3L-4 | VFKB-45
ITCBT /6-710/L 920 957 4,5 2,6 62 16290 46,00 - VA-010-3L-4 | VFKB-45
ITCBT /6-800/H PTC 970 2345 8,7 5 68 27910 80,00 - VA-020-3L-9-PTC| VFKB-48
ITCBT /6-800/G PTC 975 1968 8,0 4,6 67 26310 68,00 - VA-020-3L-8-PTC| VFKB-45
ITCBT /6-800/K PTC 975 1592 57 3,3 66 24090 64,00 - \VA-020-3L-8-PTC| VFKB-45
ITCBT /6-800/L PTC 965 1278 4,7 2,7 66 20770 57,00 - \VA-020-3L-6-PTC| VFKB-45

e Modely 250, 315, 355 a 400: kryti IP44, tfida izolace F, pracovni teplota -40°C az +40°C.
e Modely 450, 500, 560, 630 a 6/710: kryti IP65, tfida izolace F, pracovni teplota -40°C az +70°C.
e Modely 4/710 a 800: kryti IP55, tfida izolace F, pracovni teplota -40°C az +40°C.

PTC ventilator je osazen asynchronnim motorem s kotvou nakratko, ktery je nutno chranit nadproudovou ochranou. Motory
oznacené PTC jsou vybaveny termistorovym snimacem teploty.

MONTAZ A UDRZBA

Po vyjmuti pfistroje z pfepravniho kartonu pfezkousejte neporusSenost a funkénost ventilatoru. Zkontrolujte, zda se obézné kolo
ventilatoru lehce otaci. Po namontovani a spusténi ventilatoru je tfeba zkontrolovat spravny smér otaeni ob&zného kola a
zaroven je nutno zméfit proud, ktery nesmi prekrocit jmenovity proud ventilatoru. Pokud jsou hodnoty proudu vys$S$i, je motor
pfetizen a je tfeba hledat zavadu.

Ventilatory (kromé typd TCBx 800) jsou vybaveny tepelnou ochranou vinuti motoru, ktera je vyvedena na samostatné svorky ve
svorkovnici, coz prakticky omezuje moznost poSkozeni ventilatoru pfi pretiZzeni. Pfi pfetizeni motoru tepelna pojistka rozepne
ovladaci obvod stykacCe. Po vychladnuti motoru se pojistka opét sepne. Pokud dochazi k plsobeni této tepelné ochrany motoru,
signalizuje to vétSinou abnormalni pracovni rezim. V takovém pfipadé je nutno provést kontrolu vzduchovodu na pfitomnost
cizich téles, pfipadné zaneseni necistotami, které zplsobuiji tfeni obézného kola o skfifi ventilatoru, dale kontrolu elektrickych
parametrd motoru a elektroinstalace. Pokud jsou ventilatory provozovany bez této ochrany, zanikda narok na reklamaci
poskozeného motoru. Pro ochranu ventilator(l této fady je mozno pouZzit motorové ochrany typu MSE pro typy s jednofazovym
napajenim a motorové ochrany typu MSD pro typy s tfifazovym napajenim. Ventilatory typu TCBT 800 maji asynchronni motory
s kotvou nakratko a je nutno je chranit nadproudovou ochranou nastavenou na hodnotu proudu, ktera je uvedena na Stitku
motoru. Motory oznacené za typ. ozna¢enim PTC jsou vybaveny termistorovym snimacem teploty a k jejich ochrané je nutno
pouzit termistorové vybavovaci relé (dodava napf. firma SCHRACK pod oznacenim UR 3R 1011).

Loziska ventilatord jsou uréena k dlouhodobému pouzivani a nevyzaduji zadnou udrzbu. Je tfeba provadét ¢isténi ventilatoru,
aby nedochazelo k usazovani nedistot na ob&zném kole ventilatoru a nedochazelo tak k jeho rozvazeni a naslednému
poskozeni lozisek vibracemi.

ELEKTRICKA INSTALACE A BEZPECNOST

Obecné je nutno dbat ustanoveni CSN 12 2002 a ostatnich souvisejicich predpist. Pokud je ventilator instalovan tak, Ze by
mohlo dojit ke kontaktu osoby nebo pfedmétu s obéznym kolem, je tfeba instalovat ochrannou mfizku. P¥i jakékoliv revizni i
servisni ¢innosti je nutno ventildtor odpojit od elektrické sité. Pfipojeni a uzemnéni elektrického zafizeni musi vyhovovat
zejména CSN 33 2000-5-54, CSN 33 2190, CSN 33 2000-5-51 Prace smi provadét pouze pracovnik s odbornou kvalifikaci dle
CSN 34 3205 a vyhlasky CUPB a CBU o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice &. 50-51/1978 Sb.

Trida izolace je "F". Pracovni teplota prostfedi je od -40 °C do +70 °C kromé typl 250 az 400 a vSech modell o praméru 800 a
4/710 pro které jsou teploty -40 °C do +40°C. Tr¥ifazové motory oznacené 400V umozniuji regulaci otaek pfepnutim vinuti do
hvézdy nebo do trojuhelniku, kromé typl uvedenych v tabulce zapojeni. Alternativné dodavané ventilatory s motory 230/400V
Ize provozovat pouze v zapojeni do hvézdy. Pfed uvedenim ventilatoru do provozu musi byt provedena na zafizeni vychozi
revize elektrického zafizeni dle CSN 33 1500. Po dobu provozovani je provozovatel povinen provadét pravidelné revize
elektrického zafizeni ve Ihatach dle CSN 33 1500.

DOKLAD O SHODE v

Tento typu vyrobku byl pfezkouSen Autorizovanou osobou &. 227, Vyzkumnym Ustavem pozemnich staveb — Certifikacni
spole¢nosti s.r.o. Prazskd 16, 102 21 Praha 10 HostivaF, a byl na ného vydan certifikat. Na ventilatory vySe uvedeného typu
bylo vydano Prohladeni o shodé ve smyslu zakona ¢&. 22/1997 Sb., v platném znéni.
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ZARUKA

Nezaru¢ujeme vhodnost pouZiti pfistrojd pro zvlastni ucely, uréeni vhodnosti je plné v kompetenci zakaznika a projektanta.
Zaruka na pfistroje je dle obchodniho nebo ob&anského zakoniku. Zaruka plati pouze v pfipadé dodrzeni v8ech pokynd pro
montaz a udrzbu, v€etné provedeni ochrany. Zaruka se vztahuje na vyrobni vady, vady materialu nebo zavady funkce pfistroje.

Zaruka se nevztahuje na vady vzniklé:
enevhodnym pouzitim a projektem
enespravnou manipulaci (nevztahuje se na mechanické poskozeni)
epii dopravé (nahradu za poskozeni vzniklé pfi dopravé je nutno uplatfiovat u pfepravce)
echybnou montazi, nespravnym elektrickym zapojenim nebo jisténim
enespravnou obsluhou
eneodbornym zasahem do pfistroje, demontazi pfistroje
epouzitim v nevhodnych podminkach nebo nevhodnym zplisobem
sopotfebenim zpusobenym béznym pouzivanim
ezasahem tfeti osoby
evlivem Zivelni pohromy

Pfi uplatnéni zaruky je nutno predlozit reklamacni protokol, ktery obsahuje:
eUdaje o reklamuijici firmé
edatum a cislo prodejniho dokladu
epiesnou specifikaci zavady
eschéma zapojeni a Udaje o jisténi
epii spusténi zafizeni namérené hodnoty:
enapéti
eproudu
ediference statického tlaku
epriitoku vzduchu
steploty vzduchu

ZaruCni oprava se provadi zasadné na zakladé rozhodnuti firmy Elektrodesign ventilatory spol. s.r.o. v servisu firmy nebo
v misté instalace. Zplsob odstranéni zavady je vyhradné na rozhodnuti servisu firmy Elektrodesign ventilatory spol. s.r.o.
Reklamuijici strana obdrzi pisemné vyjadieni o vysledku reklamace. V pfipadé neopravnéné reklamace hradi veskeré naklady
na jeji provedeni reklamujici strana.

ZARUCNi PODMINKY:

Zafizeni musi byt namontovano odbornou montazni vzduchotechnickou firmou. Elektrické zapojeni musi byt provedeno
odbornou elektrotechnickou firmou. Instalace a umisténi zafizeni musi byt bezpodmine&né provedena v souladu s CSN 33
2000-4-42 (IEC 364-4-42). Na zafizeni musi byt provedena vychozi revize elektro dle CSN 33 1500. Zafizeni musi byt
zaregulovano. Pfi spusténi zafizeni je nutno zméfit vySe uvedené hodnoty a o méfeni pofidit zaznam, potvrzeny firmou
uvadéjici zafizeni do provozu. V pfipadé reklamace zafizeni je nutno spolu s reklamacnim protokolem pFedloZit zdznam vpfedu
uvedenych parametr(i z uvedeni do provozu spolu s vychozi revizi, kterou provozovatel pofizuje v ramci zprovoznéni a udrzby
elektroinstalace.

Po dobu provozovani je nutno provadét pravidelné revize elektrického zafizeni ve Ihiitach dle CSN 33 1500 a kontroly, Gdrzbu a
¢isténi vzduchotechnického zafizeni, v€etné kontroly zaregulovani potrubni sité (pracovni bod soustavy musi lezet v povolené
oblasti pracovni charakteristiky ventilatoru a proud ventilatoru nesmi prekro€it jmenovitou hodnotu). Pfi pfevzeti zafizeni a jeho
vybaleni z pfepravniho obalu je zakaznik povinen provést nasledujici kontrolni Ukony. Je tfeba zkontrolovat neporusSenost
zafizeni, a zda dodané zafizeni pfesné souhlasi s objednavkou. Je nutno vzdy zkontrolovat, zda Stitkové a identifikacni Udaje
na prepravnim obalu, zafizeni & motoru odpovidaji projektovanym a objednanym parametrim. Vzhledem k trvalému
technickému vyvoji zafizeni a zménam technickych parametr(i, které si vyrobce vyhrazuje a dale k ¢asovému odstupu projektu
od realizace vlastniho prodeje, nelze vyloucit zasadni rozdily v parametrech zafizeni k datu prodeje. O takovych zménach je
zakaznik povinen se informovat u vyrobce nebo dodavatele pred objednanim zbozi. Na pozdéjsi reklamace nemuze byt bran
zietel.
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SCHEMA ZAPOJENI

Dodané napéti Typ motoru Pripojeni Rychlost
1~ Dle schématu .
220V 50Hz, 240V 50Hz 230V'50Hz zapojeni Vysoka
3~ A Vysoka
220V 50Hz, 240V 50Hz 230/400V 50Hz Y Nizka*)
230/400V 50hz Y Vysoka
3 A Vysoka
380V 50Hz, 415V 50Hz 400V 50Hz Y Nizka®)
*) pro modely fiditelné transformatorovym regulatorem

TCBB 1 ~
250, 315, 355, 400

TCBB 1~
450, 500, 560, 630, 710
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Pokud zapojeni motoru ventilatoru neni v souladu s vySe uvedenym zapojenim, je vzdy nutno
respektovat zapojeni umisténé vyrobcem na vnitini strané vika svorkovnice.

Technické udaje jsou prevzaty z firemnich podkladu vyrobct. Ventilatory a zafizeni jsou méfeny v souladu s BS 848 dil 1, AMCA 210-99, UNE 100-212-89, pripadné
Jinymi uvedenymi normami. Vyobrazeni, rozméry, technické udaje a dalsi informace uvedené v navodu podléhaji zménam v ramci trvalé inovace sortimentu a
technickych parametri. V ramci téchto procest jsou technické parametry a souvisejici Udaje zménény vyrobci bez predchoziho upozornéni. O zménach se
informujte pred uzavienim smiuv v technickém oddéleni spolec¢nosti nebo na www.elektrodesign.cz v aktualitach technickych zmén a tiskovych oprav.
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