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ELEKTRICKY OVLADANA ZALUZIOVA KLAPKA TYPU EAK
NAVOD K POUZIVANI

POPIS

Zaluziova, elektricky ovladana klapka typu EAK je zhotovena z plastu bilé barvy. Umoziuje nastaveni dvou poloh,
pod napétim je oteviena, bez napéti je zaviena. Mezipoloha neni mozna. Otevieni klapky je zpozdéné o cca 20s.
Doba, po kterou je klapka oteviena neni omezena.

TECHNICKA DATA, SCHEMA ZAPOJENI = -
NAPAJECI NAPETI: 230 V +6% -10%/50Hz i M
MAX. PROUD: 0,02A T — 0
PRIKON: 4w | e — g
MAX. TEPLOTA OKOLI: 40°C B | i—— 2
KRYTIi: o IP44 T | Y—= ®
DOBA OTEVREN:I: cca 20s S — K
!
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Po vyjmuti pfistroje z prepravniho kartonu prezkou$ejte neporusenost a funkénost Zaluzie. Zaluziova klapka EAK
se montuje prostfednictvim &tyf upevnovacich otvor(.

ELEKTRICKA INSTALACE A BEZPECNOST

Obecné je nutno dbat ustanoveni CSN 122002 a ostatnich souvisejicich predpist. Pi jakékoliv revizni & servisni
¢innosti je nutno Zaluzii odpojit od elektrické sité. Pfipojeni a uzemnéni elektrického zafizeni musi vyhovovat
zejména CSN 33 2000-5-54, CSN 33 2190 a CSN 33 2000-5-51. Prace smi provadét pouze pracovnik s odbornou
kvalifikaci dle CSN 34 3205 a vyhlasky CUPB a CBU o odborné zp(sobilosti v elektrotechnice &. 50-51/1978 Sb.
Pfed uvedenim Zaluzie do provozu musi byt provedena na zafizeni vychozi revize elektrického zafizeni dle CSN
33 1500. Po dobu provozovani je provozovatel povinen provadét pravidelné revize elektrického zafizeni ve Ihttach
dle CSN 33 1500.

DOKLAD O SHODE

Tento typu vyrobku byl pfezkouden Autorizovanou osobou &. 227, Vyzkumnym ustavem pozemnich staveb —
CertifikaCni spolenosti s.r.o. Prazska 16, 102 21 Praha 10 Hostivaf, a byl na ného vydan certifikat. Na ventilatory
vy8e uvedeného typu bylo vydano ProhlaSeni o shodé ve smyslu zdkona €. 22/1997 Sb., v platném znéni.

ZARUKA

Nezaru€ujeme vhodnost pouziti pfistrojl pro zvlastni ucely, uréeni vhodnosti je plné v kompetenci zakaznika a
projektanta. Zaruka na pfistroje je dle obchodniho nebo ob&anského zakoniku. Zaruka plati pouze v pfipadé
dodrzeni vSech pokynl pro montaz a udrzbu, véetné provedeni ochrany. Zaruka se vztahuje na vyrobni vady, vady
materialu nebo zavady funkce pfistroje.

Zaruka se nevztahuje na vady vzniklé:

e nevhodnym pouzitim a projektem

nespravnou manipulaci (nevztahuje se na mechanické poskozeni)

pfi dopravé (nahradu za poskozeni vzniklé pfi dopravé je nutno uplathovat u pfepravce)

chybnou montazi, nespravnym elektrickym zapojenim nebo jisténim

nespravnou obsluhou

neodbornym zasahem do pfistroje, demontazi pfistroje

pouzitim v nevhodnych podminkach nebo nevhodnym zpisobem

opotfebenim zpUisobenym béznym pouzivanim

zasahem ftfeti osoby

vlivem Zivelni pohromy
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Pfi uplatnéni zaruky je nutno predlozit reklamacni protokol, ktery obsahuje:
udaje o reklamujici firmé

datum a &islo prodejniho dokladu

pfesnou specifikaci zavady

schéma zapojeni a udaje o jisténi

pfi spusténi zafizeni nameéfené hodnoty:

napéti

proudu

Zaruéni oprava se provadi zasadné na zakladé rozhodnuti firmy Elektrodesign ventilatory s.r.o. v servisu firmy
nebo v misté instalace. Zpusob odstranéni zavady je vyhradné na rozhodnuti servisu firmy Elektrodesign
ventilatory s.r.o. Reklamujici strana obdrzi pisemné vyjadieni o vysledku reklamace. V pfipadé neopravnéné
reklamace hradi veSkeré naklady na jeji provedeni reklamujici strana.

Zaruéni podminky:

Zafizeni musi byt namontovano a elektrické zapojeni musi byt provedeno odbornou elektrotechnickou firmou. Na
zafizeni musi byt provedena vychozi revize elektro dle CSN 33 1500. Pfi spusténi zafizeni je nutno zméfit vyse
uvedené hodnoty a o méfeni pofidit zaznam, potvrzeny firmou uvadéjici zafizeni do provozu, ktery je nutno spolu
se zaznamem vychozi revize pfedlozit pfi pfipadné reklamaci..

Po dobu provozovani je nutno provadét pravidelné revize elektrického zatizeni ve |hatach dle CSN 33 1500. P¥i
prevzeti zafizeni a jeho vybaleni z pfepravniho obalu je zakaznik povinen provést nasledujici kontrolni ukony. Je
tfeba zkontrolovat neporuSenost zafizeni, a zda dodané zafizeni pfesné souhlasi s objednavkou. Je nutno vzdy
zkontrolovat, zda Stitkové a identifikaéni Udaje na prepravnim obalu, zafizeni odpovidaji projektovanym a
objednanym parametrim Vzhledem k trvalému technickému vyvoji zafizeni a zménam technickych parametra,
které si vyrobce vyhrazuje a dale k Casovému odstupu projektu od realizace vlastniho prodeje, nelze vyloudit
zasadni rozdily v parametrech zafizeni k datu prodeje. O takovych zménach je zakaznik povinen se informovat u
vyrobce nebo dodavatele pfed objednanim zbozi. Na pozdéjsi reklamace nemuze byt bran zretel

SCHEMA ZAPOJENI
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