
www.elektrodesign.cz

17

75
B

A

275

CVD / CVA hrdlo s mřížkou 
• CVD – hrdlo výtlaku, CVA – hrdlo 

sání vhodné pro ventilátory CVHT
• používá se zejména při montáži ventiláto-

ru ve venkovním prostředí
• vyrobeno z ocelového galvanicky pozin-

kovaného plechu
• rozměry odpovídají velikostem přísluš-

ných ventilátorů
• typ ventilátoru je nutno uvést v objednávce

Velikost
A

OUT
B

OUT
A
IN

B
IN

20/20 633 633 803 803

22/22 698 703 903 903

25/25 799 803 1003 1003

30/28 873 948 1203 1203

Velikost
A

OUT
B

OUT
A
IN

B
IN

9/9 263 303 403 403

10/10 292 336 453 453

12/12 344 399 503 503

15/15 406 476 603 603

18/18 482 559 703 703

IAE-CVHT IAE-CVHT

Velikost

[mm]

A
OUT

B
OUT

A
IN

B
IN

IAE-9/9 265 305 402 402

IAE-10/10 294 338 452 452

IAE-12/12 346 401 502 502

IAE-15/15 408 477 602 602

IAE-18/18 486 561 702 702

IAE-20/20 632 637 802 802

IAE-22/22 706 698 902 902

IAE-25/25 806 802 1002 1002

IAE-30/28 953 875 1202 1202

IAE – pružná spojka pro CVHT 
• spojky slouží k připojení potrubí ke kaná-

lový m ventilátorům CVHT
• zabraňují přenosu chvění na vzduchovody
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Požární radiální ventilátory F400 (120)

CVHT – příslušenství 




