











Rekonstrukce vétrani bytovych domu
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VEL elektricky plastovy talifovy ventil
uréeny pro odvod (pfivod) vzduchu, s nastavitel-
nym stfedovym elementem pro regulaci prito-
ku. Ventily jsou vyrobeny z polypropylenu, barva
bila, tésnéni do ramecku pruznou paskou. Mon-
tazni ramecky jsou z pozinkovaného plechu.

Elektricky ovladané plastové talifové ventily
VEL jsou vhodné pro systémy DCV (vétraci
systémy fizené skutecnou potrebou). Systémy
funguji na principu regulace na staly tlak
ve stoupacim potrubi.

Pfi rozsviceni v koupelné nebo WC, pfipadné
sepnuti vihkostniho nebo CO, ¢idla dojde k ote-
vieni talifového ventilu a tim k poklesu tlaku
v potrubi. Diferencialni tlakovy senzor ventilatoru
MiX s fidici elektronikou zvysi otacky tak, aby do-
$lo k doregulovani na predchozi hodnotu tlaku.

schématicky nacrt vétrani bytu v bytové vystavbé s pouzitim privodnich a prichozich prvka

.J, PPV

PPV

balkon

VSR

1 - elektricky ovladany talifovy ventil (24V nebo 230V); 2 — talifovy ventil s mechanickym
dobéhem, ktery je mozno umistit v Z6né 1 nad vanou; 3 — elektricky talifovy ventil digestore

VSC - priichozi sténovy ventil kruhovy

VSC je kruhovy prlichozi sténovy ventil, uréeny
k instalaci pfimo na sténu. VSC se sestava ze
dvou kruhovych ¢elnich panelli se zvukovou
izolaci, které se montuji z obou stran stény. Ty
se spojuji s pouzitim perforovanych sténovych
nastavcd, které jsou soucdsti dodavky. Toto
feseni zajistuje vynikajici hodnotu akustického
Utlumu.

VSC
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VSR - priichozi sténovy ventil &tyrhranny
VSR je &tyfhranny prichozi sténovy ventil,
uréeny k instalaci pfimo na sténu. VSR se se-

stéva ze dvou &tyfhrannych Gelnich panell se
zvukovou izolaci, které se montuji z obou stran
stény. Ty se spojuji s pouzitim perforovanych
sténovych nastavcd, které jsou soucasti do-
davky. Toto feseni zajistuje vynikajici hodnotu
akustického Gtlumu.

schématicky nacrt vétrani bytu v bytové vystavbé s pouzitim pfivodnich a prlchozich prvk(
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PPA - pfivodni prvek ¢erstvého vzduchu
PPA je kruhovy pfivodni prvek ¢erstvého vzdu-

chu s teleskopickym pouzdrem pro montaz
do venkovni stény pobliz stropni konstrukce.
PPA ma vestavény tlumi¢ hluku, ktery se da
ovladat pomoci $idry. Teleskopicky nastavec
umozriuje instalaci do stény bez pomoci $rou-
bl. Dvé ¢asti teleskopického nastavce se spoji
a stdhnou k sobé pres sténu pomoci vnitfnich
Sroubl. PPA se dodava se dvéma typy ven-
kovni mfizky, pfitom typ 1 je vybaven sitkou
proti hmyzu.

PPA je vybaven filtrem tfidy EU3. Sitka proti
hmyzu a tlumi¢ Ize snadno vyjmout z mist-

nosti.
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PPV - privodni prvek ¢erstvého vzduchu
PPV je ctyrhranny pfivodni prvek cerstvého

vzduchu pro instalaci za radiator. Montaz
s prostupem do venkovni stény. PPV ma ve-
stavénou klapku ovladanou péakou na horni
strané. Pro zajisténi dobré tésnosti proti sténé
je zadni ¢ast privodniho prvku vybavena tésni-
cimi prouzky ze syntetické gumy.

PPV se pouziva pro pfivod ¢erstvého vzduchu
ve spojeni s mechanickym ventilaénim systé-
mem, pficemz je dosazeno vyborného pfivo-
du vzduchu a konvekce tepla. PPV se typicky
pouziva v instalacich s pozadavkem na jedno-

duchou a ekonomickou montdz. PFivodni pr-

vek PPV2 se pouziva v pfipadech pozadavku
na maximalni ohfev vzduchu.

schématicky nagrt vétrani bytu v bytové vystavbé s pouZitim pfivodnich a priichozich prvkd
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FRESH 100 Thermo - pfivodni talifové ventily
jsou automaticky, v zavislosti na teploté, regu-

lujici plastové talifové ventily pro privod vzdu-
chu. Obsahuiji termostaticky regulacni systém,
ktery slouzi v systémech pfirozené nebo
mechanické ventilace pro pfivod vzduchu.
Maiji snadno nastavitelny stfedovy element pro
zakladni nastaveni pritoku. Talifovy ventil je
opatren tésnicim gumovym ,0“ krouzkem,
ktery slouzi k utésnéni v potrubi nebo v prodiu-
zovacim dilu k prostupu sténou. Ventily jsou
vyrobeny z plastu ABS, barva bila. Odolavaji
nékterym zfedénym chemikaliim. Velmi vyhod-
ny aerodynamicky tvar snizuje hluk ventilu

a vyznamné snizuje riziko preslechového hlu-
ku.
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. regulacni charakteristiky regulator(i pritoku vestavénych v privodnich prvcich,
charakteristiky jsou pro jednotlivé velikosti, které oznacuji zaroven projektovany pritok

ECA, ECA RA samoregulaéni tlumené okenni
privodni prvky

Priiduchy ECA a ECA RA jsou ur&eny pro pfi-
vod konstantniho mnozstvi venkovniho cers-
tvého vzduchu do mistnosti s nucenym odvo-
dem. Priduch je vyroben ze vstfikovaného

polystyrenu a sklada se z venkovni zaluzie
a vnitfniho dilu s tlumi¢em hluku (ECA RA ma
dva tlumice umisténé za sebou). Priduchy se
montuji na pfipraveny otvor v okennim ramu
pomoci $roubdl. Regulace pritoku vzduchu je
automatickd a zavisi na tlaku vzduchu, ktery
na priduch plsobi, jmenovité hodnoty prito-
ku pro 20 Pa a extrémni hodnoty pro 100 Pa
jsou uvedeny v tabulce.

ECA fez, jednoduchy tlumi¢ hluku

@

tlumi¢ hluku

tlumi¢ hluku

ECA RA ez, dvojity tlumi¢ hluku (+5dB)

PT - dvefni mrizka plastova
® montéaz do vyfezu ve dvefnim kfidle
® skladd se ze dvou casti, které se
po nasunuti z obou stran dvefi sesrou-
buiji
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