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Sensoren für Luftqualität und Luftfeuchtigkeit

• Lüftungssteuerung und Überwachung von 
gasförmigen Schadstoffen in der Luft von 
belüfteten Räumen (Restaurants...)

• Spannung 24 V/50 Hz oder 14–24 V DC, 
maximale Schaltspannung 250 V

• max. Leistung 2,5 VA
• Strom max. 5 A, max. Schaltstrom 16 A
• analoger Spannungsausgang 0–10 V
• Stromausgänge 0–20 mA oder 4–20 mA
• Arbeitstemperatur 0–40 °C 
• Putzmontage, eingebauter Regler
• Abmessungen 125 × 83 × 37 mm (B × H × T)
Hinweis:
Der Schaltplan ist Bestandteil der Gerätever-
packung

EDF-SMK-10 – Rauchmelder 24 V

• Lüftungssteuerung und Überwachung von 
gasförmigen Schadstoffen in der Luft von 
belüfteten Räumen (Restaurants...)

• Spannung 230 V/50 Hz, maximale Schalt-
spannung 250 V

• max. Eingang 2,5 VA
• Strom max. 5 A, max. Schaltstrom 16 A
• analoger Spannungsausgang 0–10 V
• Stromausgänge 0–20 mA oder 4–20 mA
• Arbeitstemperatur 0–40 °C 
• Putzmontage, eingebauter Regler
• Abmessungen 125 × 83 × 37 mm (B × H × T)
Hinweis:
Der Schaltplan ist Bestandteil der Geräte-
verpackung

EDF-SMK-11 – Rauchmelder 230 V

Es wird verwendet, um die CO2-Konzentra-
tion im Luftkanal zu messen. Geeignet für
Luftqualitätskontrollsysteme, Lüftungs- und
Rückgewinnungssysteme in Restaurants,
Geschäften, Büros, Wohnungen usw.

SHT-G / SCO2-G / SCO2-G 0/10 V – Kanalsensor für CO2, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit

Typ
Messwert Analogaus-

gang CO2 Temperatur relative Luftfeuchtigkeit

SCO2-G • •

SCO2-G 0/10 V • •

SHT-G • • •

Typ Leistung 
Spannung

Stromver-
brauch [W]

Ausgangsspan-
nung / Strom

Schutzart Bereich  
CO2

Bereich
rel. Feuchtigkeit

Abmessungen  
B × H × T [mm]

SCO2-G 24VDC-24VAC 5 4–20 mA Box IP65 / Sonde IP20 0–2000 pm – 80 × 200 × 101

SCO2-G 0/10 V 24VDC-24VAC 5 0–10 V Box IP65 / Sonde IP20 0–2000 pm – 80 × 200 × 101

SHT-G 24VDC-24VAC 5 0–10 V Box IP65 / Sonde IP20 0–2000 pm 0–100 % 80 × 200 × 101




