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KMK 100, 125, 150, 160, 200 — designova fasadni mrizka

D1
D.

KMK KMK-G

* nerezové provedeni Typ D1

e ochrannd miizka proti vniku necistot
s integrovanou sitkou proti hmyzu KMK 100 133
* na objednavku KMK-G s mfizkou proti KMK 125 165
ptactvu KMK 150 192
KMK 160 202
KMK 200 253

TRK - Zaluziova klapka samotizna, TRKS - zaluziova klapka samotizna

OE

®

® ram z pozinkovaného plechu

. tizné lamely z Al plechu (TRK) neb w A B
samotizné lamely z Al plechu nebo
z pozinku (TRKS) TRK-160 145 180
* barva prirodni TRK-200 185 220
® lamely oto¢né na ose TRK-250 235 270
* pozedni rdm na zakazku TRK-315 300 335
* otvory E nejsou standardné vyvrtany,
v pfipadé potfeby mozno dodate¢né TRKS-355 340 375
vyvrtat TRKS-400 385 420
TRKS-450 435 470
TRKS-500 485 520
TRKS-560 545 580
Upozornéni: TRKS-630 615 650
TRK s hlinikovymi lamelami Ize pouzit TRKS-710 695 730
jen do rychlosti proudéni 7m/s, TRKS-800 785 820
TRK se standardné dodavaji TRKS-1000 980 1015

jen do velikosti 315, vétsi
velikosti konzultujte.
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Prislusenstvi, potrubni elementy
Mrizky, zaluzie
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