2010 Elektrické prislusenstvi
Transformatory

CTE 12/5W - transformator s dvojitou izolaci

230V/50Hz I 12V/50Hz

CTE 12/8W - transformator s dvoijitou izolaci

230V/50Hz 12V/50Hz

Soler&PaIau\

Ventilation Group

pouze pro ventily KEL 100, 125

max. pocet ventill: 1

napéjeci transformatory s bezpe¢nym
napétim 12VAC

na DIN listu

napéti 230V/12V/50Hz

rozméry 37 x 44 x40mm (SxHx V)
hmotnost 2929

pouze pro ventily KEL 100, 125

e max. pocet ventill: 1

napajeci transformatory s bezpe¢nym
napétim 12VAC

kryti IP20

zkratuvzdorny

na DIN listu, Sitka 2 moduly

max. zatizeni 8VA

napéti 230V/12V/50Hz

rozméry 36 x90 x64mm (S x Hx V)
hmotnost 345¢g

elektrodesign@elektrodesign.cz
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CTE 24/5W - transformator s dvojitou izolaci

230V/50Hz I 24V/50Hz

TRAFO 60 - napajeci transformator

230V/50Hz 24V/50Hz
L]
CT-12/14 - transformator s dobéhem
.
CT-12V¥
“I 230V/50Hz 12V/50Hz
Q

www.elektrodesign.cz
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Transformatory

* pouze pro ventily VEL 10-4, 12-4
* max. podet ventild: 1

napajeci transformatory 24 VAC,

s dvojitou izolaci

na DIN litu

napéti 230V/24V/50Hz

rozméry 37 x 44 x 40mm (SxHxV)
hmotnost 2929

napdjeci transformator, uréeno pro regula-
tor UNIREG

napajeci napéti 230V/50Hz

max. zatizeni 60VA

vystupni proud 2,5A

vystupni napéti 24 VAC

montéaz na omitku

kryti IP44

rozméry 80x60x 115mm (SxHxV)

napajeci transformator, pouze pro malé
ventilatory EDM 12V a DECOR 12V s bez-
pe¢nym napétim 12 VAC

varianta CT-12/14 R je vybavena nastavi-
telnym dobéhem 1 az 30 minut

napajeci napéti 230 V/50 Hz

max. zatizeni 14VA

vystupni napéti 12V

montéaz na omitku

kryti IP21

rozméry 130x43x82mm (SxHx V)



