880 Pozarni radidlni ventilatory do ¢tyrhranného potrubi F400(120)

ILHT Ecowatt 630

EC
EC motor VAV-CAV-COP ErP conform
typy regulace
1066 <408,
T8 o 1183 ‘
b= 1422
ILHT Ecowatt CC montéaz s motorem v horizontalni poloze

ILHT Ecowatt MV

Technické parametry

SkFin
Ram ventilatoru je hlinikovych profil, panely
z ocelového, galvanicky pozinkovaného
plechu.

Obézné kolo
ventilatoru je radidini s dozadu zahnutymi
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozin-
kovaného ocelového plechu. Je staticky
a dynamicky vyvazeno.

Motor
Stejnosmérny specialni EC motor s vnéjs$im
rotorem pro napéjeni 230 V / 50 Hz. Motory
jsou sériové vybaveny termopojistkou.
Pouziti ochrannych prvk( u motord v pfipadé
pozarniho vétrani konzultujte. Izolace motoru
je tridy F, pracovni teplota motoru -10 az
+40°C. Motor ma kuli¢kova loZiska s tukovou
naplini na dobu Zivotnosti. Kryti IP55.

Svorkovnice
s reviznim vypinac¢em je umisténa na skfini
ventilatoru. Kryti je IP55.

Montaz
v libovolné poloze ventilatoru, s ohledem na
revizni ¢innost prednostné s osou motoru
svisle nebo vodorovné. Pfi pouziti krytu moto-
ru je ventilator vhodny i pro venkovni montaz.

otacky
Typ [min-']
ILHT-630 CC Ecowatt 1130
ILHT-630 MV Ecowatt 1130

montéaz s motorem v horizontalni poloze

Regulace otacek
se provadi pomoci potenciometru umisténé-
ho ve svorkovnici nebo externim ovladanim
REB Ecowatt. Dalsi moznosti je ovladani
pomoci fidiciho signdlu 0-10 V od ¢idla
teploty, vihkosti nebo CO2. Ventilatory Ize
fidit pfes komunikaéni protokol ModBUS
RTU, port RS485.

Smér otaceni
je oznacen na skfini nalepenou Sipkou.

Varianty

e MV standardni provedeni

e CC integrované saci plenum

¢ |LHB/T Ecowatt VAV

¢ ILHB/T Ecowatt VAV s displejem

¢ |LHB/T Ecowatt COP

¢ ILHB/T Ecowatt COP s displejem

¢ ILHB/T Ecowatt CAV s displejem
Prislusenstvi VZT

¢ ILSH 630 MV, CC montézni ram (K. 7.1)

¢ ILTI 630 MV, CC stfiska ventilatoru (K. 7.1)

¢ ILBR 630 volna pfiruba (K 7.1)

e ILBC 630 hrdlo (K. 7.1)

¢ ILRC 630 prechod (K. 7.1)

¢ ILAR 630 pruzna spojka (K 7.1)

.

ACOPEL F400 630 N pruzna spojka na
kruhové potrubi (K 7.1)
ILVV, ILVH 630 vyfukovy kus (K 7.1)

prikon napéti proud pratok (0 Pa)
[kW] | [Al [m*h]
3,16 400 7,0 11820
3,16 400 7,0 13060
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montéaz s motorem ve vertikalni poloze

montaz s motorem ve vertikalni poloze

ILPL 630 pfipojovaci box (K. 7.1)
IAA-ILHT 630 tlumi¢ hluku (K. 7.1)
IFLK-ILHT 630 filtracni kazeta (K. 7.1)
KSE-PAVZ-80 SH 60 silentbloky, 4 ks

Prislusenstvi EL

REB Ecowatt regulator otacek (K 8.1)
¢ CVF Ecowatt regulator otacek (K 8.2)
CONTROL Ecowatt Basic regulator
otacek pro ventilatory Ecowatt (K 8.2)
AIRSENS ¢idla kvality vzduchu (K 8.2)
TDP tlakové spinace (K 8.2)

RTR prostorovy termostat (K 8.2)
HYG, HIG hygrostaty (K 8.2)

Pokyny
Ventilatory jsou vzhledem k vy$si pracovni
teploté (120°C) a vykonnové charakteristice
nalni kuchyné, prdmysl). Pokud je ventilator
provozovan v rezimu odvod tepla a koure je
regulace otacek nepfipustna a bezpeénost-
ni ochrany napt. termokontakty musi byt
vyfazeny.

s

schvaleni EN 12101-3 trvaly provoz

max. teplota akust. tlak* hmotnost
[°Cl [dB(A)] [ka]
120 68/58/72 177
120 68/59/69 132

* akusticky tlak méren ve vzdalenosti 1,5m ve volném akustickém poli v pracovnim bodé 2 vykonové charakteristiky (sani/do okoli/vytlak)
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=== VENTILATORY ILHT Ecowatt 630
Charakteristiky
ILHT-630 CC Ecowatt ILHT-630 MV Ecowatt
Pst Pst
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Vykonové charakteristiky Hlukové parametry
- Q: pritok v m¥%h — akusticky vykon v oktavovych pasmech na sani, vytlaku a do okoli
— p. staticky tlak v Pa - uddvané hodnoty plati pro prac. body na charakteristikach
— P: prikon ve W — méfeno v souladu s ISO 13347-3 2004
— akusticky vykon v dB(A)
— charakteristiky méreny v souladu se
standardy ISO 5801 a AMCA 210-99
Akusticky vykon Lwa v oktavovych pasmech v [dB(A)] Akusticky vykon Lwa v oktavovych pasmech v [dB(A)]
prac. bod 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Luwatot prac. bod 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Luwatt
68 76 78 77 81 78 72 66 86 57 76 73 72 78 76 72 66 83
100 %, sani 63 72 73 74 78 74 69 63 82 100 %, séani 60 72 72 71 77 75 72 71 82
67 71 73 73 76 71 66 61 80 67 74 73 71 75 70 67 67 81
68 79 82 83 8 79 74 68 90 60 73 77 78 80 77 73 67 85
100 %, vytlak 65 75 78 79 82 77 71 65 86 100 %, vytlak 59 72 75 76 79 75 70 65 83

68 75 78 79 80 73 68 61 85

61 72 68 67 70 67 60 55 76

56 68 63 63 67 64 57 52 73 100 %, do okoli
61 67 62 63 65 60 53 49 T

61 70 72 71 74 72 66 60 80

56 66 67 67 72 68 63 57 76 75 %, sani

61 65 67 67 70 65 59 55 74

62 73 76 77 79 73 68 61 83

59 69 72 73 76 70 65 59 80 75 %, vytlak
61 69 72 73 74 67 61 55 79

55 66 62 61 64 61 54 48 70

50 62 57 57 61 57 51 45 67 75 %, do okoli
55 61 56 56 59 54 47 43 65

52 61 63 62 66 63 57 51 71

47 57 58 59 63 59 54 48 67 50 %, sani

52 56 58 58 61 56 50 46 65

53 64 67 68 70 64 59 52 75

50 60 63 64 67 62 56 50 71 50 %, vytlak
52 60 63 64 65 58 52 46 70

46 57 53 52 55 52 45 39 61

41 53 48 48 52 49 42 37 58 50 %, do okoli
46 52 47 47 50 45 38 34 56

66 72 77 77 78 72 67 65 84
49 65 64 65 68 67 65 62 74
51 62 64 64 68 66 64 67 74
58 64 65 64 65 62 59 63 72
51 69 67 66 72 70 66 60 77
54 66 66 65 71 69 66 65 76
60 68 67 65 69 64 61 61 75
54 67 71 72 74 71 67 61 79
53 65 69 70 73 69 64 58 77
60 66 71 71 72 65 60 59 77
43 59 58 58 62 61 58 56 68
45 56 57 58 61 60 58 61 68
52 58 59 58 59 55 53 57 66
42 61 58 57 63 61 57 51 68
45 57 57 56 62 60 57 56 67
51 59 58 56 60 55 52 52 66
45 58 62 63 65 62 58 52 70
44 57 60 61 64 60 55 49 68
51 57 62 62 63 57 51 50 68
34 50 49 49 53 52 49 47 59
36 47 48 49 52 51 49 52 59
43 49 50 49 50 47 44 48 57

100 %, do okoli

75 %, sani

75 %, vytlak

75 %, do okoli

50 %, sani

50 %, vytlak

50 %, do okoli
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Doplfujici vyobrazeni

ILRC

ACOPEL F400

pfislusenstvi - provedeni MV

Prislusenstvi EL

B REB Ecowatt I _— TDP D — AIRSENS
' reguldtor otacek i diferenéni tlakovy Inteligentni samostatna
E snimac prostorova ¢idla CO2, RH
| avoc
N -~ o
CONTROL Ecowatt RTR E HIG, HYG
1 Basic prostorové termostaty I - hygrostaty
regulator otaéek pro 3 B,
i @- ventilatory Ecowatt L

Poznamka: pouZziti pfisluSenstvi EL pro pozarni vétrani vzdy dle
ovérené projektové dokumentace nebo se informujte.

elektrodesign@elektrodesign.cz
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Prislusenstvi VZT

ILSH MV, CC
* montazni konzola
® pro motor v horizontéini poloze

MV cC
Tvp A[mm] B[mm] Clmm] Afmm] B[mm]  C[mm]
ILSH 355 668 50 35 852 50 35
ILSH 400 668 50 35 926 50 35
ILSH 450 668 50 35 1052 50 35
ILSH 500 762 50 35 1101 50 35
ILSH 560 762 50 35 1201 50 35
ILSH 630 762 50 35 1245 50 35
ILSH 710 968 50 35 1387 50 35
ILSH 800 968 65 35 1441 65 35
ILTIMV, CC
A g /\;B o stfiska pro venk'ovnl' poyiiti
} ® pro motor v horizontalni poloze
MV cC
Typ
A [mm] B [mm] A [mm] B [mm]
ILTI 355 658 391 658 636
ILTI 400 731 425 731 721
ILTI 450 812 453 812 790
ILTI 500 890 485 890 828
ILTI 560 985 504 985 859
ILTI 630 1098 550 1098 953
ILTI 710 1226 610 1226 1112
ILTI 800 1368 674 1368 1164
ILPL
* plenum box se 2 hrdly
® nasani

® pro provedeni MV

Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E[mm]  hmot. [kg]
ILPL 355 622 448 238 355 662 21
ILPL 400 694 498 260 400 734 25
ILPL 450 774 555 289 450 814 30
ILPL 500 852 675 349 560 892 37
ILPL 560 948 755 389 630 988 60
ILPL 630 1060 805 441 630 1100 81
ILPL 710 1188 885 481 710 1228 99
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KSE-PAVZ

A
¢ silentbloky
oJ ==
D
& v <
@] o

T velikost A B C D OE OF
yp ILHB/ILHT  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

KSE-PAVZ-60 SH 75 355-450 60 90 24 76 M6 62

KSE-PAVZ-80 SH 60 500-630 80 120 27 100 M8 82

KSE-PAVZ-150 SH 60 710, 800 150 214 39 182 M14 - 12,2

ILBR
A ® priruba
Typ A [mm] B [mm]
ILBR 355 559 263
ILBR 400 631 297
B ILBR 450 71 326
ILBR 500 768 338

ILBR 560 864 354

ILBR 630 977 403

ILBR 710 1104 462

ILBR 800 1248 488
ILBC

¢ kruhové hrdlo na sani
® pro provedeni MV

Typ A [mm] F [mm]
ILBC 355 559 400
ILBC 400 631 450
ILBC 450 711 500
ILBC 500 768 560
ILBC 560 864 630
ILBC 630 977 710
ILBC 710 1104 800
ILBC 800 1248 900
ILRC
¢ prechod na kruhové potrubi
* navytlak

A B F H
Typ [mm] [mm] [mm] [mm]

ILRC 355 559 266 400 670
ILRC 400 631 300 450 670
ILRC 450 711 329 500 670
ILRC 500 768 341 560 670
ILRC 560 864 357 630 670
ILRC 630 977 406 710 670
ILRC 710 1104 465 800 670
ILRC 800 1248 491 900 670

elektrodesign@elektrodesign.cz
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= VENTILATORY ILHB, ILHT - prlslusenstw
ILAR
® pruzna manzeta
Typ A[mm] B[mm] E[mm]
ILAR 355 559 266 160
ILAR 400 631 300 160
ILAR 450 711 329 160
ILAR 500 768 341 160
ILAR 560 864 357 160
ILAR 630 977 406 160
ILAR 710 1104 465 160
ILAR 800 1248 491 160
ILTM

® kryt motoru
* pro motor v horizontalni poloze

Typ A[mm] B[mm] C[mm]
ILTM 355 - 450 340 325 305
ILTM 500 - 630 415 475 355
ILTM 710,800 510 465 450

ACOPEL F400 N
® pruzna manzeta kruhova

Typ E [mm] F [mm]
ACOPEL 355N 160 400
ACOPEL 400 N 160 450
ACOPEL 450 N 160 500
ACOPEL 500 N 160 560
ACOPEL 560 N 160 630
ACOPEL 630 N 160 710
ACOPEL 710N 160 800
ACOPEL 800 N 160 900
ILVH
* ochranna mrizka vytlaku
Typ A[mm] B[mm] C[mm]
ILVH 355 559 263 197
ILVH 400 631 297 216
ILVH 450 71 326 233
ILVH 500 768 338 240
ILVH 560 864 354 250
ILVH 630 977 403 278
ILVH 710 1104 462 311
ILVH 800 1248 488 328
ILVW
o ochranna mfizka vytlaku

Typ A[mm] B[mm] D [mm]
ILVV 355 559 263 194
ILVV 400 631 297 213
ILVV 450 71" 326 234
ILVV 500 768 338 249
ILVV 560 864 354 275
ILVV 630 977 403 305
ILW 710 1104 462 340
ILVV 800 1248 488 378

www.elektrodesign.cz
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IJKH
¢ univerzalni regulacni klapka

C ¢ slouzi k regulovani soustavy
A o certifikace F400(120)
Typ A[mm] B[mm] C[mm]
B IJKH355 559 263 224

IJKH 400 631 297 247
IJKH 450 71 326 245
IJKH 500 768 338 256
IJKH 560 864 354 267
IJKH 630 977 403 302
IJKH 710 1104 462 343
IJKH 800 1248 488 361
ICAH
C ® samotizna zpétna klapka
¢ certifikace F400(120)
e, e A
[E—— Typ A[mm] B[mm] C[mm]
[ —— ICAH 355 559 263 80
« B ICAH 400 631 297 80
ICAH 450 711 326 80
ICAH 500 768 338 80
ICAH 560 864 354 80
ICAH 630 977 403 80
ICAH 710 1104 462 80
ICAH 800 1248 488 80
ICAV
C * samotizna zpétna klapka
B o certifikace F400(120)
: Typ A[mm] B[mm] C[mm]
ICAV 355 559 263 80
A ICAV 400 631 297 80
ICAV 450 71 326 80
ICAV 500 768 338 80
‘" I ICAV 560 864 354 80
ICAV 630 977 403 80
ICAV 710 1104 462 80
ICAV 800 1248 488 80

IAA-ILHT, IFLK-ILHT
o tlumice hluku, filtracni kazety
* podrobnosti na www.elektrodesign.cz

elektrodesign@elektrodesign.cz
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IBE-ILHT - elektricky ohfivac pro

mm
ctyrhranné potrubi Typ vep:il;?lggru rozmeér potrubi A é 1 c
* ma skfif z galvanizovaného plechu, skfin
obsahuije svorkovnici a vnitfni instalaci IBE 355/...kW 355 559x263 559 263
* je vybaven dvéma kapilarovymi termosta-  IBE 400/...kW 400 631x297 631 297
ty, jeden je pracovni, druhy bezpe€nostni |BE 450/...kW 450 711x326 711 396
* minimalni rychlost vzduchu v ohfivaéi je X dle typu
udédna v montaznim navodu IBE 500/...kW 500 768x338 768 338  apozadavku
¢ montuji se za ventilator ve sméru priitoku IBE 560/...kW 560 864x354 864 354  zakaznika
vzduchu, mezi ventilator a ohfivac je IBE 630/...kW 630 977x403 977 403
nutno viozit cca 1m potrubi IBE 710/...kW 710 1104x462 1104 462
¢ standardni pfipojeni ke hranatému
potrubi, rozméry pripojent jsou shodné IBE 800/...kW 800 1248x488 1248 488
s ventilatory ILHT
¢ vykony ohfiva¢d se navrhuji podle poza-
davkl zékaznika
P | A+20 o9 C
23 +
g3
_ N ®
| o N
= {[
| 1 T
105 A 58 K Im
IBW-ILHT - vodni ohfivaé TOGT ) ) [mm]
* je uréen pro &tyFhranné potrubi s venti- Typ ventilatoru rozmér potrubi B c
latory ILHT
¢ plast vodniho ohfivace je z galvanizova- IBW 355/... kW 355 559x263 559 263
ného plechu IBW 400/...kW 400 631x297 631 297
¢ lamely jsou hiinikové na médénych IBW 450/...kW 450 711x326 711 326
trubickdch IBW 500/...kW 500 768x338 768 338
* pfipojeni je kleStinovym pfechodem se dle typu
Zévitem, ktery neni v dodavce, nebo IBW 560/...kW 560 864x354 864 354
pajenim IBW 630/...kW 630 977x403 977 403
¢ pokud je ohtivac¢ instalovan pred ventila- IBW 710/...kW 710 1104x462 1104 462
torem, je nutno zajstit, aby vystupni tep- IBW 800/...kW 800 1248x488 1248 488
lota vzduchu neprekracovala povolenou
pracovni teplotu ventilatoru Rozméry |, K, L, M, N a P jsou soudasti zakazkové a vyrobni dokumentace a jsou sdéleny
¢ maximalni pracovni tlak je 16 bar v ramci nabidkového Fizeni

maximalni provozni teplota 150°C

u pfivodnich jednotek je vzdy nutno
pouzit protimrazovou ochranu

pfi montazi je nutno pamatovat

na vypousténi teplovodni soustavy
a odvzdusnéni

konzultace
a navrh regulace
na tel.: 739 092 717

www.elektrodesign.cz





