Cistiky vzduchu

PAP 650, PAP 850

1640

Technické parametry

robustni feSeni pro profesionalni pouZiti,
kolecka pro snadnou manipulaci (dvé jsou
opatrena brzdou)

vestavény difuzor pro rovhomérnou distri-
buci €istého vzduchu v mistnosti
vertikalni nebo horizontalni vystup
vzduchu

tichy chod, vhodna pro mistnosti do 80m?
ramova konstrukce se sendvi¢ovymi
panely s protihlukovou izolaci tloustky
25mm

3 typy filtrace

ovladani pomoci potenciometru

pro vnitini pouziti

H Obé&zné kolo
ventildtoru je radialni s dozadu zahnutymi
lopatkami.

Doplnujici vyobrazeni
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vestavény difuzor

napéti max. max.

Typ prikon proud
| W] Al

PAP 650 CA H14 230 178 1.1
PAP 650 VOC H14 230 178 1,1
PAP 850 H14 230 180 1,2

Soler&PaIau\

Ventilation Group

B Motor

bezkartacovy DC s vysokou Ucinnosti a niz-
kou spotrebou, napajeni 230V + 10 %,
50/60Hz. Kryti IP44, kulickova loZiska,
tepelna ochrana.

M Filtrace

PAP 650 CA H14 — filtry F7 + uhlik. filtr + H14

* bakterie, viry, rozptylené ¢astice (PM1,
PM2,5 a PM10) a pachy

PAP 650 VOC H14 - filtry F7 + VOC Filtr +H14

¢ prach, pyl, vytrusy, bakterie, viry, rozptyle-
né ¢astice (PM1, PM2,5 a PM10), pachy,
formaldehyd, etylen, CO, SO,, NOx a VOC

PAP 850 H14 - filtry F7 + H14

¢ prach, pyl, vytrusy, bakterie, viry a rozpty-
lené castice (PM1, PM2,5 a PM10)

potenciometr - volba pritoku
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M Nastaveni

pritoku pomoci potenciometru na éelnim
panelu. ON/OFF vypinag je integrovany na
zdasuvce pro pripojeni sitového napajeni.
Sitovy kabel je souéasti dodavky.

brzda na kole¢ku

otaéky max. pritok akust. tlak* pracovni max. relativni hmotnost plocha
teplota vihkost mistnosti

[min] [m®/h] [aB(A)] (el (%] [kg] [m?]
2900 700 49,4  -10az +40 70 52 50-67
2900 700 49,4  -10 az +40 70 52 50-67
2900 850 50,4 -10az +50 90 48 60-80

* akusticky tlak je méfen ve vzdalenosti 3m ve volném akustickém poli; ** komeréni a kancelarské prostory s vyskou stropu 3m

elektrodesign@elektrodesign.cz
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PAP 850 H14 vertikdlni - proud vzduchu

Tabulky rychlého navrhu
Nastaveni potenciometru v zavislosti na typu a ploSe mistnosti.

PAP 650 CA H14 / PAP 650 VOC H14

malo pouzivané mistnosti stfedné pouzivané mistnosti Gasto pouzivané mistnosti

(recepce, hotelové haly, ordinace, ...) (kancelare, zasedacky, obchody, tfidy ...) (kavarny, restaurace, ¢ekarny, obchody,
vyska plocha mistnosti [m?] vyska plocha mistnosti [m?] vyska plocha mistnosti [m?]
[m] 30 40 50 60 70 80 [m] 20 25 30 35 40 55 [m] 20 25 30 35 40
5,0 8 10 - - - - 5,0 8 9 10 - - - 5,0 9 10 - - -
4,5 8 9 - - - 4,5 7 8 9 10 - - 4,5 8 9 10 - -
4,0 7 8 10 - - - 4,0 6 8 8 9 10 - 4,0 8 9 10 - -
3,5 6 8 10 - - 3,5 6 7 8 8 - 3,5 7 8 9 10 -
3,0 6 7 8 9 10 - 3,0 6 6 7 8 8 10 3,0 6 7 8 9 10
2,5 5 6 7 8 9 10 2,5 5 6 6 7 8 9 2,5 5 6 7 8 9
PAP 850 H14

malo pouzivané mistnosti stfedné pouzivané mistnosti Casto pouzivané mistnosti

(recepce, hotelové haly, ordinace, ...) (kancelare, zasedacky, obchody, tfidy ...) (kavarny, restaurace, ¢ekarny, obchody, ...
vyska plocha mistnosti [m?] vyska plocha mistnosti [m?] vyska plocha mistnosti [m?]
[m] 30 40 50 60 70 80 100 [m] 20 25 30 35 40 55 70 [m] 20 25 30 35 40 45
5,0 7 9 - - - - - 5,0 7 8 9 10 - - - 5,0 8 9 10 - - -
4,5 7 8 10 - - - |- 4,5 6 7 8 9 10 - - 4,5 7 8 9 - - -
4,0 6 7 9 10 - - - 4,0 5 7 7 8 9 - - 4,0 7 8 9 10 - -
815} 5] 7 8 9 10 - - 85} 5 6 7 7 8 10 - 85| 6 7 8 9 10 10
3,0 5 6 7 8 10 - 3,0 5 5 6 7 7 - 3,0 5 6 7 8 9
2,5 4 5 6 7 8 9 10 2,5 4 5 5 6 7 8 10 2,5 4 5 6 7 8
PrisluSenstvi

HEPA filtr AFR H14 PAP 850/650 AFR CA PAP 650 nebo AFR VOC PAP 650

minimalni G¢innost fitrace 99,995% dle EN-1822 uhlikovy filtr

Typ F7 predfiltr CA /VOC filtr H14 HEPA filtr podet filtri
PAP 650 CA H14 AFR F7 PAP 850/650 AFR CA PAP 650 AFR H14 PAP 850/650 1

PAP 650 VOC H14 AFR F7 PAP 850/650 AFR VOC PAP 650 AFR H14 PAP 850/650 1

PAP 850 H14 AFR F7 PAP 850/650 - AFR H14 PAP 850/650 1
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