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Axialni ventilator s elektrickym ohfevem

EC-N

Technické parametry

B Skiin

je z ocelového plechu, opatfena vypa-
lovacim lakem. Na skfini je pfipevnén otocny
drzak z ocelového plechu, ktery umoziiuje
nastaveni polohy ventilatoru.

H Obé&zné kolo
je axialni, vylisované z Al plechu. Lopatky
jsou vykonové optimalizované.

H Motor

asynchronni s kotvou nakratko a stinénym
pdlem, pro trvaly provoz. Motor ma kluzna
loziska s tukovou naplni na dobu Zivotnosti.
Motor ma ochranu proti pretizeni. Kryti IP24.

M Regulace

se provadi externé prepinacem CR 25 nebo
prepinatem CR 25 a termostatem TR. Pre-
pinagem Ize volit tfi rizné provozni rezimy
(ilenom ventilator, ventilator a poloviéni
vykon topeni, ventilator a plny vykon topeni).
Pokud se pouzije téz termostat, spousti

se jednotka automaticky v rezimu, ktery je
navolen na prepinaci CR. Navic je mozné
nastavit, zda se od termostatu bude spous-
tét cela jednotka (ventilator a ohfivac) nebo
pouze ohfivac (pfi trvale bézicim ventilatoru).

Doplnfujici vyobrazeni

MIN
7800mm

M Elektricka pfipojka
Pipojeni kabelem vyvedenym ze skiiné pra-
chodkou, pfistroj je uréen pro pevnou montaz.

B Prislusenstvi

¢ TR-1 N prostorovy termostat pro velikosti
EC-3N, 5N, 9N

e TR-2 prostorovy termostat pro velikosti

EC-12N, 15N

CR-25 prepinac provozu a topeni

CR-TEMP nasténny regulator s Cidlem

teploty

e CONTROL ETT6 fidici jednotka

B Montaz

Jednotka se montuje na sténu pomoci
zavésu, ktery je soucasti dodavky. Minimalni
vzdalenosti od stén jsou uvedeny v obrazku.
Je nutno dbét na to, aby na strané sani

i vytlaku nedoslo k zakryti skiiné s topnymi
ty¢emi. V takovém pfipadé by mohlo dojit

k omezeni priitoku vzduchu skFini a tim

ke zvyseni jeho teploty a naslednému
nebezpecdi vzniku pozaru. Pfi zvySeni teploty
vzduchu dojde k vypnuti pfistroje bezpe¢-
nostnim termostatem, jehoz resetovaci
tlacitko je umisténo na horni strané skfiné.
Prepinac a termostat se montuji na zed.

Prislusenstvi
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ovlada¢ CR 25

Ty napéti prikon vykon topeni proud doggﬂgégné otétl“:lfy

W\ W] [A] jisténi [A] [min-]
EC-3N 230 3033 1500/3000 13,0 16 1300
EC-5N 400 5033 2500/5000 72 10 1300
EC-9N 400 9050 4500/9000 13,0 16 1300
EC-12N 400 12040  6000/12000 17,3 25 1370
EC-15N 400 15040  7500/15000 21,7 25 1370

Soler&PaIau\

Ventilation Group

Typ A B C D E F
EC-3N 370 300 450 85 120 220
EC-5N 370 300 450 85 120 220
EC-ON 450 375 565 112 152 294
EC-12N 450 460 565 112 152 294
EC-15N 450 460 565 112 152 294
B Hiuk

emitovany ventilatorem je méfen ve vzda-
lenosti 1,5m ve volném akustickém poli je
uveden v tabulce.

M Varianty

e EC-3N zakladni provedeni 3kW/230V
EC-5N zakladni provedeni 5kW/400V
EC-9N zakladni provedeni 9kW/400V
EC-12N zakl. provedeni 12kW/400V
EC-15N z&kl. provedeni 15kW/400V

M Pokyny

Ventilatory s elektrickym ohfevem jsou
vhodné k vysous$eni vihkych prostor a k vy-
tapéni v pramyslu a stavebnictvi. Mistem
nasazeni jsou zejména vyrobni haly, skla-
dové haly, spole¢enské mistnosti, kostely,
vystavni haly, stavby a zafizeni stavenisté,
garaze a dilny.

M Upozornéni

Je nutno dodrzet bezpe¢ny odstup od hof-
lavych konstrukei, stanoveny provoznim
fadem uZivatele.
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termostat TR 1 N
termostat TR 2

prutok akust. tlak zvySeni hmotnost

[me/h] [dB(A)] teploty [C] [kal
350 43 2 97
450 43 33 97
800 49 33 15

1100 50 32 17
1100 50 40 17

elektrodesign@elektrodesign.cz



CR-TEMP - nasténny regulator s ¢idlem teploty

CONTROL ETT 6 - fidici jednotka
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TR 1 N - termostat

o TR-1N @.

TR 2 - termostat
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Axiélni ventilator s elektrickym ohfevem

EC-N prislusenstvi

Nasténny regulétor se zabudovanym elektro-
nickym ¢idlem teploty umoznujici manualni
nebo automatické fizeni zap./vyp. topidla
EC-N. Pouziti CR-TEMP je v souladu s nafize-
nim (EU) 2015/1188, kterym se provadi smér-
nice 2009/125/ES, pokud jde o pozadavky na
ekodesign lokalnich topidel.

nastaveni pozadované teploty

tydenni program umoziujici zménu teplo-
ty dvakrat denné

rozpoznani otevienych oken v dlsledku
prudkého poklesu teploty

¢ manualni prenastaveni

elektronickeé ¢idlo snimajici pokojovou
teplotu

o teplotni rozsah 0 az 40°C
o kryti IP20

Elektronicky krokovy ovladac pro ovladani az

6

ventilator(i. V kombinaci s ovladatem

CR-TEMP umozriuje postupné zapinani dle
zvolené teploty.

mUze ovladat az 6 ventilatord

napéti 230V/50Hz

proud 6A

teplotni rozsah 0 az 40°C

kryti IP20

rozméry 156 x 110x 72mm (SxVx H)

pro ventilatory s el. ohfevem EC-3N,
EC-5N, EC-9N

mUize ovladat az 5 ventilator(

napéti 230, 400V/50Hz

proud 13A

teplotni rozsah -10 az +40°C
rozméry 113x 154 x75mm (S xV x H)

pro ventilatory s el. ohfevem EC-12N,
EC-15N

mize ovladat az 5 ventilatord

napéti 400V/50Hz

proud 22 A

teplotni rozsah 5 az 30°C

rozméry 113x154 x75mm (SxV x H)
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