1112 Kyselinovzdorné ventilatory

CMPT ATEX-20A, 30, 35, 42

112G Ex d IIB T4
na vyzadani

€x

112G Ex d 1IB+H2 T4

Typ A B C oD E
CMPT20A 349 325 370 160 140
CMPT30 593 515 565 315 222
CMPT35 696 626 660 355 259
CMPT42 835 724 810 400 310
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Technické parametry

SkFin
Spirdlni skfif radidlniho ventilatoru je vyro-
bena z antistatického polypropylenu, max.
teplota dopravované vzdusiny 50 °C (teplota
ATEX 40°C). Ventilator je standardné dodéa-
van s orientaci skiiné LG 0 a pfi montazi Ize
Uhel osy vytlacného hrdla zménit. Vytlacné
hrdlo ventilatoru je kruhové, rozméry jsou
uvedeny v rozmérovém nacrtku.

Obézné kolo
je radidlni s dopredu zahnutymi lopatkami,
vyrobené z polypropylenu.

Motor
asynchronni s kotvou nakratko, tfida
izolace F, kulickova loZiska s tukovou naplini
na dobu Zivotnosti. Motory jsou 3-fazové pro
napéti 230/400V nebo 3-fazové pro napéti
400V. Motor mimo proud vzdusiny. Kryti
IP55. Motorova stolicka je soucasti dodavky
ventilatoru a je z nylonu (20A), z polypropy-
lenu (30, 35) a z galvanizovaného ocelového
plechu (42).

Typ

[min]
CMPT/2-20A-0,55 Exd IIB T4 2900
CMPT/4-30-1,1 Exd IIB T4 1450
CMPT/4-35-3 Exd IIB T4 1450
CMPT/4-42-5,5 Exd |IB T4 1450
CMPT/4-42-7,5 Exd IIB T4 1450
CMPT/4-20A-0,25 Exd IIB T4 1450
CMPT/6-30-0,37 Exd 1B T4 950
CMPT/6-35-1,5 Exd IIB T4 950
CMPT/6-42-3 Exd IIB T4 950

otacky velikost motoru prikon

Svorkovnice
umisténa na motoru.

Montaz
se provadi na montazni zékladnu, ktera je
soucasti ventilatoru. Ventilator se spousti
po pripojeni na potrubni sit, pro kterou
je uréen, pfipadné s uzavienym sanim
¢i vytlakem tak, aby nedoslo k pretizeni
ventilatoru. Po spusténi je tfeba zkont-
rolovat spravny smér otaceni obézného
kola a je nutno zméit proud, ktery nesmi
prekro¢it jmenovity proud ventilatoru.
Pokud jsou hodnoty proudu vyssi, je nutno
zkontrolovat zaregulovani potrubni sité.
Do pfivodu ventilatoru je nutno zaradit
nadproudové relé nebo jinou vhodnou
motorovou ochranu. P¥i pretizeni motoru
tepelna ochrana rozepne ovladaci obvod
stykace a odpoji motor ventilatoru. Pokud
dochazi k plsobeni této tepelné ochrany
motoru, signalizuje to vétSinou abnormalni
pracovni rezim. V takovém pfipadé je nutno
provést kontrolu zaregulovani potrubni sité
a kontrolu elektrickych parametrd motoru
a elektroinstalace. Pokud jsou ventilatory

[mm] [kW]  3x230V 3x400V
Al 0,55 2,34 1,35
90 1 4,49 2,59
100 3 11,22 6,48
132 5,5 = 11,1
132 7,5 - 14,8

71 0,25 1,09 0,63

80 0,37 1,8 1,04
100 1,5 5,63 3,25
132 3 11,95 6,9

* akusticky tlak méfen ve volném akustickém poli ve vzdalenosti 1,5m

N
240
260
380
350

jmen. proud [A] pratok (0 Pa)

Soler&PaIau\

Ventilation Group

Se

_ O
p

* velikost motoru, viz technické parametry

o
170
175
200
250

P
240
275
300
350

R
35
50
50
50

S
80
155
170
197

a
105
240
280
335

b
90
195
225
270

provozovany bez této ochrany, zanika
narok na reklamaci poskozeného motoru.
Skfifi nesmi prenaSet mechanické nama-
hani z potrubnich rozvodd. Je nutné pouzit
pruzné pripojeni k potrubi.

Pokyny
Ventilatory jsou vhodné svoji konstrukci pro
dlouhé vzduchovody v riiznych technolo-
gickych a vzduchotechnickych aplikacich,
v chemickém prlimyslu, petrochemii a labo-
ratofich. Nehodi se pro odsavani dievniho
prachu a drté, ani jinych hoflavych nebo
vybusnych smési.

Upozornéni
Pozor, ventilatory jsou ve specidlnim
provedeni pro CR. Nelze pouzit nhradni dily
standardné doddvané vyrobcem ¢&i obchod-
nimi organizacemi. Vyzadejte si informace
o dodacich terminech. Pro osazeni jisticich
prvki a tim bezpeény provoz ventilator(
jsou rozhodujicim podkladem hodnoty In,
lo/In a te uvedené v certifikatech ventilatord.
Po dodani ventildtoru je nutné tyto hodnoty
peclivé zkontrolovat.

akust. tlak* hmotnost

[m¥/n] [dB(A)] [kal
900 68 1
4240 69 29
6470 72 48
8500 75 88
11220 80 102
530 54 9
2760 60 25
4780 64 42
8330 71 88
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Charakteristiky
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CMPT ATEX-20A, 30, 35, 42 \Ventilation Group
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Vykonové charakteristiky

- Q: pratok v m¥h

— P« staticky tlak v Pa

- P: pikon ve W

- charakteristiky méfeny v souladu se standardy ISO 5801
a AMCA 210-99

- hladina akustického tlaku v dB(A) ve vzdalenosti 1,5m na sani
ventilatoru ve volném akustickém poli

Doplriujici vyobrazeni

Moznosti natoceni skiiné (ventilatory zobrazeny z pohledu na motor)

LGO

obézné kolo z antistatického polypropylenu
s dopredu zahnutymi lopatkami

LG 270 LG 315

konzultace a navrh
tel.: 724 914 665
tel.: 720 039 369

skfif z antistatického polypropylenu,
Srouby z nerezové oceli

elektrodesign@elektrodesign.cz
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VENTILATORY

CMPT/2-20A CMPT/4-20A
Hodnoty akustického vykonu L, v oktavovych pasmech Hodnoty akustického vykonu L, v oktavovych pasmech
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lua Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lua
L, M 53 57 69 71 81 72 69 65 82 B 38 42 55 57 68 58 55 51 69
san! H 52 56 68 70 80 71 68 64 81 sani M 38 42 54 56 66 57 54 50 67
wtlak M 60 54 67 79 91 73 69 63 91 H 37 41 53 55 65 56 53 49 66
H 60 55 67 79 91 72 68 63 91 B 4 4 51 67 77 61 56 50 78
vytlak M 45 39 52 64 76 58 54 48 76
H 45 40 52 64 76 57 53 48 76
CMPT/4-30 CMPT/4-35
Hodnoty akustického vykonu L, v oktavovych pasmech Hodnoty akustického vykonu L, v oktavovych pasmech
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lya Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ly
B 53 71 73 81 81 78 76 72 86 ., M 54 66 70 8 8 8 79 73 87
sni M 52 66 69 78 78 75 73 69 8 " H 55 68 70 78 80 77 75 70 84
H 54 64 65 76 77 73 T 66 81 , M 57 66 74 81 86 82 80 72 89
B 54 65 75 82 8 79 77 72 87 K 4 57 66 74 s0 84 78 76 69 87
wtlak M 53 63 71 79 80 76 74 69 84
H 51 59 68 76 76 73 11 65 81
CMPT/4-42
Hodnoty akustického vykonu L, v oktavovych pasmech
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lua
L, M 60 72 79 87 90 8 8 81 94
san! H 66 71 74 82 84 82 80 75 89
wtiak M 66 73 8 8 92 89 8 79 96
H 67 71 79 82 8 83 80 72 89
CMPT/6-30 CMPT/6-35
Hodnoty akustického vykonu L, v oktavovych pasmech Hodnoty akustického vykonu L,, v oktavovych pasmech
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lua Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lua
B 4 62 64 72 72 69 67 63 77 B 46 57 63 73 77 75 73 68 81
sani M 43 57 60 69 69 66 64 60 74 sani M 45 57 61 71 74 71 70 64 78
H 45 55 56 67 68 64 62 57 72 H 46 59 61 69 71 68 66 61 75
B 45 56 66 73 73 70 68 63 78 B 52 59 67 74 80 76 74 67 83
vytlak M 44 54 62 70 71 67 65 60 75 vwytlak M 48 57 65 72 77 783 71 63 80
H 42 50 59 67 67 64 62 56 72 H 48 57 65 71 75 69 67 60 78
CMPT/6-42

Hodnoty akustického vykonu L, v oktavovych pasmech

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Lua
51 64 72 81 84 82 8 75 88
51 63 70 78 81 79 76 72 85
57 62 65 73 75 73 71 66 80
58 66 76 81 8 84 81 75 90
57 64 73 79 83 80 77 70 87
58 62 70 73 76 74 71 63 80
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