1178 Kyselinovzdorné ventilatory

PR 80

PR-K

PR-H

Technické parametry

I skiin

Spirdlni skfif radialniho ventilatoru v levém
nebo pravém provedeni je standardné
vyrobena litim z PE nebo PEel (na vyzadani
PP, PPel nebo PVC). Na spoje jsou pouzity
nerezové Srouby. Skfiné se dodavaji ve dvou
provedenich. S kruhovym vytlakem u veli-
kosti 45, 50, 56, 63 a 80 nebo ¢tythrannym
vytlakem u velikosti 45 az 110, viz rozmérové
schéma. Teplota vzdusiny -15°C az +70°C,
teplota okoli do +40°C.

[ Obézné kolo

je radidlni, vyrobené litim z PP. Provedeni
nerez i s povrchovym natérem (laminat, tvrda
pryZ) na dotaz.

& Motor

2, 4 nebo 6 pdlovy jednofazovy nebo
trifazovy asynchronni motor, tfida izolace F,
kuli¢kova loZiska s tukovou naplini na dobu
Zivotnosti. Motor je umistén mimo proud
vzdusiny. Kryti IP55. Viceotackové provedeni,
provedeni do prostiedi s nebezpeéim vybu-
chu nebo do venkovniho prostfedi na dotaz.
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& Svorkovnice
je umisténa na motoru.

I Regulace otaéek

se provadi frekvenénim méni¢em. Motory jsou
navrzeny tak, aby pokryly celé vykonové pole
ventilatoru. Jsou-li poZzadovany jiné nez jme-
novité otacky, pouzije se frekvenéni ménic.

I Montaz

se provadi na lakovanou stolicku motoru,
ktera je soucasti dodavky ventilatoru. Nere-
zova stolicka na dotaz.

& Hiuk

Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti
1,5m ve volném akustickém poli se odecte
na stupnici Lp vykonového diagramu

z priseéiku kiivky otacek a primky nejvyssi
ucinnosti. Akusticky vykon v jednotlivych
oktavovych pasmech pro riizné hodnoty
otacek je uveden v tabulce pod diagramem.
Hodnoty jsou méreny s toleranci +3dB.

1 Prislusenstvi

VFVN, VFTM, VFKB frekv. ménice (K 8.1)
antivibracni sada

vypina¢ ON/OFF

natrubek pro odvod kondenzatu

pruznd spojka vé. spon sani/vytlak
stfiSka motoru

ochrana spiralni skiiné proti roztrzeni
stolika motoru NEREZ AISI304

M Pokyny

Ventilatory jsou svoji konstrukci vhodné pro
dlouhé vzduchovody v riiznych technolo-
gickych a vzduchotechnickych aplikacich,

v chemickém priimyslu, petrochemii a labo-
ratorich. Nehodi se pro odsavani drevniho
prachu a drté, ani jinych hoflavych nebo
vybusnych smési. Ventilatory je tfeba spoustét
az po pripojeni na potrubni trasu, aby nedoslo
k pretizeni motoru.

I Upozornéni

Materidl skfiné a kola Ize volit v uvedeném
rozsahu podle potieby konkrétniho projektu
a je tfeba jej uvést ve specifikaci ventilatoru.

T otacky potrubi potrubi pfikon proud napéti max. pratok akust. tlak** hmotnost* D
e [min?] D*[mm] AxB[mm]  [kW] [A] \Y [m®/h] [dB(A)] kgl 9

PR 804 400V 1450 700/800 560x630 22,0 39,7 400 21192 76 400/440 na dotaz

PR 806 400V 950 700/800 560x630 75 16,0 400 13586 66,4 390/400 VFVN-020-3L-23

* PR-K / PR-H; ** akusticky tlak méfen ve volném akustickém poli ve vzdalenosti 1,5m pfi maximalni G¢innosti a jmenovitych otackach
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Charakteristiky
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@ Jmenovité otacky jsou uvedeny v tabulce na
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moznosti nato€eni skiiné (ventilatory zobrazeny z pohledu na motor)

Hodnoty akustického vykonu pro oktavova pasma [dB]*

otagky [min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lp* [dB(A)]
750 75,9 78,9 74,9 72,9 71,9 66,9 58,9 58,9 61,0
950 81,2 81,2 83,2 78,2 77,2 72,2 64,2 64,2 67,0
1450 90,5 90,5 92,5 87,5 86,5 81,5 73,5 73,5 76,0
1720 94,3 94,3 96,3 91,3 90,3 85,3 77,3 77,3 80,0
2000 97,7 97,7 96,7 97,7 93,7 88,7 80,7 80,7 83,9

* akusticky vykon a tlak ve volném akustickém poli s toleranci +3dB, akusticky tlak mérfen ve vzdalenosti 1,5 m pfi maximalni 4¢innosti
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