1192 Kyselinovzdorné ventilatory

TCV 35

Typ A B c
TCV 35 600 560 240

Technické parametry

0 sk¥in

je standardné vyrobena litim z PE nebo PPel
(na vyzadani PP nebo PVC). Na spoje jsou
pouZzity nerezové Srouby. Montazni podsta-
vec je vyroben litim PE, PEel a PPel. Konzole
pro potrubni montaz je vyrobena z ocelového
plechu se zakladovym natérem.

1 Obézné kolo
je radidlni, vyrobené litim z PP (na vyzadani
PPel nebo PVC).

& Motor

2, 4 nebo 6 polovy jednofazovy nebo
tfifazovy asynchronni motor, tfida izolace F,
kulickova loZiska s tukovou néapini na dobu
Zivotnosti. Motor je umistén mimo proud
vzdusiny. Kryti IP55. Viceotackové prove-
deni, provedeni do prostfedi s nebezpecim
vybuchu nebo do venkovniho prostredi na
dotaz.

I Svorkovnice
je umisténa na motoru.

I Regulace otaéek
se provadi zménou napéti nebo frekvenéni-
mi ménici.

& Montaz
se provadi na zékladnu nebo na konzole pro
horizontélni montaz.

otack otrubi
Typ [min“); ? [mm]
TCV 352-230V 2765 280
TCV 354-230V 1355 280
TCV 356-230V na dotaz 280
TCV 352-400V 2850 280
TCV 354-400V 1450 280
TCV 356-400V 930 280

Soler&PaIau\

Ventilation Group

/o

o konzultace a navrh
‘ ‘ tel.: 720 039 369

‘ o0
1
L
[ —————— i
L. o ]
M
oD E F | L M N (0] nx@d
280 600 50 325 365 540 80 490 8 x M8

¥ Hiuk

Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti
1,5 m ve volném akustickém poli se odecte
na stupnici Lp vykonového diagramu

z priseciku kiivky otacek a primky nejvyssi
ucinnosti. Akusticky vykon v jednotlivych
oktavovych pasmech pro riizné hodnoty
otacek je uveden v tabulce pod diagramem.
Hodnoty jsou méfeny s toleranci +3 dB.

M Upozornéni

Materidl skfiné a kola Ize volit v uvedeném
rozsahu podle potfeby konkrétniho projektu
a je tfeba jej uvést ve specifikaci ventilatoru.

I Prislusenstvi

e VFVN frekvencni ménic pro tfifazoveé
motory (K 8.1)

VFTM, VFKB frekven¢ni ménice (K 8.1)
konzole pro horizontalni montaz
vypina¢ ON/OFF

pruzna spojka véetné spon sani/vytlak
zékladova deska

B Pokyny

Ventilatory jsou svoji konstrukci vhodné pro
dlouhé vzduchovody v riznych technolo-
gickych a vzduchotechnickych aplikacich,
v chemickém pramyslu, petrochemii

a laboratofich. Nehodi se pro odsavani
drevniho prachu a drté, ani jinych hoflavych
nebo vybusnych smési. Ventildtory je tfeba
spoustét az po pripojeni na potrubni trasu,
aby nedoslo k pretizeni motoru.

konzole pro horizontdlni montaz

prikon proud napéti max. pritok akust. tlak* hmotnost

kW] [Al v [m¥/h) [dB(A)] lkal regulator

2,2 12,3 230 3066 81,8 34 na dotaz
0,37 2,9 230 1502 66,1 29 REV 3
0,18 na dotaz 230 na dotaz 56,8 28 na dotaz

2,2 4.4 400 3160 81,8 34 VFVN-020-3L-8
0,37 11 400 1607 66,1 29 VFVN-020-3L-2
0,18 0,7 400 1030 56,8 28 VFVN-020-3L-1

* akusticky tlak ve volném akustickém poli ve vzddlenosti 1,5 m pfi maximalni G¢innosti a jmenovitych otackach
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Charakteristiky
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Lp
ucinnost [%] [dB(A)]
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Hodnoty akustického vykonu pro oktavova pasma [dB]*

otacky [min]
950

1450

1720

2850

3420

63
70,4
79,8
83,6
94,7
98,8

125
75,4
81,8
85,6
96,7

100,8

250
70,4
82,8
86,6
94,7
98,8

500
68,4
77,8
81,6
95,7
99,8

240 360 600 840 p, [Pa]

Poznamka:

Jmenovité otacky jsou uvedeny v tabulce na predchozi strané. Je-li
pozadovany pracovni bod na kfivce jinych otacek, je tfeba regulovat
ventilator frekvenénim méni¢em.

1000 2000 4000 8000 Lp* [dB(A)]
67,4 62,4 54,4 46,4 56,8
76,8 71,8 63,8 55,8 66,1
80,6 75,6 67,6 59,6 70,1
91,7 86,7 78,7 70,7 81,8
95,8 90,8 82,8 74,8 85,8

* akusticky vykon a tlak ve volném akustickém poli s toleranci +-3 dB, akusticky tlak ve vzdalenosti 1,5 m pfi maximalni U¢innosti
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