Prislusenstvi —
montazni material

Kruhové objimky s tésnénim
Zavitové tyce

Kotvy, matice, svorky

Vruty, Srouby

Rychloupinaci spony
Hlinikové a PVC lepici pasky
Samolepici trny

Tésnici pasky

Tmely



1964 Vzduchovody a tvarovky

Montazni material

Kruhové objimky

ZT - zavitové tyce

=

Klinové kotvy

I
~ g

@ D <400 mm
M10

M6

Soler&PaIau\

Ventilation Group

¢ s gumovou vyplIni pro tlumeni vibraci
(EPDM) nebo bez gumy

k upevnéni kruhového potrubi nebo
flexibilnich hadic

priprava pro zévitovou ty¢ v horni ¢asti
objimky pouze do velikosti 400 v¢etné,
pro vétsi priméry se zavéseni objimky
provadi na dvé zavitové tyCe pres spojo-
vaci matice na bocich objimky

@D hmotnost @D hmotnost

[mm] kgl [mm] lkd]
80 0,2 355 0,5
100 0,2 400 0,5
125 0,2 450 0,6
140 0,2 500 0,6
150 0,2 560 0,7
160 0,2 630 08
180 0,3 710 0,9
200 0,3 800 1,1
225 0,3 900 1,2
250 0,3 1000 1,8
280 0,3 1120 1,5
315 0,4 1250 1,6

¢ zavéseni vzduchotechnickych zafizeni na

konstrukce a stropy

vyrobené z oceli bez povrchové Upravy
dostupné varianty M4 x 1000 mm,

M8 x 1000 mm, M8 x 2000 mm,
M10x1000mm, M10x2000 mm

D L
Typ [mm] [mm]
M4 x 1000 M4 1000
M8 x 1000 M8 1000
M8 x 2000 M8 2000
M10x 1000 M10 1000
M10x2000 M10 2000

¢ trvalé ukotveni do betonu
* pro Srouby nebo zavitové tyce
¢ vyrobené z pozinkované oceli

D L
Typ [mm] [mm]
M8/30 M8 30
M10/40 M10 40

elektrodesign@elektrodesign.cz



== ELEKTRODESIGN

Vzduchovody a tvarovky 1965
= VENTILATORY

Montazni material

DISTANCE - spojovaci matice

® pro spojovani zavitovych ty¢i nebo jako
distan¢ni prvek

m S L  hmotnost
T/ Ty foml o] [g]
\_7 DISTANCE M8 13 24 2
S L DISTANCE M10 17 30 4

CS - svorka stahovaci

¢ ke stazeni pfirubovych spojl vétsich
% rozmérd

T D L G
yP [mm] [mm]  [mm]
CS svorka M8 20 2,5
30

zpUsob stazeni pfirubovych spojl

KOMBI Srouby

¢ kombinovany Sroub a vrut
* mezi zavity Sestihran pro snadnéjsi montaz

g S e

* vyrobené z pozinkované oceli
b | b,
oD b, b, L
L Typ [mm] [mm] [mm]  [mm]
M8/60 M8 20 30 60
M8/80 M8 35 35 80
M8/100 M8 40 50 100
74
FKM8/100 - sklopné hmozdinky

Slouzi k zavéseni VZT rozvodi do sadrokar-
tonovych stropl a do v&ech dutin.
Zavit M8/100.

www.elektrodesign.cz



1966 Vzduchovody a tvarovky
Montazni material

OSJ - rychloupinaci spony

/-

NS - nylonové spony

@

il L ]

Rychloupinaci spona z nylonu, pro vétsi
prliméry je nutno spojit 2 spony za sebou.
Optimalni teplota skladovani 5-40°C. Pro
pevné spojeni ohebného potrubi s kruhovym
potrubim a tvarovkami. Moznost pfipevnéni
mensich VZT a MAR rozvod( k nosnym
konstrukcim.

OSR - ocelové spony, OSR SX — nerezové spony

Soler&PaIau\

Ventilation Group

Spona z nerezaveéjici oceli o $ifi 9mm
umozfujici snadné a rychlé spojeni
ohebnych hadic s ostatnimi montaznimi
&astmi. Pro DN 60-165, 60-215, 60-270,
60-325 a 60-525.

@D
Typ [mm]
0SJ 165 60-165
0sJ 215 60-215
0SJ 270 60-270
0SJ 325 60-325
0SJ 525 60-525

L @ max

Typ [mm] [mm]
NS 370 370 102
NS 430 430 133
NS 500 500 140
NS 780 780 210
NS 1168 1168 315

Ocelové/nerezova spona se Sroubovaci
svorkou OSV nebo OSV SX vytvofi stahovaci
pasek, ktery za pomoci Sroubu umoziiuje
stazeni. Pro pevné spojeni ohebného potrubi
s kruhovym potrubim a tvarovkami. Moznost
pfipevnéni mensich VZT rozvod( k nosnym
konstrukcim.

Baleni v roli 30m (svorky nejsou soucasti
dodavky).

Svorka ke spondam OSR a OSR SX - 50ks
Vv baleni.

elektrodesign@elektrodesign.cz
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== Vzduchovody a tvarovky 1967
EI'EKTHUI]ESIGN Montazni material

=== VENTILATORY

Vitomin tape

Samolepici hlinikova paska.
Teplotni odolnost: -40°C az +80°C.

Sirka délka
e mm]  [m]
Vitomin 50/50 50 50
Vitomin 75/50 75 50
Vitomin 100/50 100 50
PVC lepici paska
Samolepici PVC paska.
= Sitka délka
o [mm] [m]
PVC 50/33 50 33

TRN - samolepici trny

Jsou opatfené samolepici zakladnou,

slouzi jako nosi¢ izolace a izola¢nich desek
H | m na potrubi apod. Provedeni pro izolace 40,
* P 50 2 60mm.
1T e
" JJ - T L ] A
L w» mm]  [mm]  [mm]
TRN 43 43 2,7 50
TRN 53 53 2,7 50
TRN 63 63 2,7 50
QUICK - prichytky nabéhovych plechl
o Slouzi k jednoduchému a rychlému
N pfipevnéni nabéhovych plechd (deflektord)
: ve Styrhranném potrubi. Baleni 100ks.
Vyrobek je vhodny pro tloustku plechu
Py 0,4-1,1mm.
Sitka potrubi pocet prichytek na jedné strané doporucéena rozte¢
[mm] [ks] at a2 a3
400-800 1 a/3 - -
801-1600 2 a/4 a2 -
1601-2000 3 a/8 a/3 a/2

priklad instalace

www.elektrodesign.cz



1968 VzduchO\io‘c’:ly?tvarovky » Soler&PaIau\_ |
Montazni material R Vertiation Group

Vazilen 250, 500 — montazni mazivo

* pro spojovani hadic pomoci spojek

a hrdel s tésnicim krouzkem

rychld a jednoducha aplikace

; vysoka odolnost proti plisobeni vnitfnich
o a vnéjsich chemickych vliva

f ’ standardni dodévka 250 ml nebo 500 ml

N\

Tésnéni uréené pro spojeni potrubi se

s - s sténou.
o o T vhodné pro potrubi @
yp [T
80/200 DN80-DN200
B G s o 250/500 DN250-DN500

Vitolen — tésnici pasky

Tésnici paska Vitolen.

=
S tloustka SitkaB  délka*

Typ mm]  [mm] [m]
03-09-150 3 9 150
04-09-75 4 9 75
04-09-100 4 9 100
04-10-100 4 10 100

* standardni baleni

Tmely

B Tmel akrylatovy 310ml (bily)

Ur€eny pfevazné pro tésnéni rohovniku pfi
vyrobé VZT potrubi. SnaSenlivy s natéry,
univerzalni vyuziti ve stavebnictvi.

B Tmel silikonovy 310 ml (transparentni)
Jednoslozkovy tmel. Uréeno pro tésnéni
pfirub VZT potrubi. Univerzalni vyuZiti ve sta-
vebnictvi, vhodny i pro lepeni neporéznich
materiald. Odolnost proti starnuti a béznym
chemikaliim. Neni urc¢en do potravinarského
primysilu.

H Tmel klempifsky 310 ml (Sedy)

Na bazi polyuretanu. Vyborné pfilne

k pozinkovanému plechu, médi, titanzinku
a plastim. Snadno pouzitelny, po vytvrzeni
pretiratelny a trvale elasticky.

elektrodesign@elektrodesign.cz



!ll

ér-:EI-EKTHUI]ESIGN Vzduchovody a tvarovky 1969

= VENTILATORY Montazni material

TEKX — samovrtné Srouby s vnitfnim ¢tyfhranem

Ocelovy Sroub ke spojovani vzduchotech-
nickych dilll, nastavec NSPH se &tyfhrannou

ﬁ‘, hlavou k dispozici.
h ’! Y
<8

Typ mm]  [mm]  [ks]

TEKX 4.2/13 13 42 1000
TEKX 4.2/16 16 42 1000
TEKX 4.2/19 19 42 1000

TEKK - samovrtné Srouby se Sestihrannou hlavou

Ocelovy Sroub ke spojovani vzduchotech-
nickych dilll, nastavec NSH s $estinnou
hlavou k dispozici.

délkaL @d baleni

Typ mm]  [mm]  [ks]
TEKK 4.2/16 16 42 1000
TEKK 4.2/19 19 42 1000

NSPH/NSH - montéazni nastavec ke Sroubtm (BIT)

Nastavec se ¢tyrhrannou (NSPH) nebo

@%} Sestihrannou hlavou (NSH).

NSPH

-H—F—1& ,
P

NSH
NSM - nosnikové svorky
P Vhodnd k montéZi vSech zavésnych systémi
pomoci zavitovych ty¢i na ocelové nosniky
J (I profily). UmoZziiuje spojeni bez nutnosti
N | vrtani ¢i svarovani. Typy NSM8 a NSM10.

RSZ - rychlostavitelné zavésy

Variabilni délka umozriuje rychlou montaz
lehkych vzduchovodU pfipadné distribu¢nich
element(. Typy 500, 750 a 1000. Maximalni
nosnost 35kg.

www.elektrodesign.cz



1970 Vzduchoio‘ij?tvarovky » SOIer&PaIau\_ |
Montazni material R Vertiation Group

ISA Z — montazni uhelnik

013,388 15,5
i My g
e R N4 ‘ N\
SHIPIE] )
=== 7 | [Dat
o107 |oRE==
1 e -
| 025
g | S 1%
|
; &
»
e montazni Uhelniky ISA pro zavéseni ¢ vhodné pro pfislusenstvi IFL, MFL, MBE,
ventilator(, pfivodnich a rekupera&nich IBE apod.
jednotek, pfisluSenstvi na zavitové tyce * vyrobeno z ocelového galvanicky pokove-
¢ vhodné pro ventilatory IRB, IRT, CVB, ného plechu
CVT, CAB, RM, MIXVENT, CVAB-N, ® s antivibra¢ni viozkou
CVAT-N apod.

ISA L — montazni thelnik

PN * montazni thelniky ISA pro zavéseni
@ ventilator(, pfivodnich a rekupera&nich
jednotek, pfisluSenstvi na zavitové tyce
¢ vhodné pro ventilatory IRB, IRT, CVB,
4 CVT, CAB, RM, MIXVENT, CVAB-N,
CVAT-N apod.
¢ vhodné pro pfislusenstvi IFL, MFL, MBE,

m IBE apod.
= &Q ¢ vyrobeno z ocelového galvanicky pokove-
25 2. ného plechu

¢ s antivibracni viozkou

ISA V — montazni uhelnik

¢ montazni Ghelniky ISA pro zavéSeni
ventilator(, pfivodnich a rekupera¢nich
jednotek, pfisluSenstvi na zavitové tyce

¢ vhodné pro ventilatory IRB, IRT, CVB,
CVT, CAB, RM, MIXVENT, CVAB-N,
CVAT-N apod.

¢ vhodné pro prislusenstvi IFL, MFL, MBE,
IBE apod.

¢ vyrobeno z ocelového galvanicky pokove-
ného plechu

¢ s antivibracni viozkou

ISA V - rovna kfidla

elektrodesign@elektrodesign.cz
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==EI_EKTH“I]ESIGN Vzduchovody a tvarovky 1971

= == VENTILATORY Montazni material

ISA R — montazni uhelnik

montézni uhelniky ISA pro zavéseni
ventilatord, pfivodnich a rekupera¢nich
jednotek, prislusenstvi na zavitové tyce
vhodné pro ventilatory IRB, IRT, CVB,
CVT, CAB, RM, MIXVENT, CVAB-N,
CVAT-N apod.

vhodné pro pfislusenstvi IFL, MFL, MBE,
IBE apod.

vyrobeno z ocelového galvanicky pokove-
ného plechu

s antivibraéni viozkou

gﬁ ISA R - prolomena kfidla

65
.

]

LN - nosna lista

Jsou vhodné k zavéseni
o S H T L
VZT rozvod(. Typ [mm] [mm] [mm] [m]
LN 30-20-2 30 20 1,5
LN 30-30-2 30 30 1,5
LN 30-43-2 30 43 15
0 4
5 &
- {00 @D OCTHD DD

Zinkovy sprej

Poskytuje dlouhodobou protikorozni ochra-

— nu pro v8echny kovy. Uréeno k optickym
opravam chybnych mist na pozinkovaném

L . materidlu.

e

OCSP
| ——

www.elektrodesign.cz



1972 Vzduchovody a tvarovky

Montazni material

ISOFLEX G, ISOFLEX Al — izola¢ni rohoze

Typ

ISOFLEX 09
ISOFLEX 13
ISOFLEX 19

ISOFLEX-N, ISOFLEX-N AL - izola¢ni rohozZe

Typ G [mm]
ISOFLEX-N 10 10
ISOFLEX-N 13 13
ISOFLEX-N 19 19
ISOFLEX-N AL 10 10

4 ISOFLEX-N AL 12 12
7* ISOFLEX-N AL 20 20

D [m]

1,5
1,5
1,5

BUSSSTHLSSITNEES IR

G [mm]

13
19

celkova plocha [m?]
10
14
20
15

22,5
30

Soler&PaIau\

Ventilation Group

Samolepici syntetické kauukové rohoze
vhodné pro izolaci ¢tyrhranného nebo
kruhového potrubi.

chrani pred kondenzaci

tepelnd a akusticka izolace

velmi nizka p ropustnost vodni pary
rozsah pracovnich teplot od -40°C do
+85°C

tepelna vodivost 0,032 (pfi -40°C) az
0,040 (pfi +60°C) W/(m*K)

ISOFLEX G - standardni provedeni
ISOFLEX Al - provedeni opatfené na
vneéjsim plasti kryci folii z hliniku

D [mm] celkova plocha [m?]
1000 20
1000 14
1000 10

Samolepici syntetické kau¢ukové rohoze
vhodné pro izolaci ¢tythranného nebo
kruhového potrubi.

e chrani pfed kondenzaci

¢ tepelnd a akusticka izolace

 velmi nizk& propustnost vodni pary

Varianty:

ISOFLEX-N

e standardni provedeni

ISOFLEX-N AL

¢ provedeni opatifené na vnéjsim plasti kryci
félii z hliniku

pracovni teplota [°C] tepelna vodivost [W/(m*K)]

-40 az +70 0,036
-40 az +70 0,036
-40 aZz +70 0,036
-40 az +85 0,034
-40 az +85 0,034
-40 aZ +85 0,034

elektrodesign@elektrodesign.cz
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==EI_EKTH“I]ESIGN Vzduchovody a tvarovky 1973

= == VENTILATORY Montazni material

ISOFLEX TAPE N - izola¢ni lepici paska

e urceno pro vétraci systémy
® pro spojovani vzduchotechnického
potrubi opatieného kaucukovou izolaci

‘ * spojovany povrch musi byt Cisty a s teplo-
tou vy$8inez 4°C
délka baleni 15m

tloustka pasky 3mm
teplota okoli -40 az +85°C
tepelna vodivost 0,034 W/(m2K) (pfi 0°C)

Typ S [mm] délka [m] tloustka [mm]
ISOFLEX TAPE N 50 50 15 3
ISOFLEX TAPE N 100 100 15 3

PP

Kourové patrony jsou vhodné pro vizuali-
zaci proudéni, testovani koufovych alarmd,

postup pfi instalaci pasky

MINIAXSMOKE, PUREAXSMOKE

— i vzduchovych filtrG nebo ventilatord, pro
e fotografovani apod.
Varianty:
Yz ‘ o MINIAXSMOKE
Yy standardni provedeni, bily kouf

¢ PUREAXSMOKE
provedeni pro poutziti v citlivych prostre-
dich (neobsahuiji chloridy), bily kour

MINIAXSMOKE PUREAXSMOKE
doba emise objem velikost pocet kust
Typ koure koure 1 cartridge v baleni
[s] [m?] [mm] [ks]
MINIAXSMOKE 40 40 2,5 32x0 14 10
MINIAXSMOKE 65 65 8,5 32x018 10
PUREAXSMOKE AX3 40 2,5 32x0 14 10

PUREAXSMOKE AX9 90 85 32x018 10

www.elektrodesign.cz



1974 Vzduchovody a tvarovky
Montazni material

PZ - pasky

Matice M8, M10

Soler&PaIau\

Ventilation Group

Perforovana zavésna paska se Sirokym
z&bérem pouziti.

¢ pro rychlé zavéSeni a fixaci potrubi
¢ materidl pozink

¢ tloustka plechu 0,6 mm

* baleni25m

Univerzalni sténova konzole pro upevnéni
- potrubi.
| e poutziti na strop nebo sténu, stoupacky
¢ materidl pozink

Hgogg'o CoQoeOo00Cag)
e

Ll

S H A B c D L
[mm] [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]
K 500 30 30 42 350 160 245 500
K 700 30 30 42 350 195 345 700

Sestihranna matice.

® galvanicky upraveno

/R ¢ material ocel
||

¢ baleni 100ks

A B C

LA c Typ [mm]  [mm]  [mm]
M8 5 8 13
M10 5 10 17

Sestihranny $roub.

¢ materidl ocel

¢ galvanicky upraveno
e baleni 100ks

K L S

. 2 Typ mml [mm] [mm]
M8/25 5 25 13
M10/25 5 2% 17

elektrodesign@elektrodesign.cz
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= ELEKTRODESIGN

== VENTILATORY

PV - podlozky M 8,4, M 10,5

N
9
¢] D

VP - véjifové podlozky M 8,4, M 10,5
da
e
‘- ()
i&.\.r.. > "

OCM - mosazna rozpinaci hmozdinka M8, M10

SPM - spojka montaznich list

4x@14,3

www.elektrodesign.cz

Vzduchovody a tvarovky
Montazni material

Podlozky ploché velké.
* materidl ocel
* galvanicky upraveno
o baleni 100ks

[¢] d, D
Typ mml  [mm]  [mm]
M 8,4 1,6 8,4 16
M 10,5 2,0 10,5 20
Podlozky veéjifové.
¢ materidl ocel
¢ galvanicky upraveno
¢ baleni 100ks
d, d, s
Typ mml  [mm]  [mm]
M 8,4 8,4 14 0,8
M 10,5 10,5 17 1,0

pouziti do betonu nebo kamene

do stropu i do zdi

vnitfni metricky zavit

vhodné v kombinaci se zavitovou tyci
nebo Srouby

material mosaz

e baleni 1ks
T D L
yp [mm] [mm]
M8 8 30
M10 10 35

® pouziti pro spojovani montaznich lit
* material ocelovy plech

e baleni 1ks
T A B L
i mm]  mm]  [mm)
SPM 30 43 27 184
SPM 40 43 47 184

1975




1976 Vzduchovody a tvarovky

IN

Montazni material

RDK - revizni dvitka pro kruhové potrubi

Revizni dvitka RDK pro kruhové potrubi

s tésnénim typu CR EPDM. Design dvifek

a umisténi tésniciho profilu zajistuje vysokou
tfidu vzduchotésnosti. RDK poskytuje velmi
jednoduché a efektivni feseni pro uzavreni

a utésnéni pfistupovych otvorl ve vzdu-
chotechnickém potrubi. Otvory vytvorené

v potrubi pro revizni dvitka musi byt
dimenzovany tak, aby spliiovaly pozadavky
EN 12097.

Revizni dvitka se instaluji do pfedem
pripraveného otvoru, ktery ma rozméry dle
pfilozené Sablony (soucasti dodavky).

RDH - revizni prvek pro ¢tyrhranné potrubi

Revizni dvitka RDH pro ¢tyrhranné potrubi

s tésnénim typu CR EPDM. Design dvifek

a umisténi tésniciho profilu zajistuje vysokou
tfidu vzduchotésnosti. RDH poskytuje velmi
jednoduché a efektivni feSeni pro uzavieni

a utésnéni pristupovych otvorl ve vzdu-
chotechnickém potrubi. Otvory vytvorené

v potrubi pro revizni dvitka musi byt
dimenzovany tak, aby splfiovaly pozadavky
EN 12097.

Revizni dvitka se instaluji do pfedem
pfipraveného otvoru, ktery ma rozmeéry dle
pfiloZzené Sablony (soucasti dodavky).

e ad A

[mm] [mm]
RDK 100 100 180
RDK 125 125 180
RDK 150 150 200
RDK 160 160 200
RDK 200 200 200
RDK 250 250 200
RDK 315 315 200
RDK 355 355 300
RDK 400 400 300
RDK 450 450 300
RDK 500 500 300
RDK 560 560 400
RDK 630 630 400
RDK 710 710 400
RDK 800 800 400

- <@ {s}
A

B
[mm]
80
80
100
100
100
100
100
200
200
200
200
300
300
300
300

Soler&PaIau\

Hmotnost
[kal
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Typ

RDH 180x80
RDH 200x100
RDH 300x150
RDH 300x200
RDH 400x200
RDH 400x300
RDH 500x300
RDH 500x400
RDH 600x400
RDH 600x450
RDH 700x500

Ventilation Group

Vhodné pro potrubi

[mm]
96-105
121-130
130-155
156-190
191-240
241-300
301-360
341-380
381-420
421-470
471-530
531-600
601-670
671-750
751-850

A [mm] B [mm]

180
200
300
300
400
400
500
500
600
600
700

80
100
150
200
200
300
300
400
400
450
500

elektrodesign@elektrodesign.cz
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= ELEKTRODESIGN

=== VENTILATORY

KSL 27/18, 28/30 - sedlovy Uchyt

p

AxB o3
[mm] [mm]

KSL 27x18, 28x30  20x11 74,5

Typ

www.elektrodesign.cz
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[mm] [mm] [mm] [mm]
24x11 95 120

Vzduchovody a tvarovky 1977
Montazni material

Sedlovy Uchyt je idedlni pro zhotoveni
rGznych variant upevnéni. Pomoci téchto
prvk{ je mozné s pouzitim montéznich
nosnikd vybudovat stabilni nosné pficky i ve
stisnénych podminkach pro montaz, napr.
v Sachtéch.
¢ sedlovy Uchyt 27x18, 28x30 je dodavany
véetné 2ks Sroubu M8x20, 2ks podlozek
8,4x27,0x2,0 a dvouzavitové desky.

T Vhodné baleni
[mm] [mm] pro profil [ks]
4 27x18, 28x30 50






