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VENTILATORY

Elektrické pfislusenstvi

Regulatory a prepinace otacek

INTER 4P - tfipolohovy prepina¢ otacek

SA 0-3, SA 1-3 - prepinace otacek

CR 150 - prepinac otacek

CR 300 - prepinac otacek
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A - nulovy vodi¢

B - zavieno

C - otevieno

D - ventilator

E - vypina¢ ventilatoru
F — ovl&dani Zaluzie

Zonmnwbhoom

A - zavieno

B - otevfeno

C - nizké otacky
D - vysoké otacky
E - odvod

F - pfivod

prepina¢ otaéek na omitku nebo pod
omitku s polohou vypnuto

pro ventilatory TD MIXVENT, TD SILENT
a dalsi

napéti — 230V/50Hz

proud —4A

kryti IP20

rozméry 86 x 86 x60mm (SxVxH)
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prepinace otacek pro ventilatory

i rekuperacni jednotky

max. 2,2kW (230V)

kryti IP20

barva bila (RAL 9010)

rozméry 82 x 82 x45mm (SxVxH)

* pro ventilatory HV 150A

2 tlacitka pro zapnuti/vypnuti ventilatoru
a pro otevreni/zavieni zaluzie

mlize ovladat az 5 ventilator(

napéti — 230V/50 Hz

proud - 2,5A

kryti IP20

rozméry 88 x 88 x47mm (SxVx H)

Detaily zapojeni viz ndvod k pouzivani
ventilatoru HV.

* pro ventilatory HV 230A a HV 300A
slouzi k prepinani provoznich rezimd
a zméné sméru pratoku vzduchu
mlize ovladat az 5 ventilator(

napéti — 230V/50 Hz

proud - 2,5A

kryti IP20

rozméry 158 x88x57mm (SxV x H)

Detaily zapojeni viz ndvod k pouzivani
ventilatoru HV.
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