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EDF-SJD-125/75, EDF-SJD-125/90
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ED Flex System®

=== VENTILATORY S.R.0. Systém pro rozvod vzduchu kruhovy

sténova (stropni) plastova jimka pro talifo-
vy ventil plastovy nebo kovovy (ventil neni
soucasti dodavky), jimku Ize nastavit spiro
potrubim nebo teleskopem EDF-teleskop

BOX-125

sténova (stropni) pfima plastova jimka pro
talifovy ventil plastovy nebo kovovy (ventil
neni souc¢asti dodavky)

EDF-SJZ-1040 - zaslepka pro jimky, neni
soucasti dodavky

sténova (stropni) plastova jimka pro
talifovy ventil plastovy nebo kovovy (ventil
neni soucasti dodavky)

jimku Ize pouzit jako rozvodny box
zaslepky jsou soucasti dodavky

pro pfipojeni potrubi nutno pouzit t&snici
krouzek OK 75 nebo OK 90

adaptér EDF-SNA-75/90 pro moznost
pfipojeni potrubi 90mm

sténova (stropni) plastova jimka pro talifo-
vy ventil plastovy nebo kovovy (ventil neni
soucasti dodavky), jimka je nastavena
plastovym nastavcem o délce 195mm
jimku Ize pouzit jako rozvodny box
zaslepky jsou soucasti dodavky

pro pfipojeni potrubi nutno pouzit tésnici
krouzek OK 75 nebo OK 90

adaptér EDF-SNA-75/90 pro moznost
pfipojeni potrubi 90mm
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