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ED Flex System® 75

Systém pro rozvod vzduchu kruhový, 75 mm

• stěnový (stropní) box rovný průchozí (SR 
stropní rovný), dvojitý přívod pro talířový 
ventil (dlouhé hrdlo se zkrátí dle potřeby), 

záslepky a talířový ventil nejsou součástí 
dodávky (na objednávku)

• podlahový box rovný průchozí (PR podla-
hový rovný), dvojitý přívod pro podlaho-
vou vyúsť DN150 (dlouhé hrdlo se zkrátí 

dle potřeby), záslepky a podlahová vyúsť 
nejsou součástí dodávky (na objednávku)
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EDF-SK-BOX-125, 150
stropní/stěnový box průchozí (SK stropní ko-
leno), pro talířový ventil DN 125, 150 záslepky 
a talířové ventily nejsou součástí dodávky

EDF-teleskop BOX-125, 150 
teleskop DN 125, 150 (dlouhé hrdlo se 
zkrátí dle potřeby), záslepky a talířové ventily 
nejsou součástí dodávky (na objednávku)

EDF-SR-BOX 80/2x75, EDF-SR-BOX 100/2x75, EDF-SR-BOX 125/2x75

EDF-PR-BOX 150/2x75

EDF-SK-BOX-125/3x75, EDF-SK-BOX-150/3x75

EDF-SK-BOX-80, 100, 125, 150
stropní/stěnový/podlahový box průchozí (SK 
stropní koleno), pro talířový ventil DN 80, 100, 
125, 150 záslepky a talířové ventily nejsou 
součástí dodávky

EDF-teleskop BOX-80, 100, 125, 150 
teleskop DN 80, 100, 125, 150 (dlouhé hrdlo 
se zkrátí dle potřeby), záslepky a talířové 
ventily nejsou součástí dodávky (na objed-
návku)

EDF-SK-BOX-80/2x75, EDF-SK-BOX-100/2x75, EDF-SK-BOX-125/2x75, EDF-SK-BOX-150/2x75


