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•  rám z pozinkovaného plechu
•  samotížné lamely z Al plechu (TRK) nebo

z pozinku (TRKS)
•  barva přírodní
•  lamely otočné na ose
•  pozední rám na zakázku
•  otvory E nejsou standardně vyvrtány, v pří-

padě potřeby možno dodatečně vyvrtat

m/s

Typ A B C D   E

TRK-160 145 180 215 45 9

TRK-200 185 220 255 45 9

TRK-250 235 270 305 45 9

TRK-315 300 335 370 45 9

TRKS-355 340 375 410 45 9

TRKS-400 385 420 455 45 9

TRKS-450 435 470 505 45 9

TRKS-500 485 520 555 45 9

TRKS-560 545 580 615 45 9

TRKS-630 615 650 685 45 9

TRKS-710 695 730 765 45 9

TRKS-800 785 820 855 45 9

TRKS-1000 980 1015 1050 45 9

TRK – žaluziová klapka samotížná, TRKS – žaluziová klapka samotížná

• nerezové provedení
• ochranná mřížka proti vniku nečistot

KMK 100, 125, 150, 160, 200 – designová fasádní mřížka
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Typ D1 D2 L

KMK 100 133 97 55

KMK 125 165 123 55

KMK 150 192 147 65

KMK 160 202 157 65

KMK 200 253 197 65

Upozornění:
TRK s hliníkovými lamelami lze použít 

jen do rychlosti proudění 7 m/s, 
TRK se standardně dodávají 

jen do velikosti 315, větší 
velikosti konzultujte.
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Příslušenství, potrubní elementy

Mřížky, žaluzie


