PrisluSenstvi, distribu¢ni elementy

DFR-A - vifivy anemostat
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Technické parametry

M Provedeni
Vifivé anemostaty s nastavitelnymi lamelami.

M Konstrukce

Anemostaty jsou vyrobeny z galvanizovaného
plechu opatfeného bilou vypalovaci barvou
(RAL 9010). Lamely jsou vyrobeny z plastu

a jsou opatreny ¢ernou barvou (RAL 9005).

M Instalace

Anemostaty jsou ureny pro montaz do stro-
pu pro pfivod i odvod (bez lamel) vzduchu.
Vyska instalace 2,5-4,1m.

M Montaz
pomoci stfedového Sroubu nebo boénich vrutd
(na vyzadani).

M Prislusenstvi

Plenum boxy z pozinkované oceli, standard-
ni nebo izolované. Pfivodni boxy jsou stan-
dardné s regulaéni klapkou, perforovanym
plechem a konzolou pro uchyceni desky
anemostatu. Odvodni boxy jsou standardné
pouze s konzolou pro uchyceni desky ane-
mostatu (regulacni klapka na vyzadani).
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DFR-A 300x8 298 295x295
DFR-A 400x16 398 395x395 . .
DFR-A 500x16 498 495x495 . .
DFR-A 600x16 598 595x595 . .
DFR-A 625x16 623 620x620 . .
DFR-A 500x24 498 495x495 . .
DFR-A 600x24 598 595x595 . .
DFR-A 625x24 623 620x620 . .
DFR-A 600x48 598 595x595 . .
DFR-A 625x54 623 620x620 . .
DFR-A 800x72 798 795x795 . .
DFR-A 825x72 823 820x820 . .

skladova polozka

PQZ-EKO / PQZI-EKO plenum boxy pro DFR-A S
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PQZ / PQZI plenum boxy pro DFR-A S
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PDC / PDCI plenum boxy pro DFR-A R
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M Typovy klié pro objednavani
vifivy anemostat

DFR-A 400x16 R

1 2 3
1 - velikost anemostatu
2 - pocet nastavitelnych lamel
3 - provedeni
R - kruhovy panel
S - Ctvercovy panel

plenum boxy pro DFR-A R
PDC 398 RE-S

1 2
1 - provedeni
PDC - standardni

3 4

2 — rozmérova fada boxu
3 - RE - regulacni klapka (pfivodni/odvodni)
4 - S - perforovany plech (pfivodni)

plenum boxy pro DFR-A S

PQZ-V 600 RE-S

1 2 3
1 - provedeni
PQZ - standardni

4 5

2 — pripojeni
V - vertikalni
H - horizontalni
3 - rozmérova fada boxu
4 - RE - regula¢ni klapka (pfivodni/odvodni)
5 - S — perforovany plech (pfivodni)

Plenum boxy PQZ / PQZI / PQZ EKO / PQZI EKO pro DFR-A S
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PQZI-H-EKO
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s vnéjsi izolaci 6 mm

odvodni plenum box bez
rozrazeciho plechu
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DFR-A - vifivy anemostat
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odvodni plenum box bez
rozrazeciho plechu

PQZ-V-EKO 600 RE-S

1 2 3 4 5

1-typ

PQZ - standardni

PQZI - s vnéjsi izolaci Mirelon
2 — pfipojeni

V - vertikalni

H - horizontalni
3 - rozmérova fada boxu
4 — RE - regulacni klapka (pfivodni/odvodni)
5 - 8 - perforovany plech (pfivodni)

Plenum boxy PDC / PDCI pro DFR-A R
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Doplnujici vyobrazeni
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Tabulka rychlého navrhu

DFR-A 825x72

DFR-A 800x72

Pa10 30 50
L[ 1

I
dB(A)‘ZO ‘30 ‘ 40

0 500 1000 1500 2000 2500
Q [m3/h
Ty i el L [dBA)  Xom ] ~ ApilPa
min max min max min max min max

DFR-A 300x8 0,0095 150 300 32 54 1,8 3,5 10 50
DFR-A 400x16 0,0189 270 520 30 48 2,2 4,3 10 50
DFR-A 500x16 0,0189 270 520 30 48 2,2 4,3 10 50
DFR-A 600x16 0,0189 270 520 30 48 2,2 4,3 10 50
DFR-A 625x16 0,0189 270 520 30 48 2,2 4,3 10 50
DFR-A 500x24 0,0284 370 720 28 45 2,5 4,9 10 50
DFR-A 600x24 0,0449 530 1040 26 42 2,9 5,6 10 50
DFR-A 625x25 0,0449 530 1040 26 42 2,9 5,6 10 50
DFR-A 600x48 0,0568 640 1260 26 41 3,1 6,1 10 50
DFR-A 625x54 0,0639 710 1380 25 40 3,2 6,3 10 50
DFR-A 800x72 0,1017 1030 2010 24 37 3,7 7,2 10 50
DFR-A 825x72 0,1017 1030 2010 24 37 3,7 7,2 10 50

Vysvétlivky:

Q [m3/h] pratok vzduchu

A, [m?] volna vytokova plocha

Ap, [Pa] celkova tlakova ztrata

L, [dB(A)] akusticky vykon

Xeoz0lM] dosah proudu vzduchu pro ziskani komfortni rychlosti vzduchu v pobytové zéné 0,20m/s
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