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LSD-A - linearni vyust nastavitelna

Technické parametry

M Provedeni
Linearni vyusté s kapkovitym deflektorem.

M Konstrukce

Vyusté jsou standardné vyrobeny z hliniku,
deflektor z Eerného (RAL 9005) polypropyle-
nu. Vypalovaci barva v zakladnich odstinech
RAL za priplatek, ostatni barevné varianty na
vyzadani. Deflektor v bilé barvé (RAL 9003)
na vyzadani.

M Instalace

Linedrni vyusté jsou uréeny pro montaz do
stropu pro pfivod i odvod vzduchu. Vyska
instalace 2,5-3,1 m.

M Montaz

pomoci $roubll na predni strané vyustky
nebo montaz do plenum boxu pomoci
pruzin nebo montaznich konzol.

M Prislusenstvi

Plenum boxy z pozinkované oceli, stan-
dardni nebo izolované. Sada pro standardni
a sada pro kosé spojeni vyusti. Montazni
konzola, pruziny.

M Typovy klié pro objednavani
plenum box

PBL 1-1000 A1

1 2 3 4
1 - provedeni
PBL - standardni
PBLI -
2 - pocet Stérbin anemostatu
3 - délka anemostatu
4 - pfipojeni anemostatu k plenum boxu
1 - pomoci pruzin CM
2 - pomoci montaznich konzol CVL,
upevnéni Sroubem
3 - pomoci montéaznich konzol CVL,
upevnéni pomoci zapadek

linedrni vyust

Soler&PaIau\

Ventilation Group

pocet délka | LSD-A LSD-A LSD-A LSD-A LSD-A

1000 . ° . . . . . .
1500 ° ° ° ° . . . .
2000 ° . ° . ° . ° .
800 ° . ° ° . . . .
1000 . . . . . . . .
1500 ° . . ° . . . .
2000 ° . ° . ° . ° .
800 . . . . ° . . .
1000 ° . ° . ° . . .
1500 . . . . . . . .
2000 ° . . ° . . . .
800 ° . ° ° . . . .
1000 ° . . ° ° . . .
1500 . . . . . . . .
2000 ° . ° ° . . . .
Jednotlivé varianty linearnich vyusti LSD-A:
LSD-A 10 LSD-A 20 LSD-A 30
T f i f r f
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On On O
LSD-A 40 LSD-A 50
4
T f
,. - lineérni vyust
| @ I \@ 5 @ linearni y, .
o (2) - deflektor
On (8) - posuvna reguladni klapka
, , . . (4) - perforovany plech

LSD-A-R 10-1-1000 RAL9010 LSD 90

1 2 3 4 5

1-typ

LSD-A - standard

LSD-A-R - s nastavitelnym proudem

vzduchu (pro varianty 20, 40, 50)
2 - provedeni

10 - zakladni provedeni

20 - provedeni s deflektorem

30 - provedeni s posuvnou regulacni

klapkou

6

40 - provedeni s deflektorem a posuvnou
regulacni klapkou
50 - provedeni s deflektorem, posuvnou
regulacni klapkou a s perforovanym
plechem
3 - pocet Stérbin (1-8)
4 - délka (800, 1000, 1500, 2000)

5 - barva

bez uvedeni - transparentni elox

RAL 9010, 9016, 7035 nebo na vyzadani
6 — sada pro kosé spojeni linearnich vyusti

elektrodesign@elektrodesign.cz



EI_EKIR“I]ESIGN PrisluSenstvi, distribu¢ni elementy

=== UENTILATORY S.R.0. LSD-A - linearni vyust nastavitelna
Rozméry
LSD-A 50 LSD-A 50-2
—2 30* 30*
— E =E o ‘4 L ;‘
\ |
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) ) 59 507997 20" 29 * koncovky na zakézku 10 nebo 20 mm,
| o standard 30
C
. podet a pramér pocet mon- .
pocet Stérbin d[e':lkr:]L pripojovacich C [mm] t52nich konzol rupi?:e(;M*
hrdel [mm] cvL* .
800 1x98 2 2
1000 2 x 98 2 2
1 40 50 77 54 66
1500 2 x98 2 2
2000 3 x 98 2 3
800 1x 148 2 4
1000 2 x 148 2 4
2 78 89 115 93 105
1500 3 x 148 2 4
2000 4 x 148 2 6
800 1 x 198 2 4
1000 2 x 198 2 4
3 117 128 155 132 144
1500 3 x 198 2 6
2000 4 %198 3 6
800 1x198 2 4
1000 2 x 198 2 4
4 155 165 191 169 181
1500 3 x 198 2 6
2000 4 %198 3 6
800 1 x 248 2 4
1000 1 x 248 2 4
5 192 202 229 206 218
1500 2 x 248 2 6
2000 2 x 248 3 8
800 1 x 248 2 4
1000 2 x 248 2 4
6 230 240 267 244 256
1500 2 x 248 2 6
2000 3 x 248 3 8
800 1 x 248 3 6
7 1000 2x248 266 276 303 280 292 8 6
1500 3 x248 3 8
2000 4 x 248 8 8
800 1 x 248 3 6
1000 2 x 248 8 6
8 303 313 340 317 329
1500 3 x248 3 8
2000 4 x 248 S 8

* prisluSenstvi neni soucasti dodavky linearni vyuste
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LSD-A - linearni vyust nastavitelna

Plenum boxy

PBL 1

Sx(L+20)
>
‘ 20

E Y
\ @D
v

pruzina

pfipevnéni pomoci pruzin CM

Prislusenstvi

LSD 90 - kosé spoje

300

U —

300

M Typovy kli& pro objednavani
kosy spoj

LSD 90 1

1
1 - podet Stérbin
Doplrujici vyobrazeni

spojovani vyusti pomoci spojovaci sady CC

spojovaci otvor

vloZte nastavec do spojova-
ciho otvoru

Soler&PaIau\

Ventilation Group

PBL 2 PBL 3
‘ S x (L +20) ‘ ‘ Zx (L +20) R
20 | \ 20
= A4 - A4
. r'y
@D @D
Srouby v Srouby v
300 vnitfni montazni 300 l J vnitfni montazni

konzola | | <] konzola
L .
Sroub
E 44— N
E
vV LN

pfipevnéni pomoci montazni
konzoly CVL, upevnéni Sroubem

pfipevnéni pomoci montazni
konzoly CVL, upevnéni pomoci zapadek

CVL
montazni konzoly
1-4 Stérbiny

CVL
montazni konzoly
5-8 stérbin

CM
pruzina

CG
hacek pro plenum box PBL 1

CcC
spojovaci sada
2 ks

\

pomoci kladiva zasurite do
hloubky 10-15 mm
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spojte obé vyustky
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=== VENTILATORY S.R.0. LSD-A - linearni vyust nastavitelna

Upevnéni vyustek LSD-A v plenum boxu PBL 1 pomoci ha¢ku CG

1 2 3

1) Pfipevnéte pruzinu pomoci hacku ke 2) Opatrné vsunte vyustku do plenum boxu 3) Zkontrolujte, zda je pfipojeni v poradku
kovové trubce uvnitf plenum boxu. a pfipevnéte druhy konec pruziny k nastavci a pevné drzi.
na vyustce.

Tabulka rychlého navrhu

‘ ‘ ] LsD-A8-1000
| Lsp-A7-1000
LSD-A 6-1000
| Lsp-a3-1000
LSD-A 2-1000
Pa 10 30 50
LSD-A 1-1000 dB(A) 20 30 40
[ [ | |
0 500 1000 1500 2000 2500

Q [m®%h]
Parametry pro ostatni délky ziskame jednoduchym vypoétem: pozadovany pritok vydélime délkou vyustky v metrech a v tabulce vyhledame tuto
vypoctenou hodnotu, tedy pro délku 1500mm (1,5m) a pozadovany pritok 450 m%/h vyhledame v tabulce data pro Q = 450/1,5 = 300m%h.

vp A [m7] . Q [m*/h] _ Ly [dB(A)] . Xozs [M] _ Ap/* [Pa] 7 2
min max min max min max min max
LSD-A 1-1000 0,01061 120 280 31 50 3,6 8,6 10 50
LSD-A 2-1000 0,02073 240 550 30 49 5,0 11,8 10 50
LSD-A 3-1000 0,03085 350 820 29 48 5,9 14,1 10 50
LSD-A 4-1000 0,04097 470 1080 29 47 6,8 16,0 10 50
LSD-A 5-1000 0,05109 580 1350 28 47 7,5 17,7 10 50
LSD-A 6-1000 0,06121 700 1620 28 47 8,2 19,3 10 50
LSD-A 7-1000 0,07133 810 1890 28 46 8,7 20,7 10 50
LSD-A 8-1000 0,08145 930 2160 27 46 9,3 22,0 10 50

* bez stabilizatoru a regulaéni klapky, zcela oteviena

Vysvétlivky:

Q [m?/h] - pritok vzduchu

A, [m?] - voln vytokova plocha

Ap, [Pa] - celkova tlakova ztrata

L,.[dB(A)] — akusticky vykon

X5 [M] = dosah proudu vzduchu pro ziskani komfortni rychlosti vzduchu v pobytové zoné 0,25m/s
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