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M Provedeni

Vifivy anemostat s pevnymi lamelami,

volitelnd konfigurace vytlaku nebo sani,

s demontovatelnou stfedovou ¢asti. Dle pro- === = = = N

vedeni lamel je mozné vytvofit pozadovany <> ‘@‘ ‘ ‘ m‘ ‘H]Mﬂ‘ ‘H@‘ % % &\ ﬁ ‘:FD I:FD
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obraz proudéni vzduchu v prostoru.

M Konstrukce SxV 7 PDZ| PDZI
Anemostat je standardné vyroben z hliniko- [mm] V|-V
[ ] [ ] [} [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

vych profilli. RAL 9010, 9016 a 7035 jsou za 205x150
pfiplatek. Na vyzadani je mozné dodat ane-

mostat v jiném barevném provedeni RAL. SUES UG * * * * * * * * * * * *
375x150 . . . . . . . . . . . . .
M Instalace 300x225 . . ° . ° . ° . . ° . . .
Anemostaty jsou ureny pro montaz do stro- 375x225 e . o . . . o e . o . . .
pu pro pfivod i odvod vzduchu. Doporu¢ena
vy$ka instalace 2,5-3,2 m. 450x225 * ¢ ¢ ¢ * ¢ ¢ ¢ ¢ ° ¢ ¢
525x225 . . . . . . . . . . . . .
M Montaz 375x300 . ° . . . ° ° . . 0 0 . 0
pomoci roubl pres pfipojovaci hrdlo 450x300 o R o o R R o o R o . . o
anemostatu.
525x300 . . . . . . . . . . . . .
M Prisluenstvi 600x300 ° o ° d d d ° d o d d .
Plenum boxy z pozinkované oceli, standardni 450375 e o o o o o o o . o . . .
nebo izolované. Pfivodni boxy doporucuje- 600x375 o . R R . . . R . R . . .
me v pouziti s regulacni klapkou DFR-U-R1
dle velikosti. 600x450 ° ° ° ° ° S ° ° ° ° °

M Typovy kli&¢ pro objednavani
vifivy anemostat s pevnymi lamelami

DFR-U 375x300 S1 RAL9010

1 5 3 Montaz
1 - rozmérova fada - Sirka x vyska
2 - provedeni anemostatu - S1 az S13,
viz protéjsi strana do étyrhranného potrubi:
3 - barevné provedeni - vlozit anemostat do potrubi a pfiSroubovat 700
standard - hlinik
libovolny RAL - za pfiplatek / na dotaz

ohebna
regulaéni klapka hadice
PDZ-V

DFR-U-R1 375x300

1 do ohebné hadice:
1 - rozmérova rada - Sitka x vyska - pomoci plenum boxu PDZ R SN
plenum box Y - vlg%it anemostat do plenum boxu =
a priSroubovat PDZ-H
PDZ-H 600x300 \
1 2 3 Ry SN
1 - provedeni
PDZ - standardni
PDZI - s vngjsi izolaci 6 mm Ri
2 - provedeni DFR-U-R1 - regulaéni klapka: NN/
H - s horizontalnim pfipojenim - vhodna pro jakoukoliv velikost a provedeni,
V - s vertikdlnim pfipojenim pFipevnéni k anemostatu pomoci svorek - u

3 - rozmérova fada - Sirka x vyska
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Rozméry
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Plenum boxy
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s vnéjsi izolaci (tloustka 6 mm)
Provedeni jednotlivych typl lamel
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Tabulka rychlého navrhu

DFR-U 625;

DFR-U 450x450

DFR-U 875x375!

DFR-U 300x300

DFR-U 225x225

E| DFR-U 150x150

DFR-U 600x450

DFR-U 600x375

DFR-U 5

DFR-U 450x

DFR-U 375x300

1| DFR-U 450x225

DFR-U 375x225

00x225

Pa 10 30 50
L[ 1

[ |
dB(A) 20 30 40
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e A Qmn L 4B o™ ] o [Pl
min max min max min max min max min max
DFR-U 150x150 0,0080 0,0099 130 290 35 53 1,7 3,4 10 50
DFR-U 225x225 0,0179 0,0214 290 620 55 53 2,5 5,0 10 50
DFR-U 300x300 0,0317 0,0379 510 1100 35 53 3,2 6,6 10 50
DFR-U 375x375 0,0494 0,0592 790 1700 85 853 4,0 8,3 10 50
DFR-U 450x450 0,0711 0,0853 1140 2450 35 53 4,8 10,0 10 50
DFR-U 525x525 0,0967 0,1161 1550 3320 55 63 5,6 11,6 10 50
DFR-U 600x600 0,1262 0,1517 2020 4340 35 53 6,4 13,4 10 50
DFR-U 225x150 0,0120 0,0145 200 420 B5) 53] 2,5 5,2 10 50
DFR-U 300x150 0,0160 0,0191 260 560 35 53 2,8 5,8 10 50
DFR-U 375x150 0,0199 0,0237 320 690 85 58 &1 6,4 10 50
DFR-U 300x225 0,0238 0,0284 380 830 35 53 3,3 6,9 10 50
DFR-U 375x225 0,0297 0,0355 480 1030 35 53 3,6 7,6 10 50
DFR-U 450x225 0,0356 0,0426 570 1230 35 53 3,9 8,3 10 50
DFR-U 525x225 0,0416 0,0498 670 1430 35 653 42 8,8 10 50
DFR-U 375x300 0,0396 0,0474 640 1370 35 53 41 8,7 10 50
DFR-U 450x300 0,0475 0,0569 760 1640 65 5 4.4 9,4 10 50
DFR-U 525x300 0,0553 0,0663 890 1910 35 53 4,7 10,0 10 50
DFR-U 600x300 0,0632 0,0758 1010 2180 35 53 5,0 10,6 10 50
DFR-U 450x375 0,0593 0,0711 950 2040 35 53 4,9 10,3 10 50
DFR-U 600x375 0,0790 0,0948 1270 2720 35 53 5.5 11,7 10 50
DFR-U 600x450 0,0947 0,1137 1520 3260 35 53 6,0 12,7 10 50

* v zavislosti na provedeni anemostatu
** pfiblizna hodnota pro typ S1

Vysvétlivky:

Q [m?/n] - pritok vzduchu

A, [m?] - volné vytokova plocha

Ap, [Pa] - celkova tlakova ztrata

L,.[dB(A)] - akusticky vykon

Xe25[M] - dosah proudu vzduchu pro ziskani komfortni rychlosti vzduchu v pobytové zéné 0,25 m/s
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