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I 1. VSEOBECNE INFORMACE

1.1 UvOoD

Tento navod je urcen pro tfipolohovy prepinac otacek INTER 4P. Jeho cilem je poskytnout co nejvice informaci pro bezpe€nou instalaci, uvedeni
do provozu a pouzivani tohoto zafizeni. Vzhledem k tomu, Ze se nase vyrobky neustale vyvijeji, vyhrazujeme si pravo na zménu tohoto navodu
bez pfedchoziho upozornéni.

1.2 ZARUKA

Nezaru¢ujeme vhodnost pouziti pfistroji pro zvlastni ucely, uréeni vhodnosti je plné v kompetenci zakaznika a projektanta. Zaruka na pfistroje je
dle platnych pravnich predpisd. Zaruka plati pouze v pfipadé dodrzeni véech pokynli pro montaz a Gdrzbu, vEetné provedeni ochrany. Zaruka se
vztahuje na vyrobni vady, vady materialu nebo zavady funkce pfistroje.

Zaruka se nevztahuje za vady vzniklé:
— nevhodnym pouzitim a projektem
— nespravnou manipulaci (nevztahuje se na mechanické poskozeni)
— pfi dopravé (ndhradu za po$kozeni vzniklé pfi dopravé je nutno uplatrovat u prepravce)
— chybnou montazi, nespravnym elektrickym zapojenim nebo jisténim
— nespravnou obsluhou
— neodbornym zdsahem do pfistroje
— demontazi pfistroje
- pouzitim v nevhodnych podminkach nebo nevhodnym zplsobem
— opotiebenim zplsobenym béznym pouzivanim
— zasahem tfeti osoby
— vlivem Zivelni pohromy

P¥i uplatnéni zaruky je nutno predlozit protokol, ktery obsahuje:
— udaje o reklamuijici firmé
— datum a cislo prodejniho dokladu
— presnou specifikaci zavady
— schéma zapojeni a udaje o jisténi
— pfi spusténi zafizeni namérené hodnoty
— napéti
— proudu
— teploty vzduchu

Zaru¢ni oprava se provadi zasadné na rozhodnuti firmy ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r.o. v servisu firmy nebo v misté instalace. ZpUsob
odstranéni zavady je vyhradné na rozhodnuti servisu firmy ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r.o. Reklamuijici strana obdrzi pisemné vyjadreni
o vysledku reklamace. V pfipadé neopravnéné reklamace hradi veSkeré naklady na jeji provedeni reklamuijici strana.

Zarucni podminky

Zafizeni musi byt namontovano odbornou montazni vzduchotechnickou firmou. Elektrické zapojeni musi byt provedeno odbornou elektrotech-
nickou firmou. Instalace a umisténi zafizeni musi byt bezpodmine¢né provedeny v souladu s CSN 33 2000-4-42 (IEC 364-4-42). Na zafizeni musi
byt provedena vychozi revize elektro dle CSN 33 1500. Zafizeni musi byt zaregulovano na projektované vzduchotechnické parametry. P¥i
spusténi zafizeni je nutno zméfit vySe uvedené hodnoty a o méreni pofidit zaznam, potvrzeny firmou uvadeéjici zafizeni do provozu. V pfipadé re-
klamace zafizeni je nutno spolu s reklama¢nim protokolem predlozit zdznam vpredu uvedenych parametrli z uvedeni do provozu spolu s vychozi
revizi, kterou provozovatel pofizuje v ramci zprovoznéni a udrzby elektroinstalace.

Po dobu provozovani je nutno provadét pravidelné revize elektrického zafizeni ve Ihiitach dle CSN 33 1500 a kontroly, Gdrzbu a &isténi vzducho-
technického zafizeni.

Pri prevzeti zafizeni a jeho vybaleni z prepravniho obalu je zdkaznik povinen provést nasledujici kontrolni Ukony. Je tfeba zkontrolovat neporuse-
nost zafizeni, déle zda dodané zafizeni pfesné souhlasi s objednanym zafizenim. Je nutno vzdy zkontrolovat, zda Stitkové a identifikani Udaje
na prepravnim obalu, zafizeni, ¢i motoru odpovidaji projektovanym a objednanym parametrim. Vzhledem k trvalému technickému vyvoji zafizeni
a zménam technickych parametrd, které si vyrobce vyhrazuje, a dale k ¢asovému odstupu projektu od realizace vlastniho prodeje nelze vyloudit
zasadni rozdily v parametrech zafizeni k datu prodeje. O takovych zméndach je zdkaznik povinen se informovat u vyrobce nebo dodavatele pred
objednanim zbozi. Na pozdéjsi reklamace nemdze byt bran zretel.

1.3 OBCANSKOPRAVNi ODPOVEDNOST

Prepina¢ otacek INTER 4P je uren pro prepinani otacek a vypinani jednofazovych diagonalnich ventilatorl. Vyrobce ani prodejce nenese odpo-
védnost za vady vzniklé:

— nevhodnym pouzivanim

— béznym opotfebenim soucastek

- nedodrzenim pokyn( tykajicich se bezpecnosti, pouziti a uvedeni do provozu uvedenych v tomto navodu
— pouzitim neoriginalnich soucasti

www.elektrodesign.cz
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1.4 BEZPECNOSTNi PREDPISY

Dodrzenim tohoto navodu by nemélo vzniknout Zadné riziko tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi v souladu se smérnicemi ES
(s oznaCenim CE). Totéz plati pro ostatni vyrobky pouZzité v zafizeni nebo pfi instalaci. Nasledujici upozornéni povazuijte za dllezité:

— Dodrzujte bezpecnostni pokyny, aby nedoslo ke skodam na zafizeni ¢i k poskozeni zdravi osob.

— Technické informace uvedené v tomto navodu nesméji byt ménény.

— Je zakazano zasahovat do motoru zafizeni.

— Motory zafizeni museji byt pfipojeny do jednofazové elektrické sité stfidavého napéti 230 V / 50 Hz.

— Aby zafizeni vyhovovalo smérnicim ES, musi byt zafizeni pripojeno k elektrické siti v souladu s platnymi pfedpisy.

- Zafizeni musi byt nainstalovéano takovym zplsobem, aby za bé&znych provoznich podminek nemohlo dojit ke kontaktu s jakoukoliv po-
hyblivou ¢asti a/nebo ¢asti pod napétim.

— Zafizeni vyhovuije platnym predpistim pro provoz elektrickych zafizeni.

— Pred jakymkoliv zdsahem do zafizeni je nutné jej vzdy odpojit od napdjeni.

— Pfi manipulaci ¢i udrzbé zafizeni je nutné pouzivat vhodné nastroje.

— Zafizeni musi byt pouzivano pouze pro Ucely, pro které je uréeno.

— Tento spotrebi¢ nesmi pouzivat déti mladsi nez 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo
nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud nejsou pod dozorem zodpovédné osoby nebo pokud nebyly dostateéné pouceny o bezpec-
ném pouzivani zafizeni a u nichz nemUlze dojit k pochopeni rizik s tim spojenych. Uzivatel musi zajistit, aby si se zafizenim nehraly déti.
Citéni a udrzbu zafizeni nesmi provadét déti bez dozoru.

B 2 Poris
Regulator INTER 4P je tfipolohovy prepina¢ otacek, ktery je urcen pro piepinani otacek a vypinani jednofazovych diagonalnich ventilatorl typu

TD MIXVENT, TD SILENT a stfe$nich diagonalnich ventilatord TH MIXVENT. Skfin pfepinace je vyrobena z plastu, provedeni pro montaz na
omitku nebo pod omitku.

3. MONTAZ

Po vyjmuti pfistroje z pfepravniho kartonu prezkousejte neporusenost a funkénost prepinace. Pfepinate se montuji pomoci 4 $roubd na sténu.

I 4 ELEKTRICKA INSTALACE A BEZPECNOST

Obecné je nutno dbat ustanoveni CSN 122002 a ostatnich souvisejicich predpistl. Pi jakékolivv revizni i servisni éipnosti je nutno QFepl'naé
odpojit od elektrické sité. Pfipojeni a uzemnéni elektrického zafizeni m}Jsi vyhovovat zejména CSN 33 2000-5-54, CSN 33 2190 a CSN 33 2000-
5-51. Prace smi provadét pouze pracovnik s odbornou kvalifikaci dle CSN 34 3205 a vyhlasky €. 50-51/1979 Sb.

Pred uvedenim prepinace do provozu musi byt provedena na zafizeni vychozi revize elektrického zafizeni dle CSN 33 1500. Po dobu provozova-
ni je provozovatel povinen provadét pravidelné revize elektrického zafizeni ve Ihdtach dle CSN 33 1500.

B 5. PARAMETRY

— napéti 230 V

- frekvence 50 Hz
- proud2,5A

- kryti IP20

elektrodesign@elektrodesign.cz
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I 7. TECHNICKA POMOC

Siroka sit technické pomoci S&P zaruéuje dostatednou technickou pomoc. Pokud je zjisténa na zafizeni jakakoliv porucha, kontaktuijte kterou-
koliv pobocku technické pomoci. Jakékoliv manipulace se zafizenim osobami nepatficimi k vySkolenému servisnimu personalu S&P zpUsobi, Zze
nebude moci byt uplatnéna zaruka.

V pripadé jakykoliv dotazd tykajicich se produktd, se obratte na jakoukoliv pobocku spole¢nosti ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. 0. Chce-
te-li najit svého nejbliz§iho prodejce, navstivte webové stranky www.elektrodesign.cz.

I &. oDSTAVENI Z PROVOZU

Pokud neplanujete zafizeni pouzivat po delsi dobu, je doporuceno vratit jej zpét do plvodniho obalu a skladovat jej na suchém, bezprasném
misté. Vyrobce nenese zadnou odpovédnost za Skody na zdravi nebo majetku vzniklé nedodrzenim téchto instrukci.

Spoleénosti S&P si vyhrazuje pravo na modifikaci vyrobk( bez pfedchoziho upozornéni.

I 9. VYRAZENI Z PROVOZU A RECYKLACE

Pravni predpisy EU a nase odpovédnost vic¢i budoucim generacim nas zavazuji k recyklaci pouzivanych materidlu; nezapomeiite se
zbavit v8ech nezadoucich obalovych materiald na pfislusnych recyklacnich mistech a zbavte se zastaralého zafizeni na nejblizSim
misté nakladani s odpady.

V pfipadé jakykoliv dotazl, se obratte na jakoukoliv pobocku spole¢nosti ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. 0. Chcete-li najit
I sv¢ho nejblizsiho prodejce, navstivte webové stranky www.elektrodesign.cz.

obr. 4 - instalace v podkrovi (dvoupatrovy ddm)

www.elektrodesign.cz
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B 10. REKLAMACNI FORMULAR

Reklamace muze byt pfijata do evidence k posouzeni (nasledné uznana/neuznana) pouze a vyluéné az po predloZeni Upiné vyplnéného reklamaéniho
formulare, dokladu o zakoupeni zbozi a dodaciho listu. Opravnény pracovnik spolec¢nosti ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. 0. nebo jina osoba
uréena spolecnosti ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. 0. provede posouzeni reklamace a rozhodne o uznani, nebo zamitnuti reklamace. Opravnény
pracovnik spole¢nosti ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. 0. nasledné stanovi zptsob vyfizeni reklamace (oprava v dilné/oprava na misté instalace/
vymeéna vyrobku apod.). Rozhodnuti o zptsobu opravy je vyluéné na opravnéném pracovnikovi spolecnosti ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. 0.

A) Povinné udaje k reklamaci:
(bez vyplnéni vSech pozadovanych udaju nelze formular pfijmout k vyfizeni)
Osoba (nazev spolecnosti) uplatfujici reklamaci:

Kupuijici (spole€nost ¢i osoba uvedena na fakture):

Kontaktni osoba (statutarni organ, zmocnéna osoba):

Telefon: E-mail:

Predmét reklamace (uvedte zafizeni, typ a vyrobni €islo):

Cislo faktury / dafiového dokladu (napiste &islo): Cislo dodaciho listu:

Odborny, technicky a vycerpavajici popis vzniku zavady a jeji projevy:

Pfilohou k reklamaénimu formulafi pro posouzeni vylouceni vlastniho zavinéni nespravnym pouzitim dolozte povinné pfilohy k pfijeti reklamace
dokladujici nakup zbozi a spravné elektrické zapojeni dle navodu:

Faktura / doklad o zaplaceni: ANO NE
Dodaci list: ANO NE
Fotodokumentace zapojeného pfistroje a elektrického zapojeni dodana pfilohou: ANO NE

Dulezité upozornéni: Zakaznik je povinen predlozit reklamované zbozi vycisténé, zbavené vSech nedistot a hygienicky nezavadné. Spolecnost
ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. 0. je opravnéna odmitnout prevzit k reklamacnimu fizeni zbozi, které nebude splfiovat zasady obecné
hygieny v souladu se zakonem ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi.

Zbozi bylo/bude predano k reklamaci (zasSkrtnéte zpUsob):  externi doprava osobné na pobocce

Svym podpisem stvrzuiji, Ze souhlasim se znénim vySe uvedenych podminek a Ze jsem se seznamil s Reklamacénim fadem, VSeobecnymi
obchodnimi podminkami a s aktualnim Sazebnikem servisnich praci spole¢nosti ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. o.

V (misto): Dne (datum):

Jméno a pfijmeni: Podpis:

ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r.o., se sidlem Boleslavova 53/15, Praha 4, Nusle, PSC 140 00, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném
u Méstského soudu v Praze v oddile C, vlozka 178087. Centralni sklad Boleslavska 1420, 250 01 Brandys n./L. St. Boleslav

IC: 24828122, DIC: CZ24828122, Tel: 326 909 071, Fax: 326 909 090, &.0.: 107409-041/0100, elektrodesign@elektrodesign.cz

Servisni oddéleni: A. Tintéra: 602 611 581, M. UFidil: 602 679 469, servis@elektrodesign.cz

elektrodesign@elektrodesign.cz
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B) Doplinkové informace: Vypliujte pouze v pfipadé zajmu o objednani servisniho zasahu na
misté instalace

Zakaznik vyplni, pouze pokud ma zajem o servisni zasah na misté. O provedeni nebo odmitnuti servisniho zasahu
na misté rozhoduje povéreny pracovnik firmy ELEKTRODESIGN ventilatory s.r.o.

Povinné udaje k servisnimu zasahu na misté:
(bez vyplnéni vSech poZadovanych udaji nelze formular pfijmout k vyfizeni)

Nazev projektu / akce (stavebni, developerska ¢i jina):

Povéfena kontaktni osoba v misté instalace (jméno a mobilni telefon):

Misto kontroly (pfesna adresa):

Parkovani v misté?: ANO NE Kde nejlépe zaparkovat?:

(Objednatel je povinen zajistit moznost parkovani v misté instalace, zejména v centrech mést apod.)

UpFesnéni umisténi (objekt, vySka instalace, potfeba leSeni, ploSiny atd...):

Zprovoznéni provedl ELEKTRODESIGN?: ANO NE
Navrhovany nezavazny termin servisniho zasahu:

Prilohou k reklamacénimu formulafi pro vylou€eni vlastniho zavinéni nespravnym pouzitim a posouzeni podminek vyjezdu
dolozte povinné dokumenty ohledné spravného elektrického zapojeni dle navodu:

Schéma zapojeni: ANO NE
Vychozi revizni zprava: ANO NE
Technicka zprava pro VZT zafizeni: ANO NE
Kompletni protokol o zaregulovani: ANO NE

Pokud nebude kontaktni osoba dosazitelna na uvedeném telefonnim cCisle pred vyjezdem servisniho technika, vyjezd se
neuskutecni. V pripadé, ze vyjezd a servisni zasah nejsou podle rozhodnuti povéreného pracovnika servisu predmétem
zarucéni opravy nebo za zjisténé vady spoleénost ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. o. neodpovida, ¢i se na né
nevztahuje zaruka za jakost, zakaznik se zavazuje uhradit servisni zasah dle platného Sazebniku servisnich praci
spole¢nosti ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. 0. na zakladé vystavené faktury a dle na misté potvrzeného rozpisu
provedenych praci.

Svym podpisem stvrzuiji, Ze souhlasim se znénim vySe uvedenych podminek a Ze jsem se seznamil s Reklamacénim fadem,
VSeobecnymi obchodnimi podminkami a s aktualnim Sazebnikem servisnich praci spole¢nosti ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r. o.

V (misto): Dne (datum):

Jméno a pfijmeni: Podpis:

ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r.o., se sidlem Boleslavova 53/15, Praha 4, Nusle, PSC 140 00, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném
u Méstského soudu v Praze v oddile C, vlozka 178087. Centralni sklad Boleslavska 1420, 250 01 Brandys n./L. St. Boleslav

IC: 24828122, DIC: CZ24828122, Tel: 326 909 071, Fax: 326 909 090, &.0.: 107409-041/0100, elektrodesign@elektrodesign.cz

Servisni oddéleni: A. Tintéra: 602 611 581, M. UFidil: 602 679 469, servis@elektrodesign.cz
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