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Fig. 1
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10 cm min.
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10 cm min.
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A|lB|C|D
(mm) [ (mm) | (mm) | (mm)
COR-F-1000 N
COR-3,5-1000 N
965 | 965 | 93,5 [141,5
COR-6-1000 N
COR-9-1000 N
Fig. 2 (b) c
]
(m)]
A|lB|]C|D]E]|F
g (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
COR-F-1500 N
- COR-9-1500 N |1572 (1572 | 93,5 |141,5| 786 | 786
T, COR-12-1500 N
COR-F-2000 N
S | © 2072|2072 | 93,5 [141,5(1036 | 1
CORL18.2000 N 0722072 | 93,5 51036 [ 1036
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A B C
(mm) | (mm) | (mm)
COR-F-1000 N
COR-3,5-1000 N
925 | 725 (1415
COR-6-1000 N
COR-9-1000 N
A B C H
(mm) [ (mm) | (mm) | (mm)
COR-F-1500 N
COR-9-1500 N | 1532|1332 |111,5| 766
COR-12-1500 N
COR-F-2000 N
2032 (1832 |12 101
COR-18-2000 N 0321183 351016
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COR-18-2000 N
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COR-9-1500 N
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CESKY

Kromé modell COR-F-1000 N, COR-F-1500 N a COR-F-2000 N, které Ize pouzit pouze jako clony stu-
deného vzduchu, ostatni vzduchové clony této fady Ize pouzivat jak s teplym, tak se studenym vzdu-
chem.

Doporucujeme vam ihned po vybaleni zkontrolovat, zda je jednotka v perfektnim stavu; jakékoliv
vyrobni nebo jiné zavady jsou kryty zarukou S&P.

DULEZITE: BEZPECNOSTNI ZASADY

Clona nesmi byt umisténa pfimo nad nebo pod zasuvkou.

Nezakryvejte clonu latkami nebo jinymi materialy, které by branily volnému proudéni vzduchu a moh-
ly by zpUsobit prehfivani.

Béhem provozu nesmi byt pfipojovaci kabel umistén pred vystupem vzduchu z jednotky.

Je-li clona instalovana v koupelné, musi byt umisténa tak, aby na spinace a jiné fidici prvky nebylo
mozné dosahnout pfimo z vany nebo sprchového koutu.

Horlavé latky nesméji byt umistény ve vzdalenosti mensi nez 50 cm (napfiklad okenni zaclony).
Udrzujte saci a vydechovou mfizku Cisté. Pri Cisténi odpojte clonu od zdroje napajeni.

Nemanipulujte s clonou s vihkymi rukami.

Elektricka instalace musi byt provedena odbornikem.

DULEZITE: TOTO ZARIZENI MUSI BYT UZEMNENO.

Vypinac odpojujici clonu od zdroje napdajeni musi mit na vSech pélech mezeru alesport 3 mm Sirokou.
PFi provozu této jednotky jako vzduchové clony nesmi byt vzdalenost od podlahy vétsi nez 3 metry.
Nejmensi vzdalenost mezi clonou a podlahou jsou 1,8 metry.

INSTALACE

Clona musi byt instalovana na vhodny povrch, je nezbytné dodrzovat minimalni vzdalenosti

uvedené na obr. 1.

Pri instalaci clony postupujte nasledovné:

Pokud maji byt pouzity otvory s vnitfnim zavitem M8, které jsou soucasti skiiné, roztece zavésu se
stanovi podle tabulky na obr. 2(a) a obr. 2(b). Pokud bude clona zavésena na sténu, roztece se stanovi
dle tabulky na obr. 3(a) a obr. 3(b) a pouziji se Srouby (D) a Uhelniky (E). Po zavéseni je treba spodni ¢ast
clony pfipevnit k uhelnikdim Srouby (G).

Pokud pouzijete pro montaz sténovou konzoli kterd je soucasti dodavky —viz obr.4 (2ks pro velikost
1000 a 3 ks pro velikost 1500/2000), upevnéte drzak (L) na zadni ¢ast clony pomoci dodanych Sroubt
(1). Pripevnéte konzoli (J) na sténu tak, aby poloha konzole odpovidala poloze drzakd upevnénych na
cloné (L). Rozméry jsou uvedeny na obr. 3a, 3b. Poté zavéste clonu a zajistéte ji na spodni ¢asti pomoci
Sroubu (K).

ELEKTRICKE ZAPOJENI obr. 5

Clony jsou elektrické spotrebice. Pfi pfipojovani na zdroj napéti je nezbytné dodrzovat normy a pred-
pisy, platné ve vasi zemi.

Pred clonou musi byt instalovan revizni vypina¢, kterym mUze osoba provadéjici instalaci odpojit na-
péti v pfivodnich kabelech.

Pfipojte clonu na zdroj napajeni, ovérte, Ze je napéti a frekvence shodnd s hodnotami uvedenymi na
Stitku zafizeni.

K pfipojeni pouzivejte kabely s pocty zil a prirezy, které odpovidaji udajim uvedenym na schématu
prislusného typu.
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Zajistéte kabely dodavanymi priachodkami.
PROVOZ

DALKOVE OVLADAN i (ovlada¢ je souéasti baleni kazdé clony)

CLONA OVLADAC
COR- F-1000 N
COR- F-1500 N CR-F
COR- F-2000 N
COR-3,5-1000 N CR-3,5N
COR-6-1000 N
COR-9-1000 N
COR-9-1500 N CR-6/9 N
COR-12-1500 N
COR-18-2000 N

TR1-N PRIPOJENI TERMOSTATU (VIZ OBR. 6), (PRISLUSENSTVI)
Je-li vzduchova clona umisténa v teplém okoli, napf instalovana v malém zadvefi nebo lobby
prostoru, je vhodna instalace termostatu TR1-N pro spravné fizeni provozu clony.

POKUD PROPOJUJETE DVA NEBO VICE MODELU STEJNEHO TYPU (MAXIMALNE 5 JEDNOTEK),
POSTUPUJTE PODLE SCHEMATU ZAPOJENI NA OBR. 7.

POZOR: Clony jsou vybaveny termopojistkou. Pfi vypinani ohfevu elektricky vyhfivanych clon je
nutno zajistit jejich provétrani pred vypnutim ventilator(, aby nedoslo k aktivaci tepelné pojistky
(naptiklad prepnutim ovladace na prvni vykonnostni stuper po dobu 5-10 minut v zavislosti na
tepelném vykonu clony). V pfipadé aktivace termopojistky je nutna jeji vymeéna.

POZNAMKA: V ptipadé propojeni vice clon musi osoba provadéjici montaz vzit v Gvahu vétsi pocet
privodl v zavislosti na skute¢ném poctu jednotek. Pfi zapojeni dvou a vice clon se predpoklada, ze se
kabely povedou jejich vnititkem. Na obr. 8 je zobrazen bo¢ni kryt, ve kterém je patrny kruhovy otvor.
Tento otvor Ize snadno prorazit a vést jim kabely do clony.

UDRZBA

Tyto clony nevyZaduji Zadnou specialni udrzbu, je vsak vhodné dodrzovat nasledujici doporuceni:

1 - Udrzovat saci a vyfukovou mfizku v Cistoté. Cistéte je suchou latkou (nepouzivejte rozpoustédla
nebo cistici latky obsahujici pisek).

2 - Jednou ro¢né by mely byt vnitini ¢asti zafizeni vycistény kvalifikovanym pracovnikem.

SERVIS

V ptipadé jakychkoliv problém( s clonou kontaktujte vaseho dodavatele. Jakékoliv zasahy do zafizeni
osobami, které nemaji povéieni od S&P,ma za nasledek zruseni zaruky.

S&P si vyhrazuje pravo na zmény vyrobku bez predchoziho upozornéni.
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