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• kanál krátký s „T“ teleskopickou odboč-
kou vertikální na podlahovou mřížku, 
výška 110 až 160 mm

• pozn.: na zvláštní objednávku lze dodat 
provedení s podlahovými mřížkami PM 
z eloxovaného hliníku v následujících ve-
likostech: 200 x 100, 280 x 100, 200 x 140, 
280 x 140 mm

Typ a b c L

EDP-OV-110x50/500 110 50 90 500

EDP-OV-200x50/500 200 50 135 500

• přechod nesymetrický

A a b c d

200 110 50 40 122

• oblouk horizontální 90°

Typ a b c

EDP-OH-110x50/90° 110 50 38

EDP-OH-200x50/90° 200 50 40

• oblouk horizontální 45°

Typ a b c d

EDP-OH-110x50/45° 110 50 35 88

EDP-OH-200x50/45° 200 50 40 130

• přechod stranový „T“ vertikální na kruho-
vý anemostat (talířový ventil)

EDP-TVA- a b c d e f ØD

110x50/80 110 50 38 168 50 160 82

110x50/100 110 50 38 168 60 160 102

200x50/80 200 50 38 182 50 160 82

200x50/125 200 50 38 182 70 160 127

200x50/160 200 50 38 182 90 160 163

ED Plano System®

systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný

EDP-OV-110x50/500 a EDP-OV-200x50/500

EDP-PR-200x50/110

EDP-OH-110x50/90°, EDP-OH-200x50/90°

EDP-OH-110x50/45°, EDP-OH-200x50/45°

EDP-TVA-110x50/80,100, EDP-TVA-200x50/80,125,160


