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Technické parametry hrdlo 7] iy} T
privodni odvodni

U 4 iy
M Provedeni PQZ-V | PQZI-V | PQZ-H | PQZI-H
Vifivé anemostaty s pevnymi lamelami. FEEK% FEE% FEE% FEE% PSKZ(-)V Pgégv EE
600 . . . . . .

B Konstrukce 248 . .
Anemostaty jsou vyrobeny z ocelového 625 208 . . . . . . . .
plechu opatieného bilou vypalovaci barvou
(RAL 9016). PQZ / PQZI plenum boxy
M Instalace
Anemostaty jsou uréeny pro montéz do hrdl ﬁ lil ‘:FD I:FD il ﬁ I:F] I:FD
stropu pro pivod i odvod vzduchu. Vygka rdlo 3 5 {J T4 iy i iy
instalace 2,6-4,0m. o . -
privodni odvodni

S e e e
pomoci stiedového Sroubu nebo boénich [mm] [mm] | RE-S | RE-S
N 600 248 . o o . o . o o

625 298 . . . . . . . .

B Prislusenstvi

Plenum boxy z pozinkované oceli, standard-
ni nebo izolovangé. PFivodni boxy jsou stan- PDC /PDCI plenum boxy pro DFR-E R, DFR-E RR

dardné s regulaéni klapkou, perforovanym m
plechem a konzolou pro uchyceni desky [AXAH [2’ D] [ﬂ E] PDC FDCI
' ; 5 mm mm mm
anemostatu. Odvodni boxy jsou standardné PDCI
598 700 248 590 . . . .

pouze s konzolou pro uchyceni desky ane-
mostatu (regulaéni klapka na vyzadani).

623 700 298 615 . . . .
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DFR-E-SS DFR-E-RR
Q [m¥h dB(A Xz [M Ap, [Pal
Tvp A ] [m*n] Ly [dB(A)] (020 [M] p, [Pa]

min max min max min max min max
DFR-E 600 S/R 0,0368 400 900 23 46 3,3 7,4 10 50
DFR-E 625 S/R 0,0368 400 900 23 46 3,3 7,4 10 50
DFR-E 625 SS/RR 0,0365 350 810 23 43 3,2 73 10 50
DFR-E 600 SS/RR 0,0365 350 810 23 43 3,2 7,3 10 50
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== VENTILATORY DFR-E - virivy anemostat s pevnymi lamelami
M Typovy kli¢ pro objednavani
vifivy anemostat plenum boxy PQZ / PQZI plenum boxy PQZ EKO / PQZI EKO
DFR-E-600 R PQzZ-V 600 RE-S PQZ-V-EKO 600 RE-S
1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 - velikost anemostatu 1 - provedeni ’ 1-typ ’
2 - provedeni PQZ - standardni PQZ - standardni
& ; PQZI - s vnéjsi izolaci 6mm PQZI - s vnéjsi izolaci Mirelon
S - Ctvercovy panel e e EsemE Ee AT, .
R - kruhovy panel 2- \p;npo(j;rjll(éln, ) gﬁopzo)j(e;is vnéjsi izolaci Armaflex
SS - &t j panel s odli - vertikalni - L
Stvercovy panel s odli$nou H - horizontaini V - vertikélni

geometrii Stérbin
RR - kruhovy panel s odlisnou
geometrii Stérbin

H - horizontalni
3 - rozmérova fada boxd
4 - RE - regulaéni klapka (pfivodni/odvodni)
5 - S - perforovany plech (pfivodni)

3 - rozmérova fada boxd
4 - RE - regula¢ni klapka (pfivodni/odvodni)
5 - 8 - perforovany plech (pfivodni)

A-40xB-40 A-40 x B - 40 .50 rozméry PQZ EKO / PQZI EKO viz strana 43
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PQZ-v PQZ-H detail montaze

1

montazni konzola

(tloustka 6 mm) | ; |

PQZI-V PQZI-H detail montaze
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DFR-E-SS DFR-E-S DFR-E-RR DFR-E-SS
Tabulka rychlého navrhu
T ] ] I I
Pa 10 ‘30 50 DFR-E 625 S/R |
N —
[
Bw 20 % 40 DFR-E 600 S/R |
DFR-E 625 SS/RR
DFR-E 600 SS/RR
] 500 1000
Q[m*h]

Vysvétlivky:
Q [m?/h] - pratok vzduchu; A, [m?] - volna vytokova plocha; Ap, [Pa] - celkova tlakova ztrata; L, [dB(A)] - akusticky vykon;
Xo20[M] = dosah proudu vzduchu pro ziskani komfortni rychlosti vzduchu v pobytové zéné za izotermickych podminek 0,20 m/s
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