1 Regulator variabilniho pritoku vzduchu pro centralni vétraci systémy

VarioflowBOX COMF EVO

Technické parametry

B Funkce

Regulator variabilniho pritoku (VAV reguld-
tor) slouzi pro autonomni regulaci mnozstvi
vétraného vzduchu jedné zény v centrélnich
vétracich systémech.

B Konstrukce

VAV regulator VarioflowBOX COMF EVO se
sklada z dvojice tubusl (pfivodniho a odvodni-
ho) vybavenych listami pro ukotveni do nosné
konstrukce, elektrického rozvadéce s napéjeci
jednotkou VARIOSU 24-10 umisténych na
litach jednoho z tubust a malé krabicky
obsahujici boostové casovace (Varioboost

24 VAC). Pro Varioboost 24 VAC je u elek-
trického rozvadéce umisténa DIN lista pro
jeho osazeni; alternativné miize byt osazen v
bytovém rozvadéci. Pro pfipojeni na kruhové
potrubi jsou oba tubusy vybaveny biitovym
tésnénim. Jednotlivé dily jsou vyrobeny z
pozinkovaného ocelového plechu.
Konstrukéni feseni se lisi pro dimenze 100

az 160 a 200 az 400. Prvni z uvedenych maji
servopohony umisténé spole¢né s regulacnimi
klapkami uvnitf tubusd a prdtok vzduchu je
méfen pomoci termoanemometru. Druha
konstrukéni varianta vyuziva méfeni pritoku
na zékladé tlakové diference méfené sondou
uvnitt kazdého tubusu. Servopohony jsou v
této varianté osazeny na plasti a jsou vyba-
veny tlakovym snimac¢em pritoku vzduchu.
Regulaéni klapky umisténé v kazdém z tubustl
maji v uzavieném stavu tésnost tfidy 2 dle

EN 1751, kromé DN 100, kterd ma pouze
tfidu 3.

B Elektro
Napéjeci napéti je 1x230 V/50 Hz. Varioflow-
BOX COMF EVO je vybaven napajeci jed-

Typ

VarioflowBOX COMF EVO 100
VarioflowBOX COMF EVO 125
VarioflowBOX COMF EVO 160
VarioflowBOX COMF EVO 200
VarioflowBOX COMF EVO 250
VarioflowBOX COMF EVO 315
VarioflowBOX COMF EVO 400

BOOST
7/15 minut

notkou 230 V/24 V s pfipojovacim kabelem
ukoncenym vidlici na 230 V s ochrannym
vodi¢em. Prltok vzduchu Ize regulovat
analogovym signdlem 0-10 V nebo dvéma
bezpotencidlovymi kontakty (BOOSTYy).
Casovy dobéh funkce BOOST je pevné
nastaven na 7 nebo 15 minut. Regulované
mnozstvi vzduchu v pfivodnim tubusu je
stejné jako v odvodnim tubusu (Veaivop =
Voovo). Stupen kryti elektrického rozvadéce
je IP44. Komunikacni rozhrani pro fidici
systém Ize volit mezi Modbus RTU nebo
MP-Bus u dimenzi 200, 250, 315 a 400.

U dimenzi 100, 125 a 160 je pouze MP-bus.

B Montaz

Montéz na sténu nebo pod strop se sméry
proudu vzduchu vodorovné nebo svisle.

Je nutné dodrzet sméry proudéni vzduchu,
které jsou na tubusech vyobrazeny Sipkami.
Je nutné zajistit dostate¢ny pfistup pro
moznost servisu a udrzby regulatoru. Pred
VAV regulatorem je nutné ve sméru proudéni
vzduchu zajistit rovny kus potrubi pred
vstupem do tubusti v délce:

¢ 1x D pro DN 100, 125 a 160

e 2x D pro DN 200, 250, 315 a 400

B Provozni podminky

Maximalni rychlost proudiciho vzduchu

je pro dimenze 100, 125 a 160 7 m/s, pro
dimenze 200, 250, 315 a 400 je 12 m/s.
Minimalini rychlost proudiciho vzduchu je
pro dimenze 100, 125 a 160 0,3 m/s, pro
dimenze 200, 250, 315 a 400 je 2 m/s.

Ve vyrobnim zavodé je mozné nastaveni
rozsahu pritokd vzduchu rozdilné od
standardnich rozsah( uvedenych v tabulce
technickych parametril (nutno specifikovat

napajeci napéti elektricky prikon
[V/HZ] [VA]
1x230/50 11,0
1x230/50 11,0
1x230/50 11,0
1x230/50 11,0
1x230/50 11,0
1x230/50 11,5
1x230/50 11,5

Soler&PaIau\

Ventilation Group

energy efficient
ventilation system

/N

méreni
od 0,3 m/s

rozsah Vmin @ Vimax pii objedndvce). Maximalni
mozny rozdil tlak( pred a za klapkou je

900 Pa. Rozsah teplot dopravovaného
vzduchu by mél byt od 0 °C do + 50 °C a
maximalni relativni vihkost proudiciho vzdu-
chu do 95 % (musi byt zabranéno vzniku
kondenzace na povrchu ¢i uvnitf tubusg).
Vzduch proudici tubusy musi byt bez lepi-
vych a abrazivnich pfimési, aby nedochazelo
k zanaseni sond snimace rychlosti proudéni
¢i tlaku a regulaéni klapky.

M Prislusenstvi
Nasténné ovladace v pfipadé VAV regulatoru
VarioflowBOX COMF EVO nejsou nutné.
sekci Moznosti ovladani.
¢ nasténné ovladace Belimo:
¢ CRP24-B1
¢ CRA24-B1P
¢ CRA24-B3
¢ nasténné ovladace ABB:
¢ Design Zoni
Design Swing (L)
Design Tango
Design Levit (M)
Design Time (Arbo)
Design Future linear
Design Solo (carat)
¢ Design Busch-axcent
MSKM-KB klapka pro zénovani na odta-
hové vétvi (prednostni odsavani

z kuchyné)

Viin Vimax

[m?/h] [m®/h]

10 198

15 309

30 507

226 1130

353 1766

561 2804

904 4522
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== Regulator variabilniho prdtoku vzduchu pro centralni vétraci systémy
L TRODE G VarioflowBOX COMF EVO

VarioflowBOX COMF EVO 100, 125, 160

M Typovy kli¢ pro objednavani
VarioflowBOX COMFEVO 12 5
1

1 - velikost boxu:

100, 125, 160
Izplova_ne’ provedfzm’ Ize dodat na zékla,dé Varioboost 24 VAC
zakaznického pozadavku po predchozi
domluvé.
A2
1
e
m
v
B
o
(6]
T L 2D L2 H A B C A2 B2 c2
yp [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
VarioflowBOX COMF EVO 100 450 98 400 158 250 103 78,5 36 90 34
VarioflowBOX COMF EVO 125 505 123 400 183 250 103 78,5 36 90 34
VarioflowBOX COMF EVO 160 575 158 400 218 250 103 78,5 36 90 34

VarioflowBOX COMF EVO 200, 250, 315 a 400

M Typovy kli¢ pro objednavani

VarioflowBOX COMFEVO 2 50-MOD

1 2
1 - velikost boxu: o
200, 250, 315, 400 Q
2 — komunikaéni rozhrani:
MOD = Modbus RTU -—

MP = MP-Bus

Izolované provedeni Ize dodat na zakladé

zékaznického pozadavku po predchozi oi ° g[
domluvé. =) i
<
1S
<:I —D[—‘f
EE:
Bl i |
ol A & == v
== B
AT g
L2
T L oD L2 H A B (oF A2 B2 c2
yp [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
VarioflowBOX COMF EVO 200 400 198 400 225,5 250 103 78,5 36 90 34
VarioflowBOX COMF EVO 250 500 248 400 275,5 250 103 78,5 36 90 34
VarioflowBOX COMF EVO 315 600 313 500 340,5 250 103 78,5 36 90 34
VarioflowBOX COMF EVO 400 600 398 500 425,5 250 103 78,5 36 90 34
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3 Regulator variabilniho pritoku vzduchu pro centraini vétraci systémy Soler&PaIau\

VarioflowBOX COMF EVO R Ventiation Group

Moznosti ovladani

Napajeni
230V /50 Hz, 4 A (CYKY 3x1,5 mm? Y
jisténi — 4 A, charakteristika B K
Varianta 1 - pouze ovlada¢
nasténné ovladace BELIMO nasténné ovladace ABB
¢ CRP24-B1 - ovlada¢ s otocnym kole¢kem ovladace s otoénym kole¢kem pro nastaveni
pro nastaveni intenzity vétrani 0-100 % intenzity vétrani v rozashu 10-70 % mozné
* CRA24-B1P - ovlada¢ s tlacitkem pro dodat v nasleduijicich designovych variantach

prepinani mezi 3 intenzitami vétrani
CRA24-B3 - ovladag s tlacitkem pro pre-
pinani mezi 3 intenzitami vétrani a zaroven
s kole¢kem pro individudIni nastaveni
intenzity pro stuperi "COMF"

CRP24-B1 CRP24-B1P  CRP24-B3 Design Zoni, Swing L, Tango, Levit M a dalsi

Varioboost 24 VAC

1

Varianta 2 - pouze externi signaly 0-10 V

Varioboost 24 VAC &idla CO,, RH, VOC externi MaR »
4 napfiklad AIRSENS CO,, RH, VOC napiiklad Loxone, KNX a dalsi

Varianta 3 - pouze externi signal BOOST

i dobéh 7 nebo 15 minut dobéh s jinym ¢asovym intervalem
Varioboost 24 VAC standard - tlagitko ABB Zoni nebo jiné atyp - tlagitko ABB Zoni nebo jiné
: :
1 1
Jrememmem e ; :
JYTY-0 2x1 !
AL _________________________________________ 4

Varianta 4 - kombinace predchozich variant

elektrodesign@elektrodesign.cz



=—__EI-EK-I-HUI]ESIGN Regulator variabilniho pritoku vzduchu pro centralni vétraci systémy

=== VENTILATORY VarioflowBOX COMF EVO

Volitelné pfislusenstvi

Varioboost 24 VAC Klapka pro prednostni odsavani z kuchyné
. MSKM-KB 24 V

CYKY 3x1,5

___________ 4

Doporucené rozméry reviznich otvor(

tubusy u sebe tubusy samostatné - s el. rozvadééem
min. X ) min. X min. X min. X
B y—— i p—— 4 ﬂ ﬂ
| © %ﬁﬂ:ﬂ 0 | yr— T == -1
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tubusy samostatné - bez el. rozvadéce
<=
min. X min. X
I il 1
| E| 4 I~~~ -
A Rk >
| = - % | c o
SR W U [ A E
tubusy samostatné
tubusy u sebe —_ —
Typ s el. rozvadécem bez el. rozvadéce
X [mm] Y [mm] X [mm] Y [mm] X [mm] Y [mm]
VarioflowBOX COMF EVO 100 550 500 550 300 550 150
VarioflowBOX COMF EVO 125 600 550 600 300 600 200
VarioflowBOX COMF EVO 160 650 600 650 350 650 200
VarioflowBOX COMF EVO 200 1000 400 1000 450 1000 350
VarioflowBOX COMF EVO 250 1100 500 1100 500 1100 400
VarioflowBOX COMF EVO 315 1250 600 1250 600 1250 450
VarioflowBOX COMF EVO 400 1400 600 1400 650 1400 550

Poznamky k instalaci regulator( pritoku v potrubnim systému:

v8echny velikosti y = 1x DN pro velikosti 100, 125, 160
y = 2x DN pro velikosti 200, 250, 315, 400
min. 1xDn _ ‘ min. y
=

—
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5 Regulator variabilniho pritoku vzduchu pro centraini vétraci systémy

VarioflowBOX COMF EVO

Charakteristiky

Tlakova ztrata

Soler&PaIau\

Ventilation Group

Nasleduijici priibéh tlakové ztraty na reguldtoru pritoku plati pro zcela otevienou klapku.

Tlakova ztrata privodniho a odvodniho tubusu je shodna.

VarioflowBOX COMF EVO 100
Ap (Pa)
30
25
20
15
10
5
’_—//
00 40 80 120 160 200
V (m¥h)
VarioflowBOX COMF EVO 160
Ap (Pa)
20
16
12 /
8
/
4
///
020 80 140 200 260 320 380 440 500 560
V (m¥h)
VarioflowBOX COMF EVO 250
Ap (Pa)
25
20
15 /
10
5 //
//
%00 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800
V (m¥h)
VarioflowBOX COMF EVO 400
Ap (Pa)
20
16
/
12
8 /
/
Ll p—
%00 1300 1800 2300 2800 3300 3800 4300 4800
V (m¥h)

VarioflowBOX COMF EVO 125

Ap (Pa)
25
20
15
10
5
//__/
0
20 60 100 140 180 220 260 300 340
V (m¥h)
VarioflowBOX COMF EVO 200
Ap (Pa)
28
24
20
16
12
8 /
4 _—
—
0
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1100
V (m¥h)
VarioflowBOX COMF EVO 315
Ap (Pa)
20
16
12
8 /
/
/
4
0
500 750 1000 1250 1500

1750 2000 2250 2500 2750 3000
V (m¥h)
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== Regulator variabilniho pritoku vzduchu pro centralni vétraci systémy 6
e LEATRODESIGN VarioflowBOX COMF EVO

Hlukové udaje
Hlukové Udaje jsou udavany pii rozdilnych tlakovych diferencich na pivodni i odvodni klapce regulatoru pratoku VarioflowBOX COMF EVO.
S nardstajicim pritokem vzduchu pres tubusy regulatoru se zvySuje generovana hladina akustického vykonu.

L, (dB(A))  hladina akustického vykonu do pfivodniho nebo odvodniho potrubi v oktavovych pasmech korigovana filtrem ,,A“ (plati pro jednu
vétev VarioflowBOX COMF EVO)

V (m¥h) priitok vzduchu

Ap (Pa) rozdil statického tlaku pfed a za VarioflowBOXem (méfeno na jedné vétvi — privod nebo odvod), tzn. tlakova ztrata na jedné vétvi
VarioflowBOXu

VarioflowBOX COMF EVO 100

Rozdil statického tlaku Ap = 50 Pa Rozdil statického tlaku Ap = 100 Pa

V[m¥h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L. V[m¥h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L.a
28 53 41 39 37 33 24 <20 <20 38 28 56 43 42 42 40 33 24 <20 44
85 58 52 49 38 38 29 <20 <20 46 85 62 56 53 50 44 38 29 20 51
141 63 58 54 43 43 36 27 <20 51 141 66 62 59 55 49 43 3 27 56
198 66 61 55 46 46 40 32 25 53 198 68 66 61 56 51 46 39 33 58

Rozdil statického tlaku Ap = 200 Pa Rozdil statického tlaku Ap = 300 Pa

V[m¥%h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L. V[m¥h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L.a
28 59 45 46 47 47 43 36 30 51 28 61 46 48 50 51 49 43 38 55
85 66 59 58 55 51 47 40 34 57 85 68 61 61 59 55 52 47 M 61
141 69 67 65 61 55 50 44 38 62 141 71 69 68 64 59 54 50 44 65
198 71 71 67 62 57 52 47 42 64 198 72 73 70 65 61 56 51 46 67

VarioflowBOX COMF EVO 125

Rozdil statického tlaku Ap = 50 Pa Rozdil statického tlaku Ap = 100 Pa

V[m¥*h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L. V[m¥h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L.a
44 51 39 3 32 29 23 <20 <20 35 44 53 42 40 39 38 33 25 <20 42
133 59 50 46 41 35 28 <20 <20 43 133 62 54 51 47 4 35 27 <20 48
221 66 56 52 48 41 34 23 <20 49 221 68 60 57 53 47 41 32 23 54
309 71 59 55 51 45 38 3t 24 53 309 73 63 60 56 50 44 38 31 58

Rozdil statického tlaku Ap = 200 Pa Rozdil statického tlaku Ap = 300 Pa

V[m¥%h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L. V[m¥h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lua
44 56 44 44 46 46 43 36 27 50 44 57 46 46 50 52 49 43 34 55
133 65 57 55 52 48 43 38 30 54 133 66 59 57 55 51 47 45 38 57
221 70 63 61 58 53 47 42 33 59 221 71 66 64 60 56 51 47 39 62
309 74 67 65 61 56 50 45 38 63 309 75 70 68 64 59 54 49 42 66

VarioflowBOX COMF EVO 160

Rozdil statického tlaku Ap = 50 Pa Rozdil statického tlaku Ap = 100 Pa

V[m¥%h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lua V[méh] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L.a
72 54 4 37 34 29 21 <20 <20 36 72 56 43 42 40 36 30 23 <20 41
217 62 51 49 44 36 28 <20 <20 45 217 64 56 54 50 44 38 29 21 51
362 70 57 53 48 43 37 25 <20 51 362 71 61 58 54 48 44 34 25 56
507 74 60 55 52 46 41 32 <20 54 507 75 64 60 56 51 46 38 29 58

Rozdil statického tlaku Ap = 200 Pa Rozdil statického tlaku Ap = 300 Pa

V[m¥*h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L. V[m¥h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L.a
72 57 46 47 47 43 39 32 26 48 72 58 48 50 51 46 44 37 32 52
217 67 60 60 57 53 48 40 33 58 217 68 62 53 60 58 53 46 40 62
362 72 65 63 59 54 50 43 36 60 362 73 68 66 61 57 53 48 43 64
507 75 68 65 60 56 52 45 39 63 507 75 70 68 63 58 55 49 45 65
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7 Regulator variabilniho prdtoku vzduchu pro centralni vétraci systémy

VarioflowBOX COMF 2T

VarioflowBOX COMF EVO 200

Rozdil statického tlaku Ap = 125 Pa

V[m¥%h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
226 55 52 48 47 44 41 40 28
452 62 60 53 49 47 46 44 37
904 69 71 60 55 53 51 48 M
1130 71 73 62 58 56 53 50 42

Rozdil statického tlaku Ap = 500 Pa

V[m¥h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
226 58 55 55 56 57 56 56 47
452 68 65 63 61 59 59 61 52
904 77 79 1 66 62 63 65 58
1130 80 8 74 67 63 64 66 60

VarioflowBOX COMF EVO 250

Rozdil statického tlaku Ap = 125 Pa

V[m¥h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
353 52 51 46 46 4 37 30 31
707 59 59 51 50 46 46 43 42
1413 67 70 59 56 52 51 49 48
1766 70 72 62 60 55 53 50 48

Roazdil statického tlaku Ap = 500 Pa

V[m¥*h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
353 53 57 56 58 58 57 54 49
707 64 66 62 60 58 57 55 55
1413 76 77 70 65 61 60 59 60
1766 79 80 73 68 62 62 61 61

VarioflowBOX COMF EVO 315

Rozdil statického tlaku Ap = 125 Pa

V[m¥h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
561 53 52 48 47 46 47 37 31
1122 61 59 53 51 48 52 47 40
2243 71 69 62 58 54 56 54 50
2804 74 73 66 61 56 57 55 52

Rozdil statického tlaku Ap = 500 Pa

V[m¥%h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
561 58 57 56 57 61 64 57 51
1122 68 67 63 61 61 66 59 57
2243 79 78 72 67 63 68 63 64
2804 82 81 75 69 65 69 64 65

40
46
52
52

55
59
63
62

39
45
50
50

55
57
60
59

43
48
51
51

52
61
62
60

Soler&PaIau\

Ventilation Group

Rozdil statického tlaku Ap = 250 Pa

V[m¥%h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
226 53 55 51 52 51 50 49 37
452 64 64 58 55 52 52 53 44
904 7% 76 65 60 56 56 57 50
1130 78 79 67 62 58 58 58 52

Rozdil statického tlaku Ap = 1000 Pa

V[m¥*h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
226 66 68 67 65 64 67 61 60
452 74 77 76 73 70 74 67 64
904 78 81 77 73 69 72 75 66
1130 81 86 79 75 70 73 75 68

Rozdil statického tlaku Ap = 250 Pa

V[m¥h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
353 53 56 52 53 50 48 43 40
707 62 64 57 56 51 50 50 47
1413 72 74 64 61 55 55 57 53
1766 75 76 67 63 58 57 58 53

Rozdil statického tlaku Ap = 1000 Pa

V[m¥%h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
353 55 58 61 63 65 66 61 59
707 67 68 67 67 66 67 62 62
1413 79 80 76 72 69 69 65 66
1766 81 8 78 74 70 70 67 68

Rozdil statického tlaku Ap = 250 Pa

V[m¥%h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
561 57 56 52 54 55 56 49 41
1122 65 64 58 56 54 58 55 47
2243 75 74 67 62 57 61 60 55
2804 78 77 70 66 59 62 61 58

Rozdil statického tlaku Ap = 1000 Pa

V[m¥%h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
561 61 59 62 61 68 73 66 62
1122 71 70 69 67 69 74 68 66
2243 82 81 77 713 T 76 71 70
2804 86 8 80 75 72 76 72 70

vaA
49
52
57
57

64
70
69
70

48
51
55
54

LWA
59
64
67
65

LWA
45
54
56
55

63
69
69
67
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=—__EI-EK-I-HUI]ESIGN Regulator variabilniho pritoku vzduchu pro centralni vétraci systémy

== = VENTILATORY VarioflowBOX COMF 2T

VarioflowBOX COMF EVO 400

Rozdil statického tlaku Ap = 125 Pa Rozdil statického tlaku Ap = 250 Pa

V[m¥%h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L. V[m¥h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L.a
904 52 51 49 48 49 47 34 31 42 904 58 56 53 54 57 58 48 41 51
1809 61 58 54 51 52 50 41 39 46 1809 67 63 58 57 59 61 54 49 55}
3617 70 68 62 60 56 54 48 47 49 3617 75 73 66 63 61 63 57 53 55
4522 73 71 66 64 57 56 49 49 49 4522 77 75 69 65 62 63 57 54 53

Rozdil statického tlaku Ap = 500 Pa Rozdil statického tlaku Ap = 1000 Pa

V[m¥*h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L. V[m¥h] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lua
904 59 56 56 58 64 68 59 56 60 904 60 61 62 64 7 77 68 66 64
1809 68 65 62 61 64 69 61 62 62 1809 70 70 68 67 72 78 69 68 70
3617 79 77 70 67 66 7 65 64 61 3617 82 81 76 72 74 80 73 72 70
4522 82 80 73 69 68 72 66 64 60 4522 85 83 79 75 75 80 74 73 67
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